Karcher Kommunalmaschinen mieten mit Anbaugeraten fir den Ganzjahreseinsatz
Anbaugerate kdnnen jmmer nur mit Geréatetréger gemietet werden!

MIC 26C / MIC 34C / MC 50

7 Kehreinheit

2 . Kehreinheit komplett mit 3. Seitenbesen

fl'i « 500 | Kehrgutbehalter mit einem Fiillgewicht von 400 kg
und 165 | Frischwassertank

* Variable Arbeitsbreite 900-1.400 mm mit einer max.

Flachenleistung von 14.000 m2/h

Ladepritsche

A « Zuladung: 300 kg

=7« Vier integrierte Verzurrosen zur Befestigung von
Gegenstanden

Schlegelmulcher
* Arbeitsbreite: 120 cm

zur ;

aus
+ Gute Bodenanpassung mit gleichmaRigem
Schnitthorizont

Schneeraumschild

* Arbeitsbreite: 130 cm

* Schildhthe: 61,5 cm

« Federklappenschild, zweigeteilt in eine untere, aktive
Schildhélfte u. eine obere, passive Schildhélfte

-

Vario-Raumschild
"« |deal fiir enge Einsatzverhaltnisse

+ Hydraulische Seitenverstellung (30°)

+ Vier verschiedene Raummaglichkeiten
[\ Raumhohe: 635 cm

+ Réumbreite: 135 cm

i geu Anbau-/Walzenstreuer

~
=¥ + Streubreite: 100 cm

« Gesamtbreite: 120 cm
+ Streumenge manuell einstellbar

g = langere

purge , keine

Aufsattel-/Tellerstreuer
« Kapazitat: 1201
* Streubreite von: 1,5-5 m?
+ Streumenge manuell am Streuer einstellbar
+ Grofe Streubreite = groRe Flachenleistung innerhalb
|| kurzer Zeit, datir kiirzere Arbeitsintervalle

Aufsattel-/Tellerstreuer
(“ol + Volumen: 165!

- Gewicht: 95 kg
« Streugut: Sand/Salz oder Split/Kies
'+ Hone Dosiergenauigkeit
+ Mit Sicherheitsgitter und Abdeckplane
* Schnittbreite: 100-600 cm

Frontkehrwalze
* Mit Seitenantrieb
+ Hydraulisch beidseitig schwenkbar

Freikehren von Laub
* Raumbreite: 130 cm
« Gewicht: 150 kg

Frontkehrwalze
* Mit Mittelantrieb
+ Hydraulisch beidseitig schwenkbar

Freikehren von Laub
« Raumbreite: 130 cm

* Burstendurchmesser: 42 cm

Mietpark-Kontakt

Wir sind von Montag bis Freitag 7.30 - 17.30 Uhr fur Sie da:

Telefon: +49 (0) 7195-903 3700
Fax: +49 (0) 7195-903 2805
E-Mail: info@kaercher-mietpark.de

Direkt zum Kontaktformular:

+ Raumen von: 10 cm hohem Schnee, Sandverwehungen,

+ Raumen von: 10 cm hohem Schnee, Sandverwehungen,

MIC 50

Vario-Raumschild
« Schildhéhe: 74 cm
« Schildbreite: 150 cm

. ite: 130 cm (bei max.

Aufsattel-/Tellerstreuer

« Volumen: 0,55 m3

* Wannenbreite: 105 cm

+ Zweischneckensystem zur Ausbringung Mischung von
bis zu 2 Streugiitern

- Wegeabhéngige Steuerung
+ Niedrige Bauweise fiir freie Rundumsicht

¥ Mah-Saugkombination

« Containervolumen: 1000I

+ Kompakte Bauweise mit einer Gesamthohe von 203 cm
(inkl. MIC 50)

* Aushubhghe: 221 cm

« Schnitthéhe von 1,5 — bis 13,5 cm

* Schnittbreite: 157 cm

MIC 45

Vario-Raumschild
« Réumbreite:150 cm
« Gesamtbreite:175 cm

+ Kompaktes, schweres robustes Vario-Schneeraumschild

Aufsattel-/Tellerstreuer

* Mit Behalteraufsatz auf Volumen 3401
« Streubreite: 100-600 cm

« Streugut: Sand/Salz oder Split/Kies

+ Hohe Dosiergenauigkeit

+ Mit Sicherheitsgitter und Abdeckplane
« Gewicht: 100 kg

Mé&h-Saugkombination
« Containervolumen: 1000I

(inkl. MIC 50)
* Aushubhghe: 2.210 mm
* Schnitthéhe von 1,5 - bis 13,5 cm
« Schnittbreite: 157 cm

https://www.kaercher.com/de/services/professional/kaercher-rent.html

+ Kompakte Bauweise mit einer Gesamthohe von 203 cm

Frontloader

Bedienung tiber den Joystick
| - Schwingungsdampfung

* Ladeschaufel: 6501

* Hubkraft: 1.500 kh

* Hubhdhe: 235 cm

Vario-Réaumschild
« Hydraulisch schwenkbar: Keilstellung, V-Stellung,
Schragstellung

« Federklappenschild

* Gesamtbreite: 200 cm
« Schildhche: 75 cm

mw Aufsattel-/Tellerstreuer
« Kapazitat: 260!
E-S . Streubreite von: 1-6 m?

+ Streumenge manuell am Streuer einstellbar

« Fir den leichten" Einsatz

Laubsaugkombination
« Arbeitsbreite: 1,30 m
| + Antrieb und Steuerung iiber die Fahrzeughydraulik

* Rein mechanische Laubaufnahme ohne Saugen mittels
Birsten

« Férderung durch Luftstrom in Sammelcontainer


https://www.kaercher.com/de/services/professional/kaercher-rent.html

