KARCHER

FloorPro CA 50 C podlahovy Cistic

Podlahovy cisti¢ Setrny k materialim pro manualni pouziti na veskerych tvrdych a flexibilnich podlahach. Také vhodny pro
vysoce lesklé povrchy a zarizovaci predmety.

Hodnota pH 8
V koncentratu ‘

Made in Germany

=
H

L=Y0

Viastnosti p povciiti
= Univerzalné pouzitelny koncentrat na ¢isteni podlah Cisténi budov ¢isténi podlah a povrcho
= (Qdstranuje stopy po obuvi, prach, emise Hotely, gastronomie, catering ¢isténi podlah a povrchu
= Velmi dobry Ucinek cisténi na kazdém tvrdém a elastickém povrchu odolném Obce ¢isténi podlah a povrcho
vUci vode a alkoholu Maloobchod ¢isténi podlah a povrcht

= Bez Smouh i na plochach s vysokym leskem

= Vhodny i k ¢isténi nabytku a dalsich predmétu zafizeni
= Zabranuje rychlému opétovnému znecisténi

= Prijemna, svézi citrusova viuné

= S gelovou konzistenci pro lepsi pfilnuti na kolmy povrch

= manualni Velikost baleni Jednotka baleni Objednaci €islo

= Stroj 250 ml 6.296-274.0
11 12 Kusy 6.296-053.0
51 2 Kusy 6.296-054.0
200 | 1 Kusy 6.296-165.0
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KARCHER

Pouziti Instrukce pro zpravovani

Rucni - pfipravenymi mopy = Nepouzivat na povrchy citlivé na vodu.
® V]ozit pozadované mnozstvi mopU (10-15 kusu) do kbeliku.

= (Cistici lazen nalévat pres mopy 10-15 ml/mop. .
= Uzavfit nadobu, ototit a nechat 12 hodin pUsobit. Varovani a bezpecnostni poradenstvi v souladu se smérnicem EU

= Podle stupné znecisténi Ize vycistit 20-25 m? o ) o . o
= EUH 210 Na vyZzadani je kodispozici bezpe¢nostni list.

Udrzba stroje

= Podlahovy myci stroj s odsavanim vybavit vhodnym kartacem/kotoucem, popf.

gumovou stérkou.Podlahovy myci stroj s odsavanim vybavit vhodnym = Bezpecnostni list (MSDS)
kartacem/kotoucem, popf. gumovou stérkou. = Quick Start

Pripravek davkovat pfimérené s ¢istou vodou.

Povrch v prekryvajicich se drahach ocistit.

Davkovani a vydatnost

Objem Druh ¢isténi Davkovani Znecisténi Vydatnost
1000 ml Udrzboveé ¢isteni 02-1% lehky 20000 m?
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