KARCHER

CA 30 R cistic povrcho, ecolperform

Cisti¢ povrchd pro manualni pouziti. Usycha rychle a bez zanechani $mouh. Jednotka baleni - 12 lahvi v¢. 2 postrikovacich hlavic.
Az 40 pouZziti s jednou postrikovaci hlavici.

—
Hodnota pH 8.6 -
V koncentratu ‘

Made in Germany

Vlastnosti

= Cisti¢ povrchU k okamzitému pouziti Cisténi budov ¢isténi podlah a povrchi
= Qdstranuje efektivneé zbytky potravin, mastné necistoty, stopy po nikotinu, Hotely, gastronomie, catering ¢isténi podlah a povrchu
kave. Obce ¢isténi podlah a povrchs

= Velmi dobry Ucinek ¢isténi na kazdém tvrdém a elastickém povrchu odolném
vUc¢i vodeé a alkoholu

= Koncipovany na vysoky vykon cisténi

= Vhodny i k ¢isténi uslechtilé oceli

m | ehka, ergonomicka lahev 500 ml s profesionalnim rozprasovacem s pénovaci
tryskou

= Nizsi naklady na likvidaci diky znovu pouzitelnym profesionalnim
rozprasovacum

= Prijemna, svézi citrusova vine

= S gelovou konzistenci pro lepsi prilnuti na kolmy povrch

= manualni Velikost baleni Jednotka baleni Objednaci ¢islo
051 12 Kusy 6.295-686.0
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manvualni = PP aplikaci nosit ochranny odév.

= Na utérku 1-3 nastriky a Cistit povrch.
Varovani a bezpec¢nostni poradenstvi v souladu se smérnicem EU

= EUH 210 Na vyZzadani je kodispozici bezpe¢nostni list.

Dalsi informacni podklady

= Bezpecnostni list (MSDS)
= Quick Start

Davkovani a vydatnost

Objem Druh cisténi Davkovani Znecisténi Vydatnost
1000 ml Udrzboveé cisteni cisty lehky-stredni 6000 m?
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