KARCHER

Podlahova péce na parkety voskované/s
olejovo-voskovym finisem RM 530

Optimalni péce a perfektni ochrana pro voskované drevéné podlahy nebo drevéné podlahy s olejovo-voskovym finisem. Stopy
po chozeni jsou odstraneny, pecujici film je obnoven a podlaha obdrzi jemné matny lesk. Upozornéni: OSetfené podlahy nechte
24 hodin vytvrdit, nenanasejte na ne zadnou vodu, neSoupeijte na nich zadny nabytek, nevstupujte na né s botami. Chrante
pripravek pred mrazem.

Made in Germany

g
.
i
N
g
¢

WooD

FLOOR CARE

N T,

Optimalni péce a ochrana Voskované drevéné podlahy
= Osveézuje Drevéné podlahy s olejovo-voskovym finishem
= Propujcuje matny lesk
= Dobre lestitelny
= PrizpUsobeno zarizenim Karcher se zaruc¢enou kompatibilitou materialu
= Télo lahve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
= \V/yrobeno v Némecku

= manualni Velikost baleni Jednotka baleni Objednaci ¢islo
= Lestic parket 11 6 Kusy 6.295-778.0
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KARCHER

Pouziti Instrukce pro zpravovani

Pro prvni pouziti = Zpracované podlahy nechat 24 hodin vytvrdit.
= Vysat podlahu a jemné vihkeé setrit s Nenanaget vodu

= Mop vyprat a nechat jemné vinky = Nestavét nabytek, neSlapat

= 10 ml/ m? pecujiciho prostfedku nanést, rovnomérné rozdélit mopem po o ) ! .
. . = Chranit proti mrazu.
Usecich.

= VIhky pecujici film nechat zcela zaschnout (cca 20-30 min.), nasledné vylestit
podlahu.

Pouziti na pravé osetfené podlahy.

= Vysat podlahu.

= 30 ml/ | nalit do vody, podlahu jemné navlhcit, nechat zaschnout a podle
potreby vylestit.
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