
Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C
RM 670
Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der

Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.

Eigenschaften

■   Sehr ergiebiges Konzentrat für die Scheibenwaschanlage in den

Wintermonaten. 5 Liter Konzentrat ergeben bis zu 15 Liter
Scheibenwaschflüssigkeit.

■   Verhindert zuverlässig das Einfrieren der Scheibenwaschanlage

■   Rückstandsfreie, streifenfrei abtrocknende Reinigung

■   Entfernt Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Schnee- und

Matschverschmutzungen
■   Vermindert Blendeffekte durch Streulicht

■   Erzeugt keine Spannungsrisse auf Polycarbonat und ist darum auch für die

Reinigung von z. B. Scheinwerfergläsern geeignet
■   Dank Anti-Kalk-Formel mit Wasser aller Härtegrade mischbar. Kein Verkalken

der Scheibenwaschanlage oder Verstopfung der Spritzdüsen
■   Fächerdüsentauglich

■   Mit Kärcher Sommerscheibenreiniger mischbar. In der Übergangszeit im Herbst

und im Frühling muss der Tank nicht extra entleert werden
■   Angenehmer, frischer Citrusduft

Anwendungsgebiete

Autoscheiben

Technische Daten

Gebindegrößen Verpackungseinheit Teilenummer

5 l 1 Stück 6.296-109.0

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher GmbH * Lichtblaustraße 7 * A-1220 Wien * Tel.: +43 (0) 1 / 250 60 - 0 * Fax: +43 (0) 1 / 250 60 - 5330 * info@kaercher.at * www.kaercher.at
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Anwendung

Scheibenwaschanlage
■   Das Winterscheibenreiniger Konzentrat je nach gewünschtem Frostschutzwert

entsprechend der folgenden Verhältnisse abmischen und in die
Scheibenwaschanlage einfüllen. Bis −30 °C: 2 Teile Reiniger zu 1 Teil Wasser.
Bis −20 °C: 1 Teil Reiniger zu 1 Teil Wasser. Bis −10 °C: 1 Teil Reiniger zu 2
Teilen Wasser. Frostschutzwerte mit gewissen Sicherheitsreserven vorsehen,
damit bei lokalen Unterkühlungen (z.B. durch sehr kalten Fahrtwind) die
Spritzdüsen der Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage nicht einfrieren.

Verarbeitungshinweise

■   Für Kinder unzugänglich aufbewahren

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

■   Signalwort Gefahr

■   H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

■   H319 Verursacht schwere Augenreizung.

■   P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett

bereithalten.
■   P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

■   P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen

Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
■   P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

■   P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang

behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

■   P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche

Hilfe hinzuziehen.
■   P403 + P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

■   P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen

/ nationalen/ internationalen Vorschriften.
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