
Información del producto CA 10 C eco!perform

SanitPro detergente básico CA 
10 C Eco

El denso concentrado de limpieza básico y activo para 
la limpieza manual de superficies sanitarias sucias tiene 
una fragancia fresca. Desarrollado con una fórmula de gel 
especial para lograr una mejor adherencia en superficies 
verticales como, por ejemplo, el servicio y el urinario.

Propiedades

■ Potente limpiador base sanitario
■ Elimina depósitos de cal y de orina, restos de jabón, grasa y marcas de 

tacones
■ Con fórmula en gel para lograr una mejor adherencia en superficies 

verticales
■ Las superficies aclaradas se secan sin dejar marcas
■ Respetuoso con los materiales
■ Olor agradable y fresco
■ Dispone de la etiqueta ecológica europea (Ecolabel de la UE)
■ Fácil de limpiar. Facilita las limpiezas posteriores

Lugares de aplicación:

Limpieza de edificios: Zona sanitaria

Hoteles, gastronomía, catering: Zona sanitaria

Municipios: Zona sanitaria

Posibilidades de procesamiento

■ manual

Valor de pH

1.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
En concentrado ácido débilmente ácido neutro débilmente alcalino alcalino

Tamaños del bidón Referencia

1 l 6.295-677.0

5 l 6.295-678.0

1000 l 6.296-097.0



Información del producto CA 10 C eco!perform

Aplicación:

Manual, mediante mopas previamente acondicionadas

■ Coloque en el cubo el número de fregonas deseado (10-15 unidades).
■ Vierta el grupo de limpieza sobre las fregonas (10-15 ml/fregona).
■ Cierre el cubo, gírelo y deje que actúe durante 12 horas.
■ Por cada funda pueden limpiarse 20-25 m², según la suciedad.

Manual: aplicación pura

■ Aplique el producto con la boquilla de pulverización angular en la superfi-
cie.

■ Distribuya el producto uniformemente con un cepillo ve váter o una 
esponja.

■ Tiempo de actuación de 5 min.
■ Frote y enjuague la superficie.

Manual - Proceso de limpieza

■ Eche agua en el cubo y vierta el volumen de detergente deseado.
■ Utilice el detergente con una esponja o un paño sobre la superficie.
■ Tiempo de actuación de 5 min.
■ Frote y enjuague la superficie.
■ En caso necesario, frote la superficie hasta que esté seca.

Indicaciones de procesamiento:

■ Durante la aplicación, lleve vestuario de protección.

Avisos e indicaciones de precaución según las 
directivas de la CE:

■ Indicación de advertencia Peligro
■ H290 Puede ser corrosiva para los metales
■ H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
■ P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los 

ojos/la cara.
■ P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enju-

agar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado.

■ P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
■ P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 

pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel 
con agua [o ducharse].

■ P405 Guardar bajo llave.
■ P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de 

acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Información adicional:

■ Hoja de datos de seguridad (MSDS)
■ Quick Start

Dosificación y rendimiento:

Contenido: Tipo de limpieza: Aplicación previa: Dosificación: Suciedad: Rendimiento:

1 l Limpieza de mantenimiento  %puro 80 m²

1 l Limpieza a fondo 10-100 % potencia moderada 200-10000 m²

Asesorarle es un placer:


