KARCHER

Tekstiilipesujauhe CarpetPro Cleaner
RM 760 OA

RM 760 on tekstiilipesurille ja ammattilaisten painehuuhtelulaitteelle tarkoitettu pesuaine pulverimuodossa. Puhdistaa tekstiilit
tekokkaasti ja sopii myos villakuiduille.

pH9
tiivisteessa

Made in Germany

= Tehokas syvapuhdistusaine painehuuhtelukoneeseen puhdistamaan verhoilun Autoliikkeet ja autotallit Auton sisapesu

ja tekstiilipaallysteet Rakennuspuhdistus Tekstiilipinnat

= Irrottaa oljy, rasva ja mineraalitahrat sairaalat, hoiva- ja vanhainkodit Tekstiilipinnat

= Capsol tekniikka: huuhtelua ei tarvita, joten pinnat ovat pian taas kuivia Hotellit, keittiét, pitopalvelut Tekstiilipinnat

= Hellavarainen DUhdISFu.S . Kiinteistéhoito Tekstiilipinnat
= Tehokas puhdistus kaikissa lampatiloissa e irens —

Vahittaiskauppa Tekstiilipinnat

Poistaa tehokkaasti myos voimakkaasti tuoksuvaa likaa, kuten hikea, virtsaa ja
nikotiinia.

Lyhyempi kuivumisaika

Hygieenista lattian puhdistusta

Ei sisalla valkaisuaineita

Miellyttava, raikas tuoksu

= WoolSafe-sertitioitu

Kayttoévaihtoehdot Tekniset tiedot
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= Painehuuhtelukoneet Pakkausyksikko Tilausnro
= Matonpesuaineet 0.8 kg 4 kpl 6.295-849.0
10 kg 1 kpl 6.296-247.0

Ota yhteytta ja lisatietoja: Karcher Oy * Ilvesvuorenkatu 12 * 01900 Nurmijarvi * Puhelin (switchboard): 09 68997710 * Email: myynti@karcher fi



Kaytto

KARCHER

Painehuuhtelukone

Yhdista sopiva annos pesuainetta ja puhdasta vetta.

Anna aineen liveta taysin.

Puhdista tekstiilipaallysteet limittyvin osin, yksivaiheisella menetelmalla
(ruiskutus / imurointi yhdella kerralla) tai kaksivaiheisella menetelmalla
(ruiskutus / liotus ja sitten imurointi).

Imuroi tekstiilipinnat hyvin ja anna kuivua.

Koteloituneet likahiukkaset imuroidaan pois.

Matonpuhdistaja

Yhdista sopiva annos pesuainetta ja puhdasta vetta.

Anna aineen liveta taysin.

Puhdista tekstiilipaallysteet limittyvin osin, yksivaiheisella menetelmalla
(ruiskutus / imurointi yhdella kerralla) tai kaksivaiheisella menetelmalla
(ruiskutus / liotus ja sitten imurointi).

Imuroi tekstiilipinnat hyvin ja anna kuivua.

Koteloituneet likahiukkaset imuroidaan pois.

Kayttoohjeet

= Testaa huomaamattomaan kohtaan pesuaineen sopivuus.
= Al liota materiaaleja.

= Sailyta kuivassa paikassa.

= \WoolSafe-sertitioitu

en mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset

= H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

= P101 Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

= P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

= P264 Pese huolellisesti kasittelyn jalkeen.

= P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti
vedella usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda
helposti. Jatka huuhtomista.

® P337 + P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

= Kayttoturvallisuustiedote (KTT)
= Pikakayttoohje

Annostus ja tuotto

Sisalto Puhdistusmenetelma
1ke Peruspuhdistus
1kg Peruspuhdistus

Annostus Likaisuusaste Tuotto
1% Raskastaso 80 m*
1% Keskitaso 120 m?
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