
Tuotetieto RM 776

Renkaiden ja kumin jälkien puh-
distusaine RM 776

Erikoispesuaine, jonka avulla voidaan poistaa lattiapintoi-
hin tulleita kumin jälkiä. Sopii esimerkiksi varastoihin trukin 
pyörien jälkien puhdistamiseen.

Ominaisuudet

■ Tehokas erikoispuhdistusaine renkaan- ja hiertymäjälkien poistoon
■ Liuottaa trukkien pyöristä tulevat jäljet
■ Poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, tervan, noen ja savuhartsin
■ Poistaa vaha- ja polymeeripinnoitteet
■ Poistaa tehokkaasti teippijäämiä
■ Voidaan käyttää myös rakennustyömaan loppusiivoukseen
■ NTA-vapaa

Käyttökohteet:

Autoliikkeet ja autotallit: Lattiapinnat

Rakennusteollisuus: Lattiapinnat

Rakennuspuhdistus: Lattiapinnat

Teollisuus: Lattiapinnat

Kiinteistöhoito: Lattiapinnat

Vähittäiskauppa: Lattiapinnat

Urakoitsijat ja liikennöitsijät: Lattiapinnat

Käyttövaihtoehdot

■ Suihkupullot

pH

13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tiivisteessä hapan hieman hapan hieman emäksinen emäksinen

Tilausnro

10 l 6.295-545.0

20 l 6.295-546.0

200 l 6.295-572.0



Tuotetieto RM 776

Käyttö:

Peruspuhdistus

■ Poista karkea lika lakaisemalla.
■ Kastele käsiteltävä alue pesuaineliuoksella esimerkiksi suihkupullon 

avulla.
■ Anna vaikuttaa.
■ Anna vaikuttaa 10-15 minuuttia, likaisuudesta riippuen.
■ Puhdista ja kuivaa pinta yhdistelmäkoneen avulla.

Käyttöohjeet:

■ Testaa huomaamattomaan kohtaan pesuaineen sopivuus.
■ Älä käytä alkaliherkille pinnoilla.
■ Älä käytä puu-, linoleum- tai saumaamattomalle perketille.
■ Älä käytä värillisiä tyynyjä (vaara värin leviämisestä)
■ Älä anna puhdistusliuoksen kuivua.
■ Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja tuotetta käsitellessäsi.
■ Varmista hyvä tuuletus.
■ Käytä vain liuottimia kestävää suihkeyksikköä.
■ Säilytä lämpimässä, ei saa jäätyä.

EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvalli-
suussuositukset:

■ 
■ H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
■ H290 Voi syövyttää metalleja.
■ P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuo-

jainta.
■ P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): 

Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
■ P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo 

huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, 
jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

■ P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
■ P405 Varastoi lukitussa tilassa.
■ P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kan-

sainvälisiä määräyksiä.

Lisätietoja:

■ Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

Annostus ja tuotto:

Sisältö: Puhdistusmenetelmä: Ensisijainen seos: Annostus: Likaisuusaste: Tuotto:

1000 ml Peruspuhdistus 40 ml/m²Laimenta-
maton

Raskastaso 25 m²

Ota yhteyttä ja lisätietoja:

Ilvesvuorenkatu 12
01900 Nurmijärvi

Phone (switchboard): 0207 413 600
Email: myynti@karcher.fi


