
Liukuportaiden puhdistusaine, neutraali
RM 758
Tehokas kovien pintojen puhdistusaine liukuportaille. Puhdistusaine suojaa laitetta ja liukuportaiden pintaa korroosiolta. Liuottaa

öljyn, rasvan ja mineraalijäämät.

Ominaisuudet

■   Erikoispuhdistusaine kaikille liukuportaille ja liukukäytäville

■   Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa

■   Erityisen hellävarainen pinnoille neutraalin koostumuksen ansiosta

■   Sisältää korroosiosuojauslisäaineen suojaamaan laitetta ja liukuportaita /

liukukäytävää
■   Ihanteellinen käytettäväksi Kärcher liukuportaidenpuhdistajassa

■   Matalavaahtoinen

■   Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa

■   NTA-vapaa

■   Fosfaatiton

Käyttökohteet

Hotellit, keittiöt, pitopalvelut Liukuportaat

Kiinteistöhoito Liukuportaat

Vähittäiskauppa Liukuportaat

Rakennuspuhdistus Liukuportaat

Käyttövaihtoehdot

■   Liukuportaidenpuhdistaja

Tekniset tiedot

Pakkausyksikkö Tilausnro

20 l 1 kpl 6.295-408.0
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Ota yhteyttä ja lisätietoja: Kärcher Oy * Ilvesvuorenkatu 12 * 01900 Nurmijärvi * Puhelin (switchboard): 09 68997710 * Email: myynti@karcher.fi
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Käyttö

Liukuportaiden puhdistus
■   Yhdistä sopiva annos pesuainetta ja puhdasta vettä.
■   Varustele kone liukuportaiden valmistajan mukaisesti.
■   Puhdista liukuportaat käyttäen 1-askeleen menetelmää.

Käyttöohjeet

■   Testaa huomaamattomaan kohtaan pesuaineen sopivuus.

■   Älä anna puhdistusliuoksen kuivua.

EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset

■   H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

■   P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

■   P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.

■   P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti

vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista.

■   P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Lisätietoja

■   Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

Annostus ja tuotto

Sisältö Puhdistusmenetelmä Annostus Likaisuusaste Tuotto

1000 ml Liukuportaiden puhdistus 10 – 40 % Keskitaso 18 Taso
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