Informacja produktowa RM 672

KARCHER

BRING BACK
THE WOW.

Obszar zastosowan

m Plyn do spryskiwaczy

Letni plyn do mycia szyb RM
672 — koncentrat

Latem bardzo skuteczny koncentrat zapewniajgcy efekt bez
smug i oslepiania. Skutecznie usuwa owady oraz ptasie od-
chody. Wydajnos¢: 250 ml umozliwia uzyskanie 25 | srodka
czyszczgcego.

Wiasnosci

m Bardzo wydajny koncentrat umozliwiajgcy uzyskanie letniego ptynu do
spryskiwaczy. 250 militréw koncentratu pozwala uzyskac¢ do 25 litrow
ptynu do spryskiwaczy.

m Nie pozostawia zaciekow

m Zmiekcza zaschnigte owady i skutecznie je usuwa

m Redukuje efekt o$lepiania rozproszonym $wiattem

m Dobre wtasciwosci zwilzajgce

m Nie przyczynia sie do powstawania peknie¢ naprezeniowych w
poliweglanie i nadaje sie rowniez do czyszczenia np.: reflektorow

m Proste dozowanie dzieki zintegrowanemu zbiornikowi dozujgcemu.

m  Mozna mieszac z zimowym ptynem do spryskiwaczy Karcher. W okresie
przejsciowym, jesienig i wiosna, zbiornik nie wymaga oprézniania.

m Dzieki antywapiennej formule, moze zosta¢ zmieszany z wodg o wszyst-
kich stopniach twardosci. Brak kamienia w spryskiwaczu przedniej szyby
i niedroznosci dysz spryskujacych.

m Nadaje si¢ do ptaskich dysz

Rozmiar opakowania VE* Numer katalogowy
250 ml 10 6.296-110.0

Pakowanie
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Zastosowanie:

System spryskiwaczy

B Poluzowaé nakretke pojemnika (nie zdejmowac!) i $ciskajac butelke
napetni¢ gtowice dozujaca. Zdjaé nakretke. Do zbiornika spryskiwacza
wla¢ 2,5 litra wody oraz (25 ml) letniego ptynu. Zbiornik spryskiwacza
szyby napetni¢ odpowiednig iloscig wody.

Srodki ostroznosci:

m Przechowuj poza zasiggiem dzieci

Potrzebujesz wiecej informac;ji?

Karcher Sp. z o.0.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Krakow
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com



