
Informacja produktowa CA 10 C eco!perform

CA 10 C Zasadnicze czyszcze-
nie sanitariatów

Skuteczny, mocno skoncentrowany środek o cytrynowym 
zapachu. Odpowiedni do silnie zabrudzonych powierzchni 
sanitarnych.

Własności

■ Silny kwaśny środek do czyszczenia podstawowego sanitariatów
■ Usuwa uporczywe osady kamienia wapniowego, uryny, mydła, tłuszczu i 

ślady po obcasach
■ Dzięki formule żelowej posiada dobrą przyczepność do powierzchni 

pionowych
■ Nie pozostawia smug na powierzchni
■ Bezpieczne działanie czyszczące
■ Przyjemny, świeży zapach
■ Dzięki formule żelowej posiada dobrą przyczepność do powierzchni 

pionowych
■ Łatwy w użyciu

Obszar zastosowań:

Firmy sprzątające: Czyszczenie obiektów sanitarnych

Hotele, gastronomia, catering: Czyszczenie obiektów sanitarnych

Sprzątanie komunalne: Czyszczenie obiektów sanitarnych

Zastosowanie

■ ręcznie

pH
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Rozmiar opakowania Numer katalogowy

1 l 6.295-677.0

5 l 6.295-678.0

1000 l 6.296-097.0
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Zastosowanie:

Ręcznie - metoda kuwetowa

■ Umieścić wymaganą ilość mopów (10-15 mopów) we wiadrze.
■ Nanieść roztwór czyszczący na mopy, 10-15ml/mop
■ Zamknąć wiadro, odwrócić i odstawić na 12 godzin
■ Każdy mop wystarcza na wyczyszczenie 20-25m2 w zależności od sto-

pnia zabrudzenia.

Ręczne - stosować nierozcieńczony

■ Nanosić na powierzchnię za pomocą dyszy
■ Rozprowadzać równomiernie za pomocą szczotki lub gąbki.
■ Czas reakcji 5minut
■ Wyszorować i wypłukać powierzchnię.

Ręcznie - użyć mopa

■ Wlać wodę do wiadra, dodać odpowiednią ilość środka czyszczącego.
■ Nanieść środek czyszczący na powierzchnię za pomocą gąbki lub 

ściereczki
■ Czas reakcji 5minut
■ Wyszorować i wypłukać powierzchnię.
■ Wytrzeć powierzchnię w razie potrzeby

Środki ostrożności:

■ Nosić ubranie ochronne podczas używania produktu

Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego 
użytkowania:

■ Niebezpieczny
■ H290 Może powodować korozję metali.
■ H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
■ P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/

ochronę twarzy.
■ P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

■ P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
■ P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z 

włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę 
pod strumieniem wody [lub prysznicem].

■ P405 Przechowywać pod zamknięciem.
■ P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / 

regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje:

■ Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
■ Szybki start

Dozowanie i wydajność:

Zawartość: Metoda czyszczenia: Roztwór wstępny: Dozowanie: Rodzaj zabrudzeń: Wydajność:

1 l Utrzymanie czystości  %nierozcieńczony 80 m²

1 l Czyszczenie podstawowe 10-100 % średnio mocny 200-10000 m²

Potrzebujesz więcej informacji? Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com


