
Informacja produktowa CP 950 

CP 950 Wosk do konserwacji w 
koncentracie

Wosk w płynie do konserwacji i długotrwałej ochrony. 
Szybko rozbija film wodny i zapewnia efektywne suszenie, 
szczególnie jeśli używana jest woda twarda. Nie pozosta-
wia smug i plam.

Własności

■ Skuteczny środek osuszający dla systemów samodzielnego mycia i 
wysokociśnieniowych urządzeń

■ Powoduje efekt wysokiego połysku
■ Nie pozostawia plam na powierzchni w połaczeniu z wodą 

demineralizowaną
■ Skuteczne zabezpieczenie aż do 1 miesiąca
■ Może być używany z każdym rodzajem wody
■ Skuteczny z wodą o różnym stopniu twardości
■ zgodny z VDA
■ Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
■ Wolny od NTA

Obszar zastosowań:

Obsługa samodzielnych sys-

temów myjących:

Samochody osobowe, ciężarowe, 
rowery

Zastosowanie

■ Urządzenia wysokociśnieniowe
■ Obsługa samodzielnych systemów myjących
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Rozmiar opakowania Numer katalogowy

20 l 6.295-523.0
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Zastosowanie:

Obsługa samodzielnych systemów myjących

■ Oczyszczony wcześniej obiekt dokładnie spłukać wodą
■ Połączyć roztwór wstępny z wodą demineralizowaną
■ Nastawić dozowanie na urządzeniu
■ Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem

Urządzenia wysokociśnieniowe

■ Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
■ Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
■ Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem

Środki ostrożności:

■ Chronić przed zamarzaniem.
■ Unikać używania zbyt dużych dawek
■ Używać tylko na wymytych, dobrze wypłukanych powierzchniach
■ Połącz roztwór wstępny z wodą demineralizowaną

Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego 
użytkowania:

■ EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Dalsze informacje:

■ VDA certyfikat
■ Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność:

Zawartość: Metoda czyszczenia: Roztwór wstępny: Dozowanie: Rodzaj zabrudzeń: Wydajność:

1000 ml Obsługa samodzielnych systemów 
myjących

0.02-0.05 % 1250 PKW

1000 ml Urządzenia wysokociśnieniowe 0.02-0.05 % 1250 PKW

Potrzebujesz więcej informacji? Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com


