
Informatii produs RM 846

Agent de separare,
pudra RM 846

Substanta reactiva pentru separarea apei de minerale si 
uleiuri. Se formeaza fulgi mari si stabili, care pot fi filtrati cu 
mare usurinta.

Caracteristici

■ Solutie reactiva foarte eficienta pentru instalatii de separate cu emulsii 
(ASA 600, HDR 777)

■ Potrivita in special pentru tratarea apei uzate si celei de reciclare prove-
nite din apa cu adaos mare de uleiuri minerale (carbohirat pana la 100 
mg/l)

■ Produce apa reciclata, limpede si de inalta calitate
■ Coagulare extrem de rapida si usor de filtrat
■ Cerintele legale in legatura cu calilatea apei reziduale sunt indeplinite.
■ Aproximativ 50% din substantele de curatat active raman in apa reciclata. 

Astfel este posibila o dozare ulterioara mai mica a detergentilor.
■ In forma de pulbere
■ Special adaptate pentru instalatiile Kärcher
■ Fara NTA

Domenii de aplicare:

Dealeri de masini si Service 

Auto:
Reciclarea apei

Metalurgie: Reciclarea apei

Industrie: Reciclarea apei

Companii de transport, companii 

de autobuze:
Reciclarea apei

Optiuni de utilizare

■ Instalatii de tratare a apei

Valoare pH

8.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
în concentrație Acid Usor acid neutru Usor alcalin Alcalin

Marime recipient Cod de comandă

20 kg 6.295-164.0
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Utilizare:

Instalatii de tratare a apei

■ Dozarea este programata de catre tehnicianul de la service la punerea in 
functiune a instalatiei.

■ Trebuie respectata cantitatea de dozare indicata
■ Continutul de chimicale trebuie verificat in mod constant.

Instructiuni de utilizare:

■ Nu diluati cu apa.
■ Nu amestecati cu alti detergenti sau alte chimicale.
■ De extras doar din containerul original.
■ Depozitati intr-un loc uscat.

Avertismente si recomandari de siguranta, in 
conformitate cu directivele CE:

■ 
■ H318 Provoacă leziuni oculare grave.
■ P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament 

de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
■ P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu 

atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, 
dacă este cazul ți dacă acest lucru se poate face cu uțurință. Conti-
nuați să clătiți.

■ P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /
un medic.

Alte informatii:

■ Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut: Metoda de curatare: Amestec primar: Dozare: Murdarie: Randament:

 Instalatii de tratare a apei 0.1 % Moderat 1000 l

Va rugam sa ne contactati pentru infor-
matii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1                                            
RO-013606 Bucureşti   

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4                                                                                                          
Fax: +40 (0) 372 870 193 
E-Mail: office@kaercher.ro


