
Informatii produs RM 748

Curatitor spray RM 748

Emulsie pulverizanta anti alunecare pentru toate suprafete-
le statificate. Repara si improspateaza suprafetele stratifi-
cate.

Caracteristici

■ Emulsie pentru pulverizare pentru curatarea si intretinere straturilor dete-
riorate

■ Pe baza de ceara
■ Indeparteaza urmele de tocuri si pasi
■ Anti alunecare
■ Poate fi lustruit
■ Fara NTA
■ Fara VOC
■ Fara solventi

Domenii de aplicare:

Dealeri de masini si Service 

Auto:
Stratificarea podelei

Servicii de curatenie: Stratificarea podelei

Policlinici,aziluri de batrani, 

cabinete medicale:
Stratificarea podelei

Hoteluri, Gastronomie, Catering: Stratificarea podelei

Industrie: Stratificarea podelei

Servicii publice: Stratificarea podelei

Retail: Stratificarea podelei

Optiuni de utilizare

■ Masini de frecat-aspirat
■ Aparate cu monodisc

Valoare pH

8.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
în concentrație Acid Usor acid neutru Usor alcalin Alcalin

Marime recipient Cod de comandă

10 l 6.295-162.0



Informatii produs RM 748

Utilizare:

CuratItoare

■ Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
■ Aparatul trebuie dotat cu peria / discul potrivite.
■ Produsul trebuie aplicat in etape pe suprafata care trebuie sa fie tratata.
■ Suprafata trebuie imediat polisata suprapus cu aparatul.

Instructiuni de utilizare:

■ A se asigura ca echipamentele de curatare sunt curate in timpul prelucra-
rii.

■ Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in 
conformitate cu directivele CE:

■ 
■ H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
■ P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament 

de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
■ P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
■ P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu 

atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, 
dacă este cazul ți dacă acest lucru se poate face cu uțurință. Conti-
nuați să clătiți.

■ P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

Alte informatii:

■ Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut: Metoda de curatare: Amestec primar: Dozare: Murdarie: Randament:

1000 ml CuratItoare 5 ml/m²nediluat 200 m²

Va rugam sa ne contactati pentru infor-
matii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1                                            
RO-013606 Bucureşti   

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4                                                                                                          
Fax: +40 (0) 372 870 193 
E-Mail: office@kaercher.ro


