
Informatii produs RM 80 

Solutie de curatare activa,
pudra RM 80 ASF ␍

Pudra extrem de concentrata, solubila in apa si care poate 
fi stropita, avand un parfum proaspat. Dizolva uleiul, grasi-
mea si petele de la emisii, este eficienta la orice intervaluri 
de temperatura, are actiune blanda.
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Caracteristici

■ Detergent praf pentru inalta presiune foarte productiv pentru curatarea 
vehiculelor

■ Dizolva petele grosiere de ulei, grasime si minerale
■ Curatare activa in toate intervalele de temperatura.
■ Deosebit de eficient
■ Actiune de curatare blanda
■ Fara NTA

Domenii de aplicare:

Agricultura: Domeniul de transport si aparate

Dealeri de masini si Service 

Auto:
Autoturisme

Servicii publice: Spalarea autoutilitarelor

Companii de transport, companii 

de autobuze:
Spalarea autoutilitarelor

Spalatorii cu autoservire: Vehicule, autoutilitare si biciclete

Optiuni de utilizare

■ Aparat de curatat cu presiune
■ Spalatorii cu autoservire

Valoare pH

10.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
în concentrație Acid Usor acid neutru Usor alcalin Alcalin

Marime recipient Cod de comandă

20 kg 6.295-237.0
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Utilizare:

Aparat de curatat cu presiune

■ Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
■ Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
■ Curatati obiectul, lucrand in sectiuni suprapuse.
■ Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Spalatorii cu autoservire

■ Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
■ Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
■ Pornirea programului de spalat.

Instructiuni de utilizare:

■ De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
■ Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
■ Depozitati intr-un loc uscat.

Avertismente si recomandari de siguranta, in 
conformitate cu directivele CE:

■ 
■ H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
■ P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament 

de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
■ P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
■ P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu 

atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, 
dacă este cazul ți dacă acest lucru se poate face cu uțurință. Conti-
nuați să clătiți.

■ P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

Alte informatii:

■ Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut: Metoda de curatare: Amestec primar: Dozare: Murdarie: Randament:

1 kg Aparat de curatat cu presiune 1+9 0.5 % Moderat 420 PKW

1 kg Spalatorii cu autoservire 1+9 1 % Moderat-puternic 120 PKW

Va rugam sa ne contactati pentru infor-
matii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1                                            
RO-013606 Bucureşti   

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4                                                                                                          
Fax: +40 (0) 372 870 193 
E-Mail: office@kaercher.ro


