
CarpetPro čistič kobercov RM 764 OA
Výkonný tekutý hĺbkový čistič na rozprašovanie textilných podlahových krytín vyrobených zo syntetických a prírodných

vlákien. S integrovaným, účinným eliminátorom zápachu.

Vlastnosti

■   Účinný prostriedok na základné čistenie pre extrakciu s nástrekom textilných

krytín a čalúnenia
■   Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi

■   S integrovaným odstraňovačom pachov. Účinne odstraňuje nepríjemné pachy

ako pot, moč, nikotín a pod.
■   Šetrný k materiálu

■   Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach

■   Neobsahuje bielidlo

■   Zlepšuje hygienu podlahy

■   Príjemná, svieža vôňa

■   Bez fosfátov

Oblasti aplikácie

Autodielne Čistenie áut

Upratovanie budov Textilné povrchy

Nemocnice, ústavy, lekárske
ambulancie

Textilné povrchy

Hotely, gastronómia, catering Textilné povrchy

Obce Textilné povrchy

Maloobchod Textilné povrchy

Možnosti nanášania

■   Stroje na nástrek a extrakciu (tepovače)

■   Stroje na čistenie kobercov

Technické informácie

Veľkosti balenia Jednotka balenia Objednávacie číslo

10 l 1 Kus(y) 6.295-854.0
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Hodnota pH 9
Koncentrát



Použitie

Stroj na nástrek a extrakciu
■   Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
■   Textilné krytiny vyčistite v prekrývajúcich sa pásoch jednokrokovou metódou

(nastriekať/odsať v jednom pracovnom kroku) alebo dvojkrokovou metódou
(nastriekať/nechať pôsobiť a následne odsať).

■   Vyčistený povrch opláchnite strojom s čistou vodou.
■   Textilné krytiny dodatočne povysávajte a nechajte vyschnúť

Stroj na čistenie kobercov
■   Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
■   Pri strojoch s integrovanou nádržou na čistiaci prostriedok doplňte

nerozriedený produkt.
■   Textilné krytiny vyčistite v prekrývajúcich sa pásoch jednokrokovou metódou

(nastriekať/odsať v jednom pracovnom kroku) alebo dvojkrokovou metódou
(nastriekať/nechať pôsobiť a následne odsať).

■   Vyčistený povrch opláchnite strojom s čistou vodou.
■   Textilné krytiny dodatočne povysávajte a nechajte vyschnúť

Spôsob aplikácie

■   Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.

■   Materiály nepremočte.

■   Skladujte chránene pred mrazom.

■   WoolSafe certifikovaný pre aplikačnú koncentráciu

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

■   EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Ďalšie informačné podklady

■   Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem Druh čistenia Dávkovanie Znečistenia Výdatnosť

1000 ml Základné čistenie 1 % stredné 80 m²

1000 ml Základné čistenie 1 % silné 120 m²

C
ar

p
et

P
ro

 č
is

ti
č 

ko
b
er

co
v
 R

M
 7

6
4

 O
A

, 0
.0

1
1

-1
2

5
.0

, 2
0

2
6

-1
0

-0
2

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte: Kärcher Slovakia, s.r.o. * Bratislavská 25 * 949 01 Nitra * Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798 * Fax: +421 (0) 37 / 6555 799 * E-mail: karcher@karcher.sk * www.karcher.sk


