KARCHER

Profesionalny cisti¢ TankPro, polymeérovy
RM 880

Alkalicky koncentrat (ph 14) na Cistenie vnuUtra nadrze. Idealne sa hodi na odstranenie polymérnych disperzii, latexu, gumy alebo
dokonca muky. Nizkopenovy a jemny.

Hodnota pH 14
Koncentrat

Made in Germany
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Vlastnosti Oblasti aplikacie
= V/ykonny, alkalicky ¢isti¢ pre Cistenia vnutra nadrzi Spedicia, logistika Cisternove vozidl3, Silo kontajner,
= U¢inne odstrafiuje prilnave polymeérne disperzie a latex Stredne velky kontajner (IBC), 1SO
o . - . . ) S L kontajnery
= S inhibitormi kordzie pre setrné cCistenie nehrdzavejucej ocele a hlinika L . i o :
i o i Chemicky priemysel Cisternove vozidla, Silo kontajner, 1SO
= Bez farbiv a aromatickych prisad kontajnery
® Na pouzitie na povrchy, ktoré prichadzajl do styku s potravinami Potravinarske podniky Cisternové vozidla, Silo kontajner,
= Tepelne stabilny pri pouziti do 90°C Stredne velky kontajner (IBC), ISO
= Redukovana pena kontajnery

Moznosti nanasania Technické informacie

= Manualne - striekacie jednotky Velkosti balenia Jednotka balenia Objednavacie cislo
= Vysokotlakove Cistice 20| 1 Kus(y) 6.295-922.0
= (istiaca stanica - Cistenie vnutra nadrze 200 | 1 Kus(y) 6.295-923.0

1000 | 1 Kus(y) 6.295-924.0
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KARCHER

Manualne - striekacie jednotky

Upravte davkovanie podla stupna znecistenia
Produkt naneste po Usekoch na osSetrovany povrch.
Nechajte posobit.

Doba posobenia 10-15 min, podla stupfia znecistenia.
Dokladne oplachnite pomocou tlakoveého cistica

Vysokotlakové ¢istice

Pripravok predriedte s ¢istou vodou.

Davkovanie a teplotu nastavte na stroji

Teplota spracovania 1-90 °C

Vycistite objekt, pracujte v prekryvajucich sa pasoch.
Nechajte posobit.

Doba posobenia 1-5 min., podla stupna znecistenia.

Povrch dobre oplachnite cistou vodou.

V potravinarskej oblasti dokladne oplachnite pitnou vodou.

Cistiaca stanica - ¢istenie vnUtra nadrze

= Produkt zmiesajte s prislusnou davkou a vodou.
Davkovanie nastavte na stroji.

Teplota spracovania 60-90 °C

Zatiato¢ny umyvaci program

Povrch dobre oplachnite Cistou vodou.

Sposob aplikacie

= Nenechajte vyschnut Cistiacu zmes.
=V potravinarskej oblasti dékladne oplachnite pitnou vodou.
= Pri pouzivani noste ochranné oblecenie.

Vystrazné pokyny a rady pre bezpec¢nost podla smernic ES

= H290 Mo6ze byt korozivna pre kovy.

= H314 Spo6sobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.

= P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu
tvare.

= P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné Sosovky a je to mozné, odstrante
ich. Pokracujte vo vyplachovani.

= P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekara.

= P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Vyzlecte
vsSetky kontaminované casti odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou [alebo
sprchoul.

= P405 Uchovavajte uzamknute.

= P501a Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s
miestnymi/oblastnymi/ndrodnymi/  medzinarodnymi nariadeniami.

Dalsie informaéné podklady

= Karta bezpecnostnych Udajov (MSDS)

Davkovanie a vydatnost

Objem Druh ¢istenia

1000 ml Cistiaca stanica - Cistenie vnuUtra nadrze
1000 ml Cistiaca stanica - Cistenie vnutra nadrze
1000 ml Manualne - striekacie jednotky

1000 ml Vysokotlakove cistice

Primarna zmes Davkovanie Znecistenia

1+3 05-3% silné

1+10 05-3% stredné
10-50% silné
05-3% stredné
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