KARCHER

FloorPro oSetrovacia disperzia RM 784

Polymérova disperzia na prvotné osetrenie, priebezné osetrenie a udrziavacie osetrenie podlahovych krytin. Vytvara
protiSmykovy film ktory zabranuje usadzovaniu Spiny a je odolny voci oderu.

Hodnota pH 8
Koncentrat ‘

Made in Germany
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Vlastnosti Oblasti aplikacie

= Vytvara hodvabne matny lesk Upratovanie budov Starostlivost o podlahy
m Vysoka krycia sila dokonca uz pri 2 vrstvach Obce Starostlivost o podlahy
= Velmi kratka doba schnutia Hotely, gastrondmia, catering Starostlivost o podlahy
= Silno odpudzuje $pinu Nemocnice, Ustavy, lekarske Starostlivost o podlahy
= Odolnost voci stieraniu vdaka silnej odolnosti voci Cistiacim prostriedkom ambulancie

= Vyrazne vyssi plosny vykon pri udrziavacom cisteni Maloobchod Starostlivost o podlahy

= Jednoducha cCiastkova sanacia, napr. vychodené cesticky, stojné plochy alebo
odery po stolickach

= MoOZe sa pouzit aj na sanaciu (sprejovy Cisti¢, sanacia stieranim) a udrziavace
osSetrovanie (osetrovanie stieranim)

= Hodi sa na suchu sanaciu osetrujuceho filmu

= Vynikajuce vlastnosti

= \elmi dobre sa lesti

® ProtiSmykovy Uc¢inok podla DIN 51131 a DIN EN 13893 (v zavislosti od
podlahovej krytiny)

MozZnosti nanasania Technické informacie

= rucne Velkosti balenia Jednotka balenia Objednavacie cislo

= Stroje na nastrek 51 2 Kus(y) 6.295-817.0
= JednokotUcové stroje
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KARCHER

Ochranna vrstva

= Povrch nesmie obsahovat zvysky osetrujuceho prostriedku ani necistoty
(hodnota pH 7-8,5). Povrch musi byt suchy.

= Produkt neriedte ani nemiesajte s inymi prostriedkami.

= Nanasané mnozstvo v zavislosti od savosti a vyuzitia podlahy: 1. vrstva: cca 20
- 40 ml/m?, 2. vrstva: cca 15 - 25 ml/m? Vydatnost zavisi od nanasaného
mnozstva.

= Produkt rychlo rozotrite pomocou plochého alebo Uzkeho mopu rovnomerne v
tenkej vrstve tak, aby sa vrstvy prekryvali (mokré do mokrého).

= Zabezpecte Uplné vyschnutie medzi jednotlivymi vrstvami (cca 20 mindt v
zavislosti od vihkosti vzduchu a teploty).

=V pripade potreby postup opakujte (odporU¢ame 2 vrstvy) Dal3iu vrstvu
nanasajte vzdy priecne oproti predchadzajucej vrstve.

= Po Uplnom zaschnuti (cca 3 hodiny) je podlaha pochédzna.

m Po cca 24 hodinach je mozné ochrannu vrstvu zatazit.

= Uplné vytvrdnutie nastava po cca 14 dnoch.

Sprejovy cistic

= Na povrchu sa nesmie nachadzat Spina.

= Produkt rozriedte v zavislosti od poskodenia oSetrujuceho filmu.
m Roztok na oSetrovanu plochu nastriekajte.

= Povrch okamzite vylestite strojom.

Sandcia stieranim

= Na povrchu sa nesmie nachadzat Spina.

= Produkt rozriedte v zavislosti od poskodenia osetrujuceho filmu.

= QOSetrujuci roztok naneste na sanovanu plochu po ¢astiach pomocou plochého
alebo Uzkeho mopu. Produkt pritom rychlo rozotrite rovnomerne v tenkej
vrstve tak, aby sa vrstvy prekryvali (mokré do mokrého).

= Zabezpecte UpIné vyschnutie (cca 20 minut v zavislosti od vihkosti vzduchu a
teploty).

= Postup pripadne zopakujte.

= Po Uplnom vyschnuti pripadne vylestite pomocou jednokotucoveého stroja
(alternativa).

Prostriedok na denné stieranie

= Na povrchu sa nesmie nachadzat Spina.

= Produkt rozriedte v zavislosti od zelanej intenzity oSetrenia.
= Povrch oSetrite manualnym stieranim.

Sposob aplikacie

Nepouzivajte na povrchy citlivé na vodu.

NepouZivajte na drevo alebo povrchovo neupravené parkety.

Pri podlahach s povrchovou Upravou z vyroby vykonajte test prilnavosti.
Skladujte chranene pred mrazom.

Skladujte iba v originalnych obaloch pri teplote od 5 do 30 °C.

Zvysky produktu nevracajte spat do kanistra.

Kanister uzatvorte.

Cistiace stroje po pouziti dokladne preplachnite.

Dalsie informaéné podklady

Karta bezpecnostnych udajov (MSDS)

Rychly zaciatok

Posudok bezpecnosti naslapu podla DIN 51131 a DIN EN 13893

Posudok FIGR (Forschungs- und Prufinstitut fUr Facility Management GmbH).

Davkovanie a vydatnost

Objem Druh €istenia

1000 ml Ochranna vrstva

1000 ml Sprejovy Cistic¢

1000 ml Sandcia stieranim

1000 ml Prostriedok na denné stieranie

Davkovanie Vydatnost
neriedeny 20-30m’
20-30% 120 - 300 m?
30-50% 100 - 200 m?
1-3% 1000 - 6000 m?
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