KARCHER

FloorPro prostriedok na denné stieranie
EXTRA RM 780

Cistiaci prostriedok na baze polyméru na udrziavacie Cistenie véetkych vodeodolnych tvrdych a pruznych podlah. Protismykové
vlastnosti v sulade s DIN V 18032-2:2001-04.

Hodnota pH 9
Koncentrat ‘

Made in Germany

Vlastnosti Oblasti aplikacie

= Udrziavaci Cisti¢ pre véetky tvrdé a elastické podlahy odolné voci vode Autodielne Cistenie podlahy
= Rozpusta necistoty sposobené olejom, mastnotou a mineralmi Upratovanie budov Cistenie podlahy
= Vhodny najma pre pouzitie v Sportovych a viacUcelovych halach. Nemocnice, Ustavy, lekarske Cistenie podlahy
= Vhodny pre $portové a viacucelové haly. ProtiSmykovy ucinok podla normy ambulancie

DIN V 18032-2:2001-04 (v zavislosti od podlahovej krytiny) Hotely, gastronémia, catering Cistenie podlahy
= Vhodny aj na oSetrenie vsetkych elastickych podlahovych krytin Priemysel Cistenie podlahy
= Obsahuje osetrujuce komponenty (polymeéry rozpustné vo vode) Obce Cistenie podlahy

= Vhodny na leStenie

= Setrny k materialu

= Nepenive zlozenie

= Prijemnd, svieza vona

m Bez rozpustadiel

= Optimalne doplnenie k Specialnej ochrannej vrstve RM 781

MozZnosti nanasania Technické informacie

Maloobchod Cistenie podlahy

= Umyvacie automaty Velkosti balenia Jednotka balenia Objednavacie cislo
= rucne 25| 4 Kus(y) 6.295-580.0

10| 1 Kus(y) 6.294-997.0

20| 1 Kus(y) 6.295-468.0
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Umyvacie automaty - udrziavacie Cistenie
= HrubU Spinu odstrante zametanim.
= Umyvacie automaty vybavte vhodnymi kefami/kotucmi resp. gumenymi
stierkami.
Produkt zmiesajte s prislusnou davkou a vodou.
Pri strojoch s DOSE nastavujte davkovanie iba na stroji.
Povrch vycistite a povysavajte v jednom pracovnom kroku.
Je mozné dolestit jednokotucovym strojom.

ruéne

= HrubU $pinu odstrante zametanim.

= Produkt zmiesajte s prislusnou davkou a vodou.
= Povrch vycistite manudlne.

= Je mozné dolestit jednokotU¢ovym strojom.

Sposob aplikacie

= Nepouzivajte na drevo alebo povrchovo neupravené parkety.
= Nadoby musia byt pevne uzatvorené.
= Skladujte chranene pred mrazom.

Vystrazné pokyny a rady pre bezpec¢nost podla smernic ES

= EUH 210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpec¢nostnych udajov.

Dalsie informaéné podklady

= Posudok bezpecnosti podla DIN V 18032-2:2001-04
= Karta bezpecnostnych udajov (MSDS)

Davkovanie a vydatnost

Objem Druh cistenia
1000 ml Umyvacie automaty - udrziavacie Cistenie
1000 ml Manualne - udrziavacie Cistenie

Davkovanie Znecistenia Vydatnost
025-3% stredne silné 4890 m?
025-3% mierne 6000 m?
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