Informacija o proizvodu RM 756

KARCHER
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Sredstvo za ¢iSéenje FloorPro
Multi RM 756

Velika mo¢ kvasenja, univerzalno i veoma ekonomi¢no:
Sredstvo za ¢iS¢enje FloorPro Multi RM 756 za svakodnev-
no masinsko i ru¢no €iscenje podova i povrsina.

Osobine

m Sredstvo za redovno ¢i$¢enje svih vodootpornih tvrdih i elasti¢nih podova
i povrina

m Vrlo velika izdasnost ve¢ kod najmanje doze od 0,25% do 1%

m Vrlo efikasno ¢iS¢enje zahvaljujuc¢i dobrom svojstvu vlazenja

m lzuzetno brzo se susi

n Ciséenje bez zaostalih pruga

m formulacija sa malo pene

m Nezan i ekoloski prihvatljiv

m  Tenzidi pod OECD bioloSki razgradivi

Moguénosti obrade

m Masine za ribanje i usisavanje
m uputstvo za upotrebu
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Primena:

Masine za ribanje i usisavanje

B Metenjem uklonite krupnu necistocu.

B Pripremite masinu za ribanje i usisavanje sa odgovaraju¢om ¢etkom/
valjkom / podlogom po potrebi gumenim delom.

B U proizvod odgovarajuce dozirajte sveZ vodu.

B Povrsinu ravnomerno nakvasite proizvodom (po potrebi uz upotrebu
Cetaka/ valjaka / podloga).

uputstvo za upotrebu

B Metenjem uklonite krupnu necistocu.

B U proizvod odgovarajuce dozirajte svez vodu.
B Povrsinu ocistite manuelno.

Doziranje i izdasnost:

Sadrzaj: Vrsta ¢Giscenja: Preparacija:
1000 mi Rucéno - redovno ¢iscenje

(odrzavanje)
1000 ml Masine za ribanje i usisavanje —

redovno ¢isc¢enje

Rado ¢emo da Vas posavetujemo:

Napomene za obradu:

m Nemojte da primenjujete na povrsinama koje su osetljive na vodu.
m Nemojte da primenjujete na drvetu ili neimpregniranom parketu.
m Vek trajanja: 4 godine

Upozorenja i bezbednosni saveti prema direkti-
vama Evropske Unije:

Ostala dokumenta sa informacijama:

m  Bezbednosni list (MSDS)

Doziranje: Necdistoca: Izdasnost:
0.25-1 % polublago 12000-20000 m?
0.25-1 % polublago 12000-20000 m?



