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Informacija o proizvodu RM 755

FloorPro Sredstvo za glancanje
RM 755

Sredstva za CiSc¢enje sjajnih podova, sa mirisom limuna,
koja slabo pene za sve tvrde podove. RM 755 se susi
potpuno bez tragova. Namenjeno specijalno za kamene
podove sa visokim sjajem.

NTA-freel

Osobine

m  Moéno osnovno i svakodnevno sredstvo za ¢iSéenje svih tvrdih i
elasti¢nih podova.

rastvara jake necisto¢e od ulja, masti i minerala

blistavo samo od sebe

susi se bez tragova
narocito slabo peni

Prijatan, svez miris

Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
bez NTA
Bez fosfata

Moguénosti obrade

m Masine za ribanje i usisavanje
m uputstvo za upotrebu

Broj dela
11 6.296-183.0
251 6.295-846.0
101 6.295-174.0
201 6.295-409.0
2001 6.295-176.0
1000 | 6.295-177.0
pH vrednost
h_4
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u koncentratu kiselo blago kiselo slabo bazno bazno
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Informacija o proizvodu RM 755
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Primena:

Masine za ribanje i usisavanje — osnovno ciS¢enje

B Metenjem uklonite krupnu necistocu.

B Pripremite masinu za ribanje i usisavanje sa odgovaraju¢om ¢etkom/
valjkom / podlogom po potrebi gumenim delom.

B Proizvod u odgovarajucoj dozi pomes$ajte sa svezom vodom.

Povrsinu ravnhomerno nakvasite proizvodom (po potrebi uz upotrebu
Cetaka/ valjaka / podloga).

Ostavite da dejstvuje.

Vreme delovanja 5-10 minuta, u zavisnosti od stepena necistoce

Obilno isperite Sistom vodom i vodu kupite sve dok ostaci necistoce i
sredstva za ¢iS¢enje ne budu uklonjeni.

Masine za ribanje i usisavanje — redovno ¢iSc¢enje

B Metenjem uklonite krupnu necistocu.

B Pripremite masinu za ribanje i usisavanje sa odgovarajucom ¢etkom/
valjkom / podlogom po potrebi gumenim delom.

B Proizvod u odgovarajucoj dozi pomesajte sa svezom vodom.

B Kod DOSE masina samo doziranje podesite na uredaju.

B Povrsinu odistite i usisajte u jednom rezimu rada.

uputstvo za upotrebu

B Metenjem uklonite krupnu necisto¢u.

B Proizvod u odgovarajucoj dozi pomesajte sa svezom vodom.
B Povrsinu ocistite manuelno.

Doziranje i izdasnost:

Sadrzaj: Vrsta ¢Giscenja: Preparacija:
1000 mi Odrzavanje
1000 ml Meduciscenje

Rado ¢emo da Vas posavetujemo:

Prljavu te¢nost usisajte sa povrSine tako da Vam se tragovi preklapaju.

Napomene za obradu:

m Na neupadljivom mestu proverite otpornost materijala.

m Nemojte da primenjujete na drvetu, linoleumu ili neimpregniranom parke-
tu.

m  Nemojte da primenjujete na povr§inama koje su osetljive na alkalije.

m Rastvor sredstva za ¢iS¢enje nemojte da ostavite da se osusi.

m Skladistite na mestu bez moguc¢nosti smrzavanja.

Upozorenja i bezbednosni saveti prema direkti-
vama Evropske Unije:

P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OCIMA: Ispirati ogi
pazljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sociva ako je to

moguce. Nastaviti ispiranje.

m P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potraziti medicinski savet/
misljenje.

Ostala dokumenta sa informacijama:

m  Bezbednosni list (MSDS)

Doziranje: Necdistoca: Izdasnost:
0.5-1 % lako 6000 m?
1-5 % srednje 2440 m?



