Informacija o proizvodu RM 806 ASF, NTA-free KARCHER

Sredstvo za pranje pod visokim
pritiskom VehiclePro RM 806

U]

Koncentrovani deterdzent za pranje pod visokim pritiskom.
Sirok raspon primene za uklanjanje najupornijih naslaga
ulja, masti, insekata i smole drveta. Bez NTA.

Osobine

m lzuzetno efikasan deterdzent za pranje vozila pod visokim pritiskom

m Rastvara ¢ak i najupornije naslage ulja, masti, smole drveta, blata i inse-
kata

m Brzo delovanje

m |zuzetno ekonomiéno

m brzo razdvaja ulje i vodu u separatoru za ulje

m  Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 bioloSki razgradivi

m bez NTA

Moguénosti obrade

m  Kompresorski Cista¢
m  Samousluzne praonice automobila

Broj dela
51 6.295-406.0
201 6.295-553.0
200 | 6.295-554.0
1000 | 6.295-135.0

pH vrednost

133 . . .

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
u koncentratu kiselo blago kiselo slabo bazno bazno



Informacija o proizvodu RM 806 ASF, NTA-free

KARCHER

Primena:

Kompresorski ¢istac¢

B Prethodno naneti svezu vodu.

B Doziranje i temperaturu podesite na masini.

B Temperatura za rad 1-80 °C.

B Ogistite objekat, radite tako da Vam se tragovi ¢id¢enja preklapaju.
B Ostavite da dejstvuje.

B Vreme delovanja maks. 2 minut.

B Povrsinu dobro isperite éistom vodom.

SB-perionica

B Proizvod umetnite u postrojenje.

B Doziranje i temperaturu podesite na masini.
B Startujte program za pranje.

Doziranje i izdasnost:

Sadrzaj: Vrsta ¢Giscenja: Preparacija:
1000 mi Kompresorski Cistac 1+3
1000 ml Samousluzne praonice automobila 1+3

Rado ¢emo da Vas posavetujemo:

Napomene za obradu:

Rastvor sredstva za ¢iSéenje nemojte da ostavite da se osusi.
Na neupadljivom mestu proverite otpornost materijala.
Ne nanositi na neofarbane ili oSte¢ene povrsine od lakog metala.

Skladistite na mestu bez moguénosti smrzavanja.

Upozorenja i bezbednosni saveti prema direkti-
vama Evropske Unije:

P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OCIMA: Ispirati ogi
pazljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sociva ako je to
moguce. Nastaviti ispiranje.

m  P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.

m P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOZOM (ili kosom): Svu
zaprljanu, natopljenu odeéu odmah skinuti. KoZu oprati vodom/tusirati se.

m P501a Odlaganje sadrzaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacio-

nalnim / medunarodnim propisima.

Ostala dokumenta sa informacijama:

m  Bezbednosni list (MSDS)

Doziranje: Necdistoca: Izdasnost:
0.8-2 % srednje 60 PKW
0.8-2 % srednje 60 PKW



