Informacija o proizvodu RM 110 KARCHER

Nega sistema Advance 1 RM

T 110

KARCHES

@ %ﬁ Zastita od stvaranja kamenca za kompresorske Cistace na

orESOM “‘ﬁ"‘-u-"“ﬁﬁ vrelu vodu sa integrisano zastitom od korozije specijalno za
e upotrebu u novim HDS uredajima sa adaptacijom za negu
i sistema. Nova formulacija nege sistema Advance 1 RM 110

= pored poboljSane zastite od naslaga kamenca u sistemu

- grejaca (do 150 °C) nudi integrisanu zastitu od korozije za

e A sve delove kroz koje prolazi voda.

Osobine

sveobuhvatna zastita i nega za kompresorske ¢istace na vrelu vodu
specijalno za uredaje sa adaptacijom za negu sistema

efikasno §titi grejac od formiranja kamenca
Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 bioloski razgradivi
m Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)

m Bez fosfata
m bez NTA
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Mogucénosti obrade

m  Kompresorski €istaci na vrelu vodu

Broj dela

6.295-971.0
11 6.295-325.0
11 6.295-625.0

pH vrednost
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u koncentratu kiselo blago kiselo slabo bazno bazno



KARCHER

Informacija o proizvodu RM 110

Primena: Napomene za obradu:
Kompresorski ¢istaci na vrelu vodu m Skladistite na mestu bez moguénosti smrzavanja.
B Podesite dozu u skladu sa tvrdo¢om vode (posao servisnog tehnicara). m Za nanoS$enje upotrebljavajte samo uredaje za raspriSivanje koji su otpor-

ni na kiseline.

Ostala dokumenta sa informacijama:

m  Bezbednosni list (MSDS)

Doziranje i izdasnost:

Sadrzaj: Vrsta ¢Giscenja: Preparacija: Doziranje: Necdistoca: Izdasnost:

1000 mi Kompresorski €istaci na vrelu vodu 6 ml/°dH m? 8300 |

Rado ¢emo da Vas posavetujemo:



