KARCHER

BD 70/75 W CLASSICBP

BD 70/75 W Classic Bp podlahovy mycis troj se 75 litrovou nadrzi a dvoukotoucovou hlavici kartace. Velmi snadné pouziti a
velmi univerzalni.
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Cislo produktu 1.127-013.0

= Extrémné robustni komponenty s dlouhou zivotnosti pro naroc¢né pracovni Ukoly
= Velmi jednoduchy, intuitivni koncept obsluhy
= Mit bewahrter ScheibenbuUrstentechnik (Doppelscheibe)

Technické Udaje } Vybaveni

EAN kod 4054278482736 Diskové kartace Kusy 2
Druh pohonu Baterie Pohon pojezdu ]
Trakéni pohon Trak¢ni motor Saci lista, zalomeny tvar |
Pracovni Sifka kartaco mm 705 Systém dvou nadrzi |
Pracovni $ifka sani mm 1030 Motor Baterie
Nadrz ¢ista/$pinava voda | 75 /75 W Obsazeno v objemu dodévky

Plosny vykon, teoreticky m?/h max. 3525

Plo3ny vykon prakticky m?/h 2115

Baterie \" 24

Rychlost jizdy km/h max. 5

Pocet otacek kartaco rpm 180 - 180

PFitlak kartaco g/cm*/kg 20,4 - 34 /30 - 50

Spotieba vody I/min max. 2,75

Hladina hluku dB(A) 63 - 65

Pfikon w max. 1850

Maximalni povolena hmotnost kg 325

Hmotnost bez pfislusenstvi kg 100

Rozméry (D x § x V) mm 1445 x 750 x 1065

Tento stroj vyZaduje odborné poradenstvi/predani.
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Hlava kartace a stiraci lista jsou vyrobeny
z hliniku s dlouhou Zivotnosti

= Robustni koncept stroje pro naro¢né pracovni
Ukoly pfi nizkém podilu vypadku.

= \/yvinuty pro praci i v mimoradneé tvrdych
podminkach.

KARCHER

Extrémné jednoducha koncepce oviadani

= VSechny funkce stroje Ize ovladat pomoci
prepinacy, tlacitek a knoflikd.

= Barevné oznacené ovladaci prvky pro snadnou
obsluhu a kratké ¢asy uceni.

Kompaktni a robustni design

= \ysoce univerzalni stroj se snadnou
manévrovatelnosti, ktery poskytuje dobry
prehled.

= Snizuje riziko poskozeni stroje nebo zarizeni.
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K BD 70/75 W CLASSIC BP

1.127-013.0
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KOTOUCOVE KARTACE
Kotoucovy kartac, stredni, cerveny, 355 mm 1| 4.905-010.0 | Cerveny standardni diskovy karta¢ pro pravidelné ¢isténi. | |
Kotoucovy kartac, velmi mékky, bily, 355 mm 2 | 4.905-011.0 | Bily mékky diskovy kartac pro jemné cisténi citlivych podlahovych krytin. O
Kotoucovy kartac, mekky, prirodni, 355 mm 31 4.905-012.0 | Prirodni, mékky diskovy kartac pro cisténi a lesténi strukturovanych podlahovych krytin. O
Kotoutovy kartac, tvrdy, Cerna, 355 mm 4 4.905-013.0 | Cerny, velmi abrazivni diskovy kartac pro hloubkové ¢isténi odolnych podlahovych krytin velmi O
lepivou $pinou.
DISKOVE PADY A UNASECE PADU
Unasec padu
Disk pad BD65, 335 mm 5 | 4.762-590.0 | Vyzadovano pro pouziti melaminovych padu, ale Ize jej pouZit i pro normalni pady. Extra silné O
drzeni padu na desce pohonu padu cistici hlavy D 65. Potreba 2 ks.
Melaminové pady
Melaminovy pad, sedy / bily, 356 mm, 2 Kusy 6| 6.371-021.0 | Bily melaminovy pad pro stfedni a hluboké ¢isténi mikroporéznich povrchy, stejné jako jemného O
kamene a jinych tvrdych podlahovych krytin. Lze pouzit také k odstranéni sedého zakalu.
Pady
Pad, stredné tvrdy, zeleny, 356 mm, 5 Kusy 7 | 6.369-002.0 | Zeleny pad pro hloubkoveé ¢isténi a odstranovani lepkavych necistot. O
Pad, tvrdy, Cerna, 356 mm, 5 Kusy 8| 6.369-001.0 | Cerny pad pro hloubkové ¢isténi odolnych podlahovych krytin velmi lepivou $pinou. O
SACI LISTY A SACI STERKY
Saci stérky pro saci listu
Set sacich steérek, ryhované, olejuvzdorne, 9 | 4.037-145.0 | Sada sacich stérek obsahuje predni a zadni saci stérku, 1164 mm. Ryhovaneé stérky z odolného O
1164 mm, olejuvzdorné, ryhovaneg, 1164 mm transparentniho polyuretanu odolného vUci oleji. Pro vsechny standardni podlahy.
OSTATNI PRISLUSENSTVIi BR / BD
Pfisluenstvi k Home Base
Sada Home-Base - drzak mopu 10 | 9.753-023.0 | Upevnéni pro mop na zarizeni O
Sada univerzalnich haku 11| 4.070-075.0 | Sada haku a adaptéru k upevnéni kolejnice Home Base na podlahovych mycich strojich s O
odsavanim Karcher. IdedIni pro umisténi hadic na stroji nenarocné na misto.
Drzak stérky 12 | 9.753-088.0 | Drzak stérky: Ocelovy drzak je pfipevnén ke kolejnici Home Base na podlahovém mycim stroji a |
umoznuje bezpecné skladovani a prepravu stérky.
Pomucky pro davkovani
Jednotka pro davkovani ¢isticich prostredku 13 ]2.641-811.0 | Moznost pripojeni pfimo k pfivodu vody, voda se s Cisticim prostfedkem pini do nadrze na Cistou |0
DS 3 vodu v prednastaveném pomeéru. Také ve spojeni s plnicim systémem (nastavbova sada).
NASTAVBOVE SADY
Nastavbova sada Fleet
Add-on kit modul Plug-in Connect 14 | 2.644-391.0 | Plug-in Connect Modul slouzi k prenosu informaci o poloze a provoznich hodinach bateriovych |

Cisticich stroju Karcher a zarizeni jinych znacek do systému Karcher Equipment management.

B Obsazeno v objemu dodavky.

[0 volitelné prislusenstvi
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PRISLUSENSTVI K BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0
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Cislo
produktu
NASTAVBOVE SADY
Ostatni nastavbové sady
Add-on kit klakson/bzucak 15 | 2.644-258.0 | Vystrazny klakson/bzuc¢ak vydava akusticky signal, kdyz se stroj pohybuje, ¢imz se stroj pro
ostatni stava snaze viditelny a sniZuje se riziko nehod.
Saci hadice prislusenstvi 16 | 4.444-015.0 | Pro vysavani vody z rohU nebo nadob (napf. mrazicich boxu).
POHONNE BATERIE A NABIJECKY
Baterie
Sada baterii AGM 4x 6V/170Ah, 24V, 170 Ah, | 17 | 2.815-092.0 | Sada baterii s napétim 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje nékolik bezudrzbovych
bezudrzboveé samostatnych baterii AGM.
Sada baterii AGM 2x 12V/115Ah, 24V, 115 18 | 2.815-091.0 | Sada baterii s napétim 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje nékolik bezudrzbovych
Ah, bezudrzbové samostatnych baterii AGM.

B Obsazeno v objemu dodavky.

O volitelné prislusenstvi
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