KARCHER

NT 30/1 TACT

Robustni komponenty s dlouhou zivotnosti a velky saci vykon: Vysavac pro vysavani mokrych a suchych necistot NT 30/1 Tact s
inovativnim systémem cisténi filtru Tact a 30 | nadobou na necistoty s naraznikem a kovovymi koly.
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Cislo produktu

= Plochy skladany PES filtr
= Kovova vodici kola
= Antistaticka priprava

EAN kod 4039784973299 Saci hadice m 2,5/ s kolenem

Druh proudu Ph/V/Hz 1/220-240/50-60 Saci trubka Kusy x mm 2 x 550 / Uslechtila ocel
Mnozstvi vzduchu /s 74 Filtracni sacek Kusy 1/ Fleecovy filtracni sacek
Podtlak mbar /kPa 273 /273 Mokro-sucha podlahova hubice mm 360

Objem nadrze | 30 Stérbinova hubice

Material nadrze Plast Vypinaci automatika pri dosazeni

PFikon w max. 1380 max. plniciho mnozstvi

Standardni jmenovity promér DN 35 Antistatickd pfiprava "

Délka gumového napajeciho Plochy skladany filtr PES

Kabelu m 75 otisteni filtru Automatické gigtént filtru Tact
Hladina hluku dB(A) 69 Ochrana proti narazu |

Hmotnost bez pfislusenstvi kg 135 Ochranna tfida I

Hmotnost véetné obalu kg 179 Vodici kolecka s brzdou |

Rozméry (D x § x V) mm

560 x 370 x 580

W obsazeno v objemu dodavky.
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Robustni nadoba s vyklopnym systémem
a kovovymi koly.

= Stabilni vodici kovova kola garantuji dobrou
ovladatelnost a neomezeny pohyb po stavbach

= Robustni nadoba chrani vysavac pred narazy.

KARCHER

Flexibilni uloZeni hadice a sitového
kabele

= Umoznuje bezpecné zajisténi hadic roznych
délek a promeru.

= Elektricky kabel je vzdy bezpec¢né ulozen pro
prepravu.

Vyjimatelny kryt filtru
= Diky vyjimatelnému krytu Ize filtr bezprasné
vyjmout a opét nasadit.

= Chybné vlozeni plochého skladaného filtru je
nemozneé.

NT 30/1 Tact, 1.148-201.0, 2024-03-07



KARCHER

PRISLUSENSTVI K NT 30/1 TACT

1.148-201.0
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PLOCHY SKLADANY FILTR STANDARD, DO BIA-C TRIDA PRACHU M

Plochy skladany filtr (PES)

Plochy skladany filtr (PES) 1|6.907-662.0 | Plochy skladany filtr z polyesterového vliesu, odolni proti vihkosti a hnilobé, vhodny pro tfidu | |
prachu M.

Plochy skladany filtr (papir)

Filtr skladany 2 | 6.904-367.0 | Papirovy plochy skladany filtr (tfida prachu M) je vhodny pro modely NT 361, NT 561, NT 611 O
Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Plochy skladany filtr (PTFE)

Plochy skladany filtr s vrstvou PTFE 3| 6.907-455.0 | Polyesterovy vlies s vrstvou PTFE pro 1motorovy vysavac Tact a Ap, certifikovany pro tridu Oa
prachu M. ZvI4st vhodny pro silné ulpivajici materialy.

KOLENA

Koleno, plast

Koleno k NT, DN 35, plast 412.889-170.0 | Ergonomickeé plastoveé koleno DN 35 k NT vysavacum. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a | |
kuZelovym pripojenim na konci prislusenstvi.

Koleno s regulatorem prutoku vzduchu, 5| 2.889-148.0 | Antistatickeé, ergonomické koleno s regulatorem proudéni vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché O

antistatické DN 35 2K vysavace. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuZelovym pripojenim na konci prislusenstvi.

Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé 6 | 2.889-168.0 | Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavace. Vybaveno Oa
sponou 2.0 na konci hadice a kuzelovym pripojenim na konci prislusenstvi.

SACI HUBICE

Podlahové hubice

Podlahova hubice pro vysavani mokrych a 7 | 2.889-152.0 | Podlahova hubice pro vysavani mokrych a suchych necistot 360 mm se snadno vyménnymi | |

suchych necistot/Adv pro DN 35 vlozkami. Vcetné kartacovych pasku a gumovych stérek.

Podlahova hubice antracitova DN 35 8 ]2.889-173.0 | 300 mm Siroka, antracitove zbarvena podlahova hubice, DN 35. Se snadno vymenitelnymi O
vlozkami. Vcetné kartacovych pasku a gumovych stérek.

Kombi hubice, DN 35, 270 mm 9| 6.906-511.0 | Kombi hubice (suché vysavani), DN 35, plast s kovovou vodici plochou a zvedacem vlaken O
6.905-417, prepinatelna, 272 mm

Mokro-suchd podlahova hubice, plastova, 10 | 6.906-512.0 | Mokro- sucha podlahova hubice z plastu DN 35 pro mokré a suché vysavace. Vybaveno bocnimi O

DN 35 valecky, listami a stérkami. Pracovni Sifka: 300 mm.

ViceUcelova hubice, mokra / sucha 11 | 6.906-384.0 | Univerzalni hlinikova tryska (DN 35) s pracovni Sitkou 370 mm. S vyskove nastavitelnymi bocnimi | [
valecky, kartacovymi listami (6.903-064.0) a oleji odolnymi stérkami (6.903-081.0). Pouze pro
vysavace NT.

Podlahova hubice na mokré a suché podlahy, 12 | 2.889-118.0 | Viceucelova hubice (DN 35) k vysavani mokrych necistot z velkych ploch. Gumovou stérku Ize O

plast Adv, DN 35, 400 mm snadno a rychle vymeénit.

Sparové hubice

Stérbinova plastova hubice (DN 35, 225 mm) ‘ 13 ‘ 2.889-159.0 ‘ Stérbinova hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavace Karcher. Délka 225 mm. ‘ | |

ViceUOcelové kartace

Vicecelovy kartac ‘ 14 ‘ 6.900-425.0 ‘ ViceUcelovy kartac PPN stétiny ‘IZI

B Obsazeno v objemu dodavky.

[ Vvolitelné prislusenstvi

NT 30/1 Tact, 1.148-201.0, 2024-03-07



KARCHER

PRISLUSENSTVI K NT 30/1 TACT
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Cislo
produktu
SACI HUBICE
Autohubice

Tryska Car, DN 35, 90 mm

15 | 6.906-108.0

Plocha, pohodIng, plastova hubice na cisténi automobild DN 35 urcend pro vsechny mokré a suché
vysavace Karcher. Pracovni sifka: pribl. 90 mm.

Gumové saci hubice, zkosené 45°
Gumova saci hubice, DN35, zkosena 45°

16 ‘ 6.902-104.0

Gumova saci hubice, DN 35, zkosena 45°,k odsavani na strojich, olejuvzdorna

Saci kartace
Saci kartac pro profi vysavace DN 35

17 | 6.903-862.0

Otocny saci kartac (DN 35) s vysoce kvalitnimi stétinami ze syntetickych vlasu. Rozmeéry
kartacového nastavce: 70 x 45 mm.

SACI TRUBKY

Saci trubky, uslechtila ocel

Set sacich trubek, DN 35, 550 mm dlouhé,
nerezova ocel, NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1
Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

18 | 2.889-192.0

Sada sacich trubek se sklada ze 2 sacich trubek vyrobenych z vysoce kvalitni nerezoveé oceli
(DN 35 a délka kazdé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavace Karcher.

Saci trubky, kov
Set sacich trubek, 2x, DN 35, 550 mm délka,

chromovang, NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT
50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2

19| 2.889-191.0

Sada sacich trubek se sklada ze 2 chromovanych ocelovych sacich trubek pro mokro-suché
vysavace Karcher, jmenovitd Sitka DN 35 a délka kazdé saci trubky je 550 mm.

SACI HADICE

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible
Hadice DN 35, 2,5m

with vacuum cleanel
20| 2.889-134.0

rs from model year 2017 on)

Saci hadice ve jmenovité sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti s vysavaci na mokré a
suché vysavani od Karcher.

Hadice DN 35 4,0 m novy bajonetovy systém 21| 2.889-135.0 | Saci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 4 m je vhodna pro pouziti s vysavaci na mokré a
suché vysavani od Karcher.

Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodiva 22 | 2.889-136.0 | Elektricky vodiva saci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti s
vysavaci na mokré i suché vysavani.

Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodiva 23| 2.889-137.0 | Elektricky vodiva saci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 4 m je vhodna pro pouziti s

vysavaci na mokré a suché vysavani Karcher.

Saci hadice, DN 40, 4 m

24| 2.889-138.0

Saci hadice ve jmenovité Sifce DN 40 a délce 4 m je vhodnd pro pouZiti s vysavaci na mokré i
suché vysavani.

Hadice, DN 40, 2,5 m

2

(6)]

2.889-139.0

Saci hadice ve jmenovité Sifce DN 40 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti s vysavaci na mokré a
suché vysavani od Karcher.

Saci hadice, DN 40, 4 m, odolna proti olejum

26 | 2.889-140.0

Oleji odolna saci hadice ve jmenovité sifce DN 40 a délce 4 m je vhodna pro pouziti s vysavaci na
mokré a suché vysavani Karcher.

Saci hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodiva

27 12.889-141.0

Elektricky vodiva saci hadice ve jmenovité sirce DN 40 a délce 4 m je vhodna pro pouziti s
vysavaci na mokré i suché vysavani.

Elektricky vodiva saci hadice DN 40, 2,5 m

28| 2.889-142.0

Elektricky vodiva saci hadice ve jmenovité Sifce DN 40 a délce 2,5 m je vhodna pro pouZiti s
vysavaci na mokré i suché vysavani.

B Obsazeno v objemu dodavky.
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SACI HADICE

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Prodluzovaci hadice DN35, 2,5m 29 | 2.889-145.0 | Prodluzovaci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti s vysavaci na O
mokré a suché vysavani a vysavaci na suché vysavani od Karcher.

FILTER BAGS

Fliesové filtracni sacky (3-vrstveé)

Vliesoveé filtracni sacky 5 kus0, NT 30/1, 5 x , 30 | 2.889-154.0 | Trivrstvé vliesové filtracni sacky odolné proti roztrZzeni, prachova trida M, vhodné pro mokro-suché| (]

NT 30/1 vysavace Karcher. Obsah: Baleni obsahuje 5 kusuU.

FILTRY T/NT

Flat pleated filter HEPA, dust class H

Plochy skladany filtr PTFE H 31 | 6.907-671.0 | Plochy skladany filtr se specialni teflonovou vrstvou H. (HEPA 13) O

Plochy filtr HEPA 32| 6.904-242.0 | Plochy filtr HEPA - tfida prachu H (H 14) - se skelnymi vlakny zvysuje vykon filtru pfi vysavani O
zdravi ohrozujiciho a rakovinotvorného prachu.

Filtr na hrubé necistoty pro vysavani mokrych necistot

Hruby filtr pro vysavani mokrych necistot 33 | 6.904-287.0 | Filtr na hrubé necistoty s perforovanou kovovou deskou a pénovym tésnénim k ochrané turbin O
vétsiny jednomotorovych mokrych a suchych vysavacu tridy Tact a Ap od spole¢nosti Karcher.

Plastové sacky pro bezprasné odstranéni necistot

Plastovy sacek pro bezprasnou likvidaci, 10 x ,| 34 | 2.889-158.0 | PE plastovy sacek na bezprasnou likvidaci odpadu. O

NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Membranovy filtr / latkovy filtr

Svickovy filtr Dfevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 35 | 2.414-000.0 | Patronovy filtr vyrobeny z textilniho materialu s povrchovou Upravou PTFE a hnédym Stitkem. Pro | [

50/1 bezpecné vysavani velkého mnozstvi prachu ze dreva a vlaken z prachovych trid M a L.

Membranovy filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 36 | 2.889-281.0 | Pridavny membranovy filtr vyrobeny z netkané textilie pro stroje rady Tact a Ap. Tahani pfimo nad| [
nadobou umoziuje vysavani bez filtracniho sacku. Lze prat a znovu pouzit.

SPOJOVACI NATRUBKY

Pripojovaci objimka elektronaradi, pripojeni svorkou, elektricky vodiva

Adaptér pro elektrické naradi, DN 35, clip 2.0 37 | 2.889-151.0 | Adaptér na naradi s pryzovym nastavcem a faleSnym vzduchovym oto¢nym krouzkem vhodny k O
regulaci saciho vykonu pfi praci s elektrickym naradim. Kompatibilni se sacimi hadicemi s pfipojkou
clip 2.0 v DN 35.

SADY PRISLUSENSTVi PRO VYSAVACE SPECIFICKE PRO CILOVOU SKUPINU

Univerzalni sada pro remesla a zivnosti 38| 2.637-595.0 | Sada prislusenstvi pro mokré a suché vysavani (DN 35) pro vysavace Karcher pro pouziti v Oa
obchodu a prumyslu. Sada obsahuje viceucelovy kartac, stérbinovou hubici, hubici na ¢alounéni,
kombinovanou podlahovou hubici a hubici na mokrou podlahu.

Sada na ¢isténi automobilU 39 | 2.862-166.0 | Sada prislusenstvi pro cisténi interiéru vozidla ve jmenovité Sifce DN 35 pro mokré a suché O
vysavace Karcher. Sada obsahuje rizné hubice a adaptéry ve jmenovité Sifce DN 35 a DN 40.

OSTATNI PRISLUSENSTVI NT

Hubice na odsavani prachu pri vrtani 40 | 2.679-000.0 | Hubice na odsavani prachu pfi vrtani pro bezprasné odsavani z vrtanych otvor0. Hodi se pro O
vysavace pro vysavani mokrych a suchych necistot Karcher.

CS 40 Me 41 | 2.863-026.0 | Vysoce efektivni predrazeny cyklonovy odlucovac CS 40 Me pro vsechny NT vysavace pro Oa
vysavani mokro-suchych necistot Karcher je specialné vyvinuté prislusenstvi pro jemny prach na
stavbach nebo v prumyslu.

Adaptér pro NT hadice s bajonetovym 42 5.031-436.0 | Elektricky vodivy adaptér pro pripojeni hadic NT s bajonetovym pfipojenim 1.0 jmenovitych Sirek |

pripojenim 1.0, elektricky vodivy

DN 35, 40, 50 k novemu systéemu pfislusenstvi s pfipojenim Clip 2.0 pro mokro-suché vysavace od
Karcher.

B Obsazeno v objemu dodavky.
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