KARCHER

KM 150/500 R BP

PIné hydraulicky prumyslovy zametaci stroj s robustni kostrou pro nejtvrdsi pouzivani, napr. ve stavebnim nebo kovoobrabécim
prumyslu, ve slévarnach nebo jinych provozech s vysokym podilem necistot.

Cislo produktu

= \/ysokd pracovni a prepravni rychlost
= Trakcni pohon a zametaci systém pIné hydraulicky

= Nenaro¢ny na udrzbu

Technické Udaje

1.186-125.0

KM 150/500 R Bp, 1.186-125.0, 2025-04-29

EAN kod

Druh pohonu

Trakéni pohon

Pohon - vykon

Max. plosny vykon

Pracovni Sifka

Pracovni $ifka s 1 postrannim
kartacem

Pracovni $ifka se 2 postrannimi
kartaci

Napéti baterii

Vydrz baterie

Nadoba na odpad

Stoupavost

Pracovni rychlost

Filtra¢ni plocha

Hmotnost (v¢. pfislusenstvi)
Hmotnost, pfipraveno k provozu
Hmotnost véetné obalu
Rozméry (D x S x V)
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%
km/h
2
kg
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ke
mm

4039784521919

Elektricky

DC Motor na stejnosmérny proud
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12

8

7
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2442 x 1550 x 1640

Tento stroj vyZaduje odborné poradenstvi/predani.
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Rucni oklep filtru

Hlavni zametaci valec nastavitelny
Posilovac fizeni

Regulace saciho objemu
Princip smetacku a lopatky
Pohon pojezdu dopiedu

Pohon pojezdu dozadu
Hydraulické vyprazdiovani
vrchem

Venkovni provoz

Vnitfni provoz

Zametaci funkce, vypinatelna
Kola s pneumatikami plnénymi
vzduchem

Postranni karta¢, automatické
vychyleni

B obsazeno v objemu dodavky.
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Flexibilni systém Footprint

= Optimalni vysledky zametani
= Malé opotrebeni kartacu

= Optimalni uzpUsobeni riznym podkladum

KARCHER

Dualni stérky

= VVysoce efektivni ocisténi filtru

= Obsluha stisknutim tlacitka

Koncepce ovladani: systém
Easy-Operation

= Snadna obsluha

= Kratka doba zauceni

= Ochrana pred chybnou obsluhou
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PRISLUSENSTVI K KM 150/500 R BP

1.186-125.0
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produktu

HLAVNI ZAMETACI VALEC

Hlavni zametaci karta¢ mékky/prirodni

Hlavni zametaci valec mékky 1|6.987-464.0 | S PP Stétinami specialné pro zametani jemného prachu na hladkych podlahach ve vnitfnich a | |
venkovich prostorach.

Hlavni zametaci valec mékky/prirodni 2 1 6.987-437.0 | S prirodnimi stétinami specialné pro zametani jemného prachu na hladké podlaze ve vnitfnich O
prostorach.

Standardni zametaci valec

Standardni zametaci valec 3| 6.987-085.0 | Robustni standardni zametaci valec s univerzalnimi Stétinami, odolnymi vici vihkosti pro bézné O
znecisténi na kazdém povrchu. Dlouha zivotnost.

Hlavni zametaci valec tvrdy/odolny vi¢i vihku

Hlavni zametaci valec tvrdy ‘ 4 ‘ 6.987-436.0 | K odstranéni pevné ulpivajicich necistot ve venkovnich prostorech. O

FILTRY

Plochy skladany filtr

Plochy skladany filtr zeleny 5| 6.988-159.0 | Plochy skladany filtr pro KM 130/300 R se zvy$enou Ucinnosti filtrace. Setfi naklady na udrzbua | M
zajistuje optimalni ¢isténi odpadniho vzduchu.

Plochy plisovany filtr bily 6 | 6.987-177.0 | Plastovy filtr pro standardni aplikace. |

POSTRANNI KARTACE

Postranni kartac Standard

Postranni karta¢ Standard ‘ 7 ‘ 6.987-083.0 ‘ Univerzalni stétiny, odoIné vuci vihku, dlouhd Zivotnost, vhodny pro vsechny typy povrchu. ‘ | |

Postranni kartac tvrdy

Postranni kartac tvrdy ‘ 8 ] 6.905-773.0 | Odstranuje pevné ulpivajici necistoty ve venkovnich prostorach, odolny vuci vihkosti, lehce ‘ O
abrazivni.

Postranni kartac s ocelovymi Stétinami

Postranni kartac s ocelovymi Stétinami ‘ 9 ‘ 6.905-619.0 ‘ Pro odstranéni zatvrdlého nanosu a mechu, abrazivni, jen pro venkovni provoz. ‘ O

Postranni karta¢ mékky

Postranni kartac mekky ‘ 10 ‘ 6.905-620.0 ‘ Zameta jemny prach na jakémkoli povrchu, odolny vuci vihkosti, pro vnitfni a venkovni prostory. ‘ O

NASTAVBOVE SADY

Nastavbova sada Fleet

Add-on kit modul Plug-in Connect 11 | 2.644-391.0 | Plug-in Connect Modul slouzi k prenosu informaci o poloze a provoznich hodinach bateriovych O
Cisticich stroju Karcher a zafizeni jinych znacek do systému Karcher Equipment management.

POHONNE BATERIE A NABIJECKY

PFislusenstvi k bateriim

ABS nadoba na doplnéni vody - upevnéni na 12 | 2.641-243.0 | Zasobni systém k doplnéni mokrych baterii, umoznéno snadné pInéni baterii, které usetri spoustu |

sténu Casu. Nadoba je uzpUsobena k umisténi ve 4 metrech vysky.

NASTAVBOVE SADY PRO ZAMETACI STROJE A ZAMETACI STROJE S ODSAVANIM

Ostatni nastavbové sady

Komfortni sedadlo 13| 6.373-014.0 | Pro vyS$si jizdni komfort. O

Pridavna sada nerezeovd naddoba na zametené| 14 | 6.961-927.7 | Nadoba na zametané necistoty z uslechtilé oceli a zvyselna odolnost proti korozi. |

necistoty - Ex-works

B Obsazeno v objemu dodavky.

O volitelné prislusenstvi
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K KM 150/500 R BP
1.186-125.0

N
-
16-17 18 19 20
Cislo
produktu
NASTAVBOVE SADY PRO ZAMETACI STROJE A ZAMETACI STROJE S ODSAVANIM
Osvétleni
Pracovni svétlo 15 | 2.851-279.0 | Pracovni osvétleni pro doplikové vysviceni velkych mistnosti jako podzemnich garazi nebo |
skladovych hal.
Zametani/sani
Kryt bocniho kartace - Ex-works 16 | 2.851-287.7 | Kryt bo¢niho kartace snizuje rozpty! prachu. 0
Kryt bo¢niho kartace 17 | 2.851-287.0 | Zakryti postranniho kartace snizuje vifeni prachu. O
Postranni kartac vievo
Bocni kartac, levy ‘ 18 ‘ 2.851-274.0 ‘ Postranni kartac kompletné vcetné standardniho postranniho kartace ke zvyseni plosného vykonu. ‘ O
BATERIE POHONU
Baterie ‘ 19 ‘ 6.654-280.0 ‘ S centralnim systémem plnéni. AZ 4 hodiny provozu bez nabiti. ‘ |
NABIJECKY
Nabijecka ‘ 20 ‘ 6.654-281.0 ‘ Pro nabijeni baterie 6.654-280.0. ‘EI

B Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi
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