KARCHER

K5 WCM PREMIUM HOME

Tlakova mycka K 5 WCM Premium Home s vodou chlazenym motorem a hadicovym navijakem je idealni pro odstranovani
necistot na cestach, terasach a vozidlech. Vcetné sady Home Kit.
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Made in Europe

Cislo produktu 1.324-462.0

= Funkeni a spolehlivy vodou chlazeny motor, vykon 40 m*/h
= Navijak hadice, 8 m hadice HD, saci hadice pro Cistici prostredek
= Tryska Vario Power, tryska na odstranovani necistot, sada Home Kit

Technické Udaje } Vybaveni

EAN kod 4054278999517 sada pro domacnost Cllst\c povrchu T5, Cistic na
Napéti v 530 kamen a fasadu 3v 1 (1 1)
Frek H = Tryska Vario Power Jet |
rekvence z
Rotacni tryska |
Tlak bar /MPa 20 - max. 145/ 2 - max. 14,5 Integrovany buben na navijeni .
Pritok I/h max. 500 hadice
Plosny vykon m?/h 40 Vysokotlaka hadice m 8
Teplota privodni vody °C max. 40 Ef;':?:::ilc::lsitr:ﬂho prostfedku Nessvac edidia
Jmenovitvipilion L3 &L Motor chlazeny vodou vhodny pro
PFipojovaci kabel m 5 del3i praci u
Barva Zluté barvy. Material ¢erpadia Hlinik
Hmotnost bez pfislusenstvi kg 13 Integrovany vodni filtr pro
Hmotnost véetné obalu kg 185 ochranu ¢erpadla cistice pred |
« necistotami
Rozméry (D x § x V) mm 369 x 389 x 901 Adaptér pripojeni k zahradni
hadici A3/4"
Sani vody

B obsazeno v objemu dodavky.
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Vynikajici vykon
= \Vodou chlazeny motor presvédci svoji dlouhou
zivotnosti a vykonnosti.

KARCHER

-

Navijeci buben pro praktickou manipulaci

= Pfehledné a prostoroveé Usporné skladovani: diky
praktickému navijaku na hadici je vysokotlaka
hadice optimalné chranéna a snadno pristupna.

= Hadice, strikaci lana, spoustéci pistole a kabely
muZete skladovat prehledné a s Usporou mista.

Integrovana saci hadice na praci
prostredky

= PohodIné a snadné pouziti Cisticich prostredku.

= Cistici prostredky Karcher (k dispozici jako
volitelné prislusenstvi) nejen chrani a pecuji o
¢istény povrch, ale prinaseji ucinnéjsi a

trvanlivéjsi vysledky.

K 5 WCM Premium Home, 1.324-462.0, 2026-03-01
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CISTICE PLOCH

Cisti¢ ploch T 5 1| 2.644-084.0 | Cisti¢ ploch T 5 - dUkladné ¢isténi bez rozstiiku na velkych plochach. Nastavitelna poloha trysky | |
znamena, ze Cisti¢ povrchu Ize pouzit k ¢isténi tvrdych i jemnych povrcho.

Cisti¢ ploch T 7 Plus 2| 2.644-074.0 | Cisti¢ ploch T 7 Plus s funkci oplachovani - pro efektivni a bez rozstiikovani velkych ploch. O
Vykonova tryska pro maximalni ¢istici vykon, dokonce i v rozich a podél okraju:

Vykonny cisti¢ povrchu PS 30 3| 2.644-123.0 | Vykonny cisti¢ povrchu PS 30 se svymi tfemi integrovanymi vysokotlakymi tryskami ucinné O
odstranuje tvrdé necistoty z roznych povrchu a Setfi tak cas. Idealni pro schody a hrany. Zahrnuje
integrovanou stiraci listu pro odstranéni znecisténé vody.

Pracovni nastavec PS 30 Plus 4| 2.644-212.0 | Pracovni nastavec PS 30 Plus odstranuje odolné necistoty pomoci 3 vysokotlakych trysek. Diky O
otocné bocni trysce Ize snadno vycistit vsechny rohy a hrany.

PRACOVNI NASTAVCE

VP 180 5| 2.644-430.0 | Vario Power strikaci tryska VP 160 pro tlakové cistice tridy K 4 a K 5. Plynule nastavitelna od | |
nizkotlakého proudu po vysokotlaky proud pouhym otocenim strikaci trysky.

DB 145, rotacni tryska Full Control pro 6 | 2.642-728.0 | Vykonna rotacni tryska stfedni tfidy pro vysokotlaké Cistice Karcher tfid K 4 a K 5. Vhodna na | |

K4-K5 ulpivajici necistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povétrnostnim vlivom.

Teleskopicky nastavec TLA 4 7 | 2.644-190.0 | Jednoduché ¢isténi v (témér) kazdém bodé: Teleskopicky rozstfikovaci nastavec se diky 180 ° |
nastavitelnému zavésu snadno dostane do tézko pristupnych mist.

Sada na cisteni fasad a skel 8 | 2.644-249.0 | Sada obsahujici teleskopickou nasadu TLA 4 a nastavec na cisténi fasad a skel. Pro snadné c¢isténi |
objektu, které jsou obtizné pristupné, jako jsou fasady domu nebo zimni zahrady.

Ochrana proti ostfiku 9| 2.642-706.0 | Pruhlednd ochrana proti rozstfiku pro vysokotlaké cistice Karcher tfid K 2 az K7 chrani uzivatele a |
okoli pred strikajici vodou. Idealni pri ¢isténi roht a hran.

Uhlovy pracovni nastavec 10 | 2.638-817.0 | Extra dlouhy zahnuty pracovni nastavec k pohodIinému cisténi tézce pristupnych mist napr. okapt |[J
nebo podvozkd vozidel.

Prodlouzeni pracovniho nastavce 11 | 2.643-240.0 | ProdlouZeni 0 0,4 m. K efektivnimu cisténi tézko dostupnych mist. Vhodné pro veskeré O
prislusenstvi Karcher.

eco!Booster 145 12 | 2.645-384.0 | Idedlni pro choulostivé povrchy, velmi U¢inny eco!Booster poskytuje o 50 % vyssi cistici vykon nez |[J
plocha tryska, Setfi vodu, energii a ¢as. Kompatibilni se vSemi modely K 5.

Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro 13 | 2.643-254.0 | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulaci tlaku a s kloubem nastavitelnym v rozsahu 360° je |

K2-K7 idealni pro cisteni tézko pristupnych mist lezicim pfilis blizko u sebe.

MJ 4v1 14 | 2.644-431.0 | MJ 160 4-v-1 Multi Jet se 4 typy stfikani pro tlakoveé cistice K 4 a K 5: s rotacni tryskou, |
vysokotlakym plochym strikanim, strikanim cisticiho prostredku a Sirokym plochym proudem.

W Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi

O Cistici prostredky
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PRACOVNI NASTAVCE

Multi Power Jet MP 145 proK 3 -K 5 15 | 2.643-239.0 | Pracovni nastavec s 5 rUznymi typy vodniho paprsku: nizkotlaky paprsek ¢isticiho prostredku, Od
vysokotlaky plochy paprsek, plochy paprsek stredni sifky, bodovy paprsek a rotujici paprsek. Volba
typu paprsku se provadi otacenim pracovniho nastavce.

VYSOKOTLAKE PISTOLE

G1800Q 16 | 2.642-889.0 | Nova pistole G 180 Q vybavena systémem Quick Connect je 13 cm dlouhd a nabizi nyni jesté vice | M
komfortu a ergonomie pri cisténi s vysokotlakymi cistici Karcher.

G 180 Q PC 17 | 2.644-434.0 | Spoustéci pistole G 180 Q COMFORT!Hold pro tlakové cistice zajistuje maximalni pohodli diky O
snizeni sily potrebné k jejimu drzeni.

KARTACE A MYCi HOUBY

Myci karta¢ WB 7 18 | 2.644-374.0 | Obzvlasté univerzalni diky své chytré kombinaci: Myci kartac WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje pénovy |0
paprsek, vysokotlakou plochou trysku a mekky kartac v jediném produktu.

Rotacni kartac WB 130 19 | 2.644-286.0 | Rotacni myci kartac s vyménnym nastavcem cisti hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. O
Rychld vymeéna nastavce diky integrované uvolfovaci pace.

Rotacni karta¢ WB 130 car & bike 20 | 2.644-287.0 | Rotacni myci kartac s inovativnim odnimatelnym nastavcem Car & Bike z mikrovlakna. Lze pratv |
pracce na 60 °C. Setrné ¢isténi automobil0 a motocyklu.

Meékky myci kartac WB 60 21| 2.643-233.0 | Mekky myci kartac WB 60 k cisteni vetsich ploch, napf. auta, obytného automobilu, ¢lunu, zimni O
zahrady nebo zaluzii. Dobry plosny vykon diky pracovni sifce 248 mm.

Karta¢ na mytf rafko 22 | 2.643-234.0 | Karta¢ na myti rafkd pro efektivni ¢isténi v rozsahu 360° také na tézko dostupnych mistech. |
Rovnomeérné rozdéleni vody v rozsahu 360° pro stejnomérny a perfektni vysledek c¢isténi.

Myci kartac s bajonet.uzavérem 23| 6.903-276.0 | Myci kartac pro venkovni uziti s mékkymi stétinami pro ¢isténi tézko pristupnych a citlivych mist. |
Vhodny pro vsechny modely tlakovych mycek fady K 2 - K 7.

CISTENI POTRUBI

PC7.5 24 | 2.644-491.0 | Sada na cisténi potrubi se 7,5m hadici k ¢isténi potrubi, odtoku a svodu a k odstranovani ucpanych | [
potrubi. S praktickym vyménnym systémem a dvéma tryskami v baleni.

PC 15 25 | 2.644-492.0 | Sada na ¢isténi potrubi s 15m hadici na ¢isténi potrubi, odtoku a svodu a na odstranovani ucpanych| ]
potrubi. S praktickym vyménnym systémem a dvéma tryskami v baleni.

Sada na cisténi potrubf a okapt PC 20, 20 26 | 2.642-240.0 | Sada na cisténi okapU a potrubi pracuje za vas - s vysokym tlakem. Vedeni odpadnich vod, ucpané |

metru potrubi a okapy snadno procistite.

Sada na cisténi potrubi, 15 m 27 | 2.637-767.0 | Sada na cisténi potrubi s 15 m hadici pro ¢isténi potrubi, odtoku, spadového potrubi a toalet pro |
0¢inné uvolneéni.

Sada na cisténi potrubi 7,5 m 28 | 2.637-729.0 | Sada na cisténi potrubi se 7,5 m hadici pro ¢isténi potrubi, odtoku, spadoveého potrubi a toalet pro |

U¢inné uvolnéni.

B Obsazeno v objemu dodavky.
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PENOVACI TRYSKA

FJ 6, pénovaci tryska 29 | 2.643-147.0 | Pénovaci tryska FJ 6 k ¢isténi uc¢innou pénou (napf. ultrapénovy cistic). Pro auta, motocykly a O
podobné stroje i k nanaseni prostredkl Udrzby na kamenné a drevéné plochy i fasady.

Pénovaci tryska FJ 3 30 | 2.643-150.0 | Pénova tryska FJ 3 pro cisténi silnou pénou (napf. ultra pénovy cistic). Pro automobily, motocykly |
atd. a pro nanaseni cisticich prostredkU na kamenné a drevéné povrchy a fasady.

FJ3 31| 2.645-383.0 | Pénova tryska FJ 3 pro cisténi silnou pénou (napf. ultra pénovy cistic). Pro automobily, motocykly |
apod. a pro aplikaci ¢isticich prostfedkd na kamenné a dieveéné povrchy a fasady.

Pénovaci tryska FJ 10 C + pénovaci ¢istic (1 1) | 32 | 2.643-143.0 | Ultrapénovy cisti¢ + rychlovyménny systém FJ 10 C pénovaci trysky Connect 'n' Clean pro nanaseni| [
Cisticiho prostredku. Pfechod z jednoho cisticiho prostredku na druhy pouhym cvaknutim.

Pénovaci tryska FJ 10 C + autoSampon (1 1) 33| 2.643-144.0 | AutoSampon + rychlovymenny systém FJ 10 C penovaci trysky Connect 'n' Clean pro nanaseni O
¢isticiho prostredku. Prechod z jednoho cisticiho prostredku na druhy pouze jednim cvaknutim.

RUZNE

Nasavaci hadice SH 5 k tlakové mycce 34 | 2.643-100.0 | Ekologicka, 5 m dlouha saci hadice k nasavani vody z alternativnich zdrojU jako jsou sudy na O
destovou vodu nebo cisterny.

Saci hadice SH 3 35| 2.643-101.0 | Saci hadice o délce 3 m pro cerpani vody z alternativnich zdroju, jako jsou vodni nadrze a barely. |

Piskovaci / otryskavaci sada 36 | 2.638-792.0 | K odstranéni rzi, barev a pevné ulpivajicich necistot, ve spojeni s otryskavacim prostredkem. Od

Variabilni kloub 37 | 2.640-733.0 | O 180°plynule ohybatelny variabilni kloub k pohodInému cisténi tézko pristupnych mist. Variabilni |
kloub se napojuje mezi VT pistoli a pfislusenstvi nebo mezi prodlouzeni pracovniho nastavce a
prislusenstvi.

Vodni filtr 38| 4.730-059.0 | K ochrané VT cerpadla pred casteckami necistot ze znecisténé vody. O

Anti-twist adapter 39 | 2.644-257.0 | Adaptér proti krouceni eliminuje smycky ve vysokotlaké hadici a zarucuje snadnou praci. Pro O
véechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.

Sada nadhradnich o-krouzkd 40 | 2.640-729.0 | Sada nahradnich O-krouzku pro jednoduchou vymeénu O-krouzky a bezpe¢nostnich ucpavek na |
prislusenstvi k vysokotlakym cisticom.

VYSOKOTLAKE HADICE

Vysokotlaka nahradni hadice: Se systémem proti pfekrouceni a systémem Quick Connect

H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist 41 | 2.643-585.0 | Vysokotlaka hadice PremiumFlex se systémem proti prekrouceni. Délka hadice 10 m vcetné O
pripojky Quick Connect. Neni urcena pro stroje s bubnem pro navijeni hadice a stroje K 4-7
Full Control.

Nahradni vysokotlaka hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect

Vysokotlaka hadice Quick Connect H 9 Q 42| 2.641-721.0 | 9 m VT nahradni hadice pro VT cistice Karcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdéjsi, u kterych se O
pripeviuje hadice pomoci rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.

[ Volitelné prislusenstvi

O Cistici prostredky

K 5 WCM Premium Home, 1.324-462.0, 2026-03-01
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VYSOKOTLAKE HADICE
Sada nahradni vysokotlaké hadice - od 1992
Adaptér pro pfipojeni prodluzovaci hadice 43 | 2.643-037.0 | Dvoudilna sada adaptéru pro pripojeni prodluzovaci hadice se zavitem k tlakové mycce se |

systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijaky.

Vysokotlaka prodluzovaci hadice: Systém pro zafizeni se systémem Quick Connect

Vysokotlaka prodluzovaci hadice Quick 44 | 2.641-710.0 | Vysokotlakd prodluzovaci hadice pro vyssi flexibilitu.10 m robustni kvalitni hadice DN-8 pro |

Connect XH 10 Q dlouhou zivotnost. Vhodna pro stroje K3-K7 od r. 2008 s pripojenim Quick Connect.

Vysokotlaka prodluzovaci hadice Quick 45 | 2.641-709.0 | Vysokotlaka prodluzovaci hadice pro vyssi flexibilitu.6 m robustni kvalitni hadice DN-8 pro O

Connect XH 6 Q dlouhou zivotnost. Vhodna pro stroje K2-K7 od r. 2008 s pripojenim Quick Connect.

ULOZENI HADIC A HADICOVE VOZIKY

HT 2 46 | 2.645-361.0 | Mobilni a stabilni vozik na hadici zaujme mimoradné Sirokou zakladnou pro maximalni stabilitu. |
Kompaktni model s vyskove nastavitelnou rukojeti pro malé zahrady.

HT 2.20 Set 47 | 2.645-362.0 | Kompaktni a mobilni vozik na hadici s extra Sirokou zakladnou pro maximalni stabilitu, 20 m O
hadice Karcher, zavlazovaci pfislusenstvi a tryska a vyskové nastavitelna rukojet.

HT 3 48 | 2.645-363.0 | Mobilni a stabilni: Vozik na hadici pro stfedné velké zahrady boduje diky mimoradné Siroké O

zakladné pro maximalni stabilitu a vyskové nastavitelné rukojeti. Soucasti je drzak trysek.

HT 3.20 Set 49 | 2.645-364.0 | Vozik na hadici s drzakem trysek zaujme mimoradné Sirokou zakladnou pro maximalni stabilitu, O
vyskove nastavitelnou rukojeti, 20 m zahradni hadice a pfislusenstvim pro zavlazovani.

HT 4 50 | 2.645-365.0 | Vse pod kontrolou: vozik na hadici boduje diky robustnimu navijaku na hadici, mimoradne siroké |
zakladné pro maximalni stabilitu, presnému vedeni hadice a vyskoveé nastavitelné rukojeti.

HT 4.20 Set 51 | 2.645-366.0 | Sada mobilniho voziku na hadici zaujme mimoradneé Sirokou zakladnou, presnym vedenim hadice a | [
vyskove nastavitelnou rukojeti a je pripravena k okamzitému pouZziti, véetné 20 m hadice a
prislusenstvi.

HT 5 M 52 | 2.645-367.0 | Mobilni a stabilni vozik na hadici zaujme robustnim kovovym bubnem na hadici, extra Sirokou |
zakladnou, presnym vedenim hadice a vyskove nastavitelnou rukojeti.

HT 5.20 M Set 53 | 2.645-368.0 | Vozik na hadici boduje robustnim kovovym navijakem, Sirokou zakladnou pro vysokou stabilitua | [
20m hadici a je pfipraven k okamzitému pouziti s pfilozenym zavlazovacim prislusenstvim.

HT 6 M 54 | 2.645-369.0 | Mobilni a stabilni vozik na hadici boduje robustnim kovovym bubnem na hadici a mimoradne O
Sirokou zakladnou, jakoz i presnym vedenim hadice a vyskoveé nastavitelnou rukojeti.

HR 2.10 Set 55 | 2.645-370.0 | Kompletni sada pro pohodIné zavlazovani a Usporu mista pfi skladovani hadice. Pripraveno k |
okamzitému pouziti s 10 m zahradni hadici Karcher, spojkami, adaptérem na vodovodni kohoutek a
tryskou.

HR 3 56 | 2.645-371.0 | Jeden buben na hadici - dvé funkce: HR 3 slouzi jak k ulozeni hadice na sténu, tak k mobilnimu O

pouziti na zahradé. Takto vypada flexibilni zavlazovani.

O Volitelné prislusenstvi O Cistici prostredky
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ULOZENI HADIC A HADICOVE VOZIKY

HR 3.20 Set 57 | 2.645-372.0 | Jeden buben na hadici - dvé funkce: HR 3.20 s 20 m hadici a prislusenstvim slouZi jak k ulozeni Oa
hadice na zed, tak k mobilnimu pouziti na zahrade.

HR 4 58 | 2.645-373.0 | Pro ulozeni hadice na sténé i jako mobilni navijak: HR 4 nabizi obé moznosti a Ize jej snadno O
sejmout ze stény pro flexibilni zavlazovani.

HR 4.30 Set 59 | 2.645-374.0 | Pro ulozeni hadice na sténu i jako mobilni navijak: sada HR 4.30 s 30m hadici, pfislusenstvim a Oa
drzakem trysek nabizi obé moznosti flexibilniho zavlaZovani.

HBX 4.15 Automatic 60 | 2.645-377.0 | Vzdy pfipraven k pouziti: box na hadici pro pohodIné a flexibilni zavlazovani. S 15m hadici a O
automatickym zatahovanim hadice - uz zadné ohybani, klickovani nebo Spinéni rukou.

HBX 4.20 Automatic 61 | 2.645-378.0 | Vzdy pripraven k pouziti: box na hadici pro pohodIné a flexibilni zavlazovani. S 20m hadici a O
automatickym zatahovanim hadice - uz zadné ohybani, klickovani nebo spinéni rukou.

HBX 5.25 Automatic 62 | 2.645-379.0 | UZ se nemusite ohybat, klickovat ani si $pinit ruce: hadicovy box zarucuje pohodiné a flexibilni O
zavlazovani. S hadici o délce 25 m a automatickym zatahovanim hadice.

HBX 5.30 Automatic 63 | 2.645-380.0 | Box na hadici pro pohodIné, flexibilni a snadné zavlazovani. S 30m hadici a automatickym O
zatahovanim hadice - uz zadné ohybani, klickovani nebo spinéni rukou.

HBX 5.35 Automatic 64 | 2.645-381.0 | Vzdy pripraven k pouziti: box na hadici pro pohodIné a flexibilni zavlazovani. S hadici o délce 35 m| [
a automatickym zatahovanim hadice - uz zadné ohybani, klickovani nebo Spinéni rukou.

HADICE

Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m 65 | 2.645-248.0 | Mimoradné odolna zahradni hadice PrimoFlex® (1/2"). Délka 30 m. S tkanou vyztuzi odolnou proti |
tlaku. Neobsahuje zadné zdravi Skodlivé latky. Tlak pfi roztrzeni: 24 barU. Vysoka teplotni odolnost
od 0 do +40 °C.

Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 15 m 66 | 2.645-296.0 | Flexibilni zahradni hadice PrimoFlex® (1/2") je 15 m dlouha, odolna vUici teplotam, je vybavena O
technologii tlakove odolného vyztuzeni a neobsahuje zadné latky skodlivé pro lidské zdravi. Tlak
pri roztrzeni: 22 baru.

PrimoFlex® 1/2" - 25 m 67 | 2.645-297.0 | Flexibilni zahradni hadice PrimoFlex® (1/2") je 25 m dlouha, odolna vuci teplotam, je vybavena O
technologii tlakoveé odolného vyztuzeni a neobsahuje zadné latky skodlivé pro lidské zdravi. Tlak
pfi roztrzeni: 24 baru.

Hadice PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m 68 | 2.645-298.0 | 15 m dlouhy, odolny vU¢i teplotam a neobsahuje zadné latky skodlivé pro lidské zdravi: Pruzna O
zahradni hadice PrimoFlex® (5/8") s tlakové odolnou vyztuznou sitovinou a tlakem pfi roztrzeni 22
baru.

Zahradni hadice 1/2 Performance Plus 20 m 69 | 2.645-318.0 | Pruzna a mimoradné odolna proti zlomeni diky kvalitni vicevrstvé tkaniné: nova zahradni hadice |
Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umoznuje neustaly prutok vody.

Zahradni hadice 1/2 Performance Plus 50 m 70 | 2.645-319.0 | Mimoradné odolna proti zlomeni, robustni a pruzna diky kvalitni vicevrstvé tkaniné: nova, 50 m O

dlouha zahradni hadice Performance Plus 1/2" pro prubézny prutok vody.
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HADICE

Hadice Performance Plus 5/8" -25m 71 | 2.645-320.0 | Kvalitni zahradni hadice od spolecnosti Karcher: nova 25 metru dlouha zahradni hadice Oa
Performance Plus 5/8". Pruzna a extrémneé odolna proti zalomeni - pro staly prutok vody. Tlak pri
roztrzeni 40 baru.

Hadice Performance Plus 5/8" -50m 72 | 2.645-321.0 | 50 metru dlouha zahradni hadice Performance Plus 5/8" vyrobena z mimoradné odolného O
vicevrstvého tkaného materialu. Pruzna a extrémné odolna proti zalomeni pro staly prutok vody.

Zahradni hadice 3/4 Performance Plus 25 m 73 | 2.645-322.0 | Zahradni hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulaci, dlouhou zivotnosti a |
odolna proti vodé. Pruzna, mimoradné odolnd proti zlomeni a robustni - pro permanentni prutok
vody.

Zahradni hadice 3/4 Performance Plus 50 m 74 | 2.645-323.0 | Mimoradné robustni, extrémné odolna proti zlomeni a zdravotné nezavadna: zahradni hadice O
Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitni vicevrstvé tkaniny - pro konstantni prutok vody.

Zahradni hadice 1/2 Performance Premium 20| 75 | 2.645-324.0 | Inovativni hadice Karcher: mimoradné pruzna a proti zlomeni odolna zahradni hadice Performance | [J

m Premium. Prumér: 1/2", délka: 20 m. S technologii Karcher Premium Anti-Torsion.

Zahradni hadice 1/2 Performance Premium 50| 76 | 2.645-325.0 | Inovativni hadice Karcher: mimoradné pruzna a proti zlomeni odolna zahradni hadice Performance |[J

m Premium. Prumér: 1/2", délka: 50 m. S technologii Karcher Premium Anti-Torsion.

Hadice Performance Premium 5/8"-25m 77 | 2.645-326.0 | Inovace hadice od spolecnosti Karcher: mimoradné flexibilni zahradni hadice Performance Premium| ]
odolna proti zalomeni. PrUmeér: 5/8". Délka: 25 m. S technologii proti krouceni Karcher Premium.

Hadice Performance Premium 5/8" -50m 78 | 2.645-327.0 | Inovace hadice od spolecnosti Karcher: mimoradné flexibilni zahradni hadice Performance Premium| ]
odolna proti zalomeni. Promér: 5/8". Délka: 50 m. S technologii proti krouceni Karcher Premium.

Hadicovy set 1/2" 10m 79 | 2.645-399.0 | Hadicova sada pro tlakové mycky s hadici PrimoFlex® o délce 10 m (1/2"), adaptérem na kohoutek |[]
G3/4, 1 x hadicovou spojkou a 1 x hadicovou spojkou s funkci Aqua Stop.

Sada hadice pro vysokotlake Cistice 80 | 2.645-156.0 | Sada hadice pro vysokotlaké c¢isténi nebo zavlazovani. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, pripojka na |[J
vodovodni kohoutek G3/4, 1 x univerzalni hadicova spojka s funkci Aqua Stop.

Sada hadic pro zasobovani vodou 81 | 2.645-258.0 | Sada hadic pro zasobovani vodou (VT-Cistice, zahradni zavlazovani). S 10m hadici PrimoFlex® O
(1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqgua Stop, univerz. pfipojkou na vodovodni kohoutky bez zavitu.

Zahradni hadice 1/2 PrimoFlex 20 m 82 | 2.645-138.0 | 20 m dlouha zahradni hadice PrimoFlex® 1/2" odolna proti zlomeni. S tkanym vyztuzenim odolnym | (]
proti tlaku. Neskodi zdravi. Prutrzny tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotam od -20 do 65° C.

Zahradni hadice 1/2 PrimoFlex 50 m 83| 2.645-139.0 | Zahradni hadice PrimoFlex® (1/2"). 50 m dlouhd. S tkanym vyztuzenim odolnym proti tlaku. Oa
Neskodi zdravi. Pritrzny tlak: 24 bar. Vysoka odolnost proti teplotdam od -20 do 65° C.

Hadice Primo Flex® 5/8"- 25 m 84 | 2.645-140.0 | PrimoFlex® kvalitni zahradni hadice (5/8"). 25 m dlouha. S tkanym vyztuzenim odolnym proti tlaku. | ]
Zdravotné nezavadna. Prutrzny tlak: 24 bar. Rozmezi odolnosti proti teplotam -20 do 65° C.
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Hadice PrimoFlex® 5/8"- 50 m 85 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® kvalitni zahradni hadice (5/8"). 50 m dlouha. S tkanym vyztuzenim odolnym proti tlaku. |
Zdravotné nezavadna. Pritrzny tlak: 24 bar. Rozmezi odolnosti proti teplotam -20 do 65° C.

Zahradn{ hadice 3/4 PrimoFlex 25 m 86 | 2.645-142.0 | Zahradni hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhd. S tkanym vyztuzenim odolnym proti tlaku. O
Neskodi zdravi. Prutrzny tlak: 24 bar. Vysoka odolnost proti teplotam od -20 do 65° C.

Zahradni hadice 3/4 PrimoFlex 50 m 87 | 2.645-143.0 | Zahradni hadice PrimoFlex® (3/4"). 50 m dlouha. S tkanym vyztuzenim odolnym proti tlaku. Od
Neskodi zdravi. Pritrzny tlak: 24 bar. Vysoka odolnost proti teplotdam od -20 do 65° C.

HADICOVE ZASTRCNE SYSTEMY

Univerzalni hadicova spojka Plus 88 | 2.645-193.0 | Univerzalni hadicova spojka Plus s rukojeti z mekkého plastu pro komfortni manipulaci. O
Kompatibilnf se vsemi zapadkovymi systémy.

Univerzalni hadicova spojka Plus s Aqua 89 | 2.645-194.0 | Univerzalni hadicova spojka Plus vybavena Aqua stopem. S rukojeti z mékkého plastu pro O

stopem komfortni manipulaci. Kompatibilni se véemi zapadkovymi systémy.

UNIVERZALNI

Prirodni univerzalni cistici prostfedek RM 90 | 6.296-225.0 | Prirodni univerzalni Cistici prostredek RM 626N s 98 % prirodnich slozek Uc¢inné cisti vsechny O

626N materialy. Idealni pro vysokotlaké cistice.

Univerzalni Cistici prostredek, 1 | 91 | 6.295-753.0 | Univerzalni cistici prostfedek pro pouziti s tlakovymi Cisti¢i Karcher. Bez namahy odstranuje olej, | O
mastnotu a odolné mineralni necistoty pouze studenou vodou.

CISTENI VOZIDEL A PECE

AutoSampon 3 v 1 RM 670 92 | 6.296-169.0 | Autosampon RM 610 pro zarivy povrch diky Setrnému cisténi a rychleschnoucim vlastnostem. Péce| O
a ochrana v jednom kroku. Se vzorkem Cistice interiéru RM 651.

Prirodni autosSampon RM 610N 93 | 6.296-226.0 | Prirodni autosampon RM 610N ¢isti vozidla ucinné a etrné k materialom diky 98 % prirodnim a O
odpovédné vybranym slozkam.

RM 618 Odstranovac¢ hmyzu 94 | 6.295-761.0 | Odstranuje hmyz z lakovanych povrchu, Zzebrovani, zrcadel, oken a plastl. O

Prirodni cisti¢ kol RM 640N eko 95 | 6.296-288.0 | Pro dukladneé c¢isté kolo od rafku az po riditka: pripravek je Setrny, specialné vyvinuty pro jizdni O
kola a zaloZeny na obnovitelnych slozkach.

RM 650 Cisti¢ autoskel 96 | 6.296-105.0 | Cisti¢ autoskel RM 650 je idealni pro myti oken a zrcatek automobild beze $Smouh a odlesk. (@]
Spolehlivé odstrani hmyz, otisky prstu i necistoty z ulic.

RM 651 Cisti¢ interiéru auta 97 | 6.296-106.0 | Cisti¢ interiéru auta RM 651 s antistatickym U¢inkem a U¢innou neutralizaci zapachU pro svéze cCisté| O
interiéry bez zapachu, a to od palubni desky pres displeje az po ¢alounéni a umélou kuzi.

RM 652 Cisti¢ palubni desky 98 | 6.296-107.0 | Cisti¢ palubni desky RM 652 pro hloubkové ¢isténi a ochranu véech plastU v auté po sobé (@]
zanechava hedvabné matné povrchy, které jsou razem jako nové a odpuzuji vodu a necistoty.
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CISTENI VOZIDEL A PECE

RM 660 Lestici vosk 99 | 6.296-108.0 | Vosk na auto RM 660 ¢isti a lesti v jednom kroku. Jemné Skrabance se stanou minulosti a barva
laku se obnovi do pUvodnich odsting.

RM 667 Cistic¢ disk0 Premium 100 | 6.296-048.0 | S maximalnim cisticim vykonem a rychlym pusobenim proti vsem necistotam na vsech béznych
typech rafku. Inteligentni zména barvy indikuje aktivni pracovni dobu ¢istice.

RM 670 zimni smés do ostfikovacu 101 | 6.296-109.0 | Cistici a mrazuvzdorny prostfedek pro systéemy ¢isténi oken a svétlometd. Chrani ¢elni sklo pred

(koncentrat) zamrznutim a zarucuje vyhled bez pruht a osInéni. 5 | koncentratu produkuje az 15 | €istici
kapaliny

RM 610 AutoSampon 3v1 102 | 6.295-750.0 | Vykonny AutoSampon s unikatni formuli 3 v 1, ktery kromeé nejvyssiho cisticiho vykonu diky
aktivnimu cistici nabizi dodate¢né formuli rychlého schnuti a formuli vysokého lesku. Maximalné
ucinné ¢isténi, péce a ochrana v jednom. Vhodny pro $etrné ¢isténi vsech vozidel.

RM 615 Pénovy Cisti¢ 3v1 103 | 6.295-743.0 | S u¢innym pénicim pomocnikem k jesté intenzivnéjsimu ¢isténi. Diky novému aktivnimu cistici
snadno a rychle odstrani oleje, mastné necistoty, jakozZ i typicka znecisténi vozidel a necistoty z
vozovky. Bez fosfatl a Setrny k ¢isténym povrchom.

RM 44 G Cisti¢ kol 104 | 6.295-763.0 | K manualnimu ¢isténi motorek. Odstranuje Setrné a Ucinné typické necistoty jako brzdny prach,
oter z pneumatik, hmyz, prach a necistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracovani diky konzistenci
gelu: nestéka na kolmych plochach.

CISTENI OKOLO DOMU A ZAHRADY

Glas Finisher

Cisti¢ skel 3v 1 105 | 6.295-474.0 | Setfi ¢as s energii: Cisti¢ skel 3 v 1 zaruci dlouhodobou ¢istotu beze $mouh a pruhu, je obzvlaste
vhodny pro velka okna ve vyskach, na kterd Ize Spatné dosahnout (napfiklad zimni zahrady nebo
prosklené fasady). S ochranou proti znovuuspinéni. Bez Uc¢inku na povrstvenych sklenénych
plochach.

Kamenné plochy

Cisti¢ kamene a fasad 3 v 1 106 | 6.295-765.0 | Vykonny Cisti¢ kamene a fasad s unikatnim formuli 3 v 1, ktery kromé nejvyssiho ¢isticiho vykonu
diky aktivnimu cisti¢i nabizi dodatecné efektivni formuli proti tvoreni fas a ochranu proti vétru a
povetrnostnim podminkam. Maximalné Ucinné ¢isténi, péce a ochrana v jednom. Vhodny pro
kamenné terasy, zdi a fasady okolo domu a zahrady.

Dievéné plochy

Cistic dreva 3 v 1 107 | 6.295-757.0 | Vykonny Cisti¢ dieva s unikatni formuli 3 v 1, ktery kromé nejvyssiho ¢isticiho vykonu diky
aktivnimu cisti¢i nabizi dodatecne formuli ochrany proti UV zareni a intenzivni péci. Maximalné
ucinneé cisténi, péce a ochrana v jednom. Vhodny na vsechny venkovni osetfené a neosetrené
drevéné povrchy.

Plastové povrchy

Cisti¢ plastu 3 v 1 108 | 6.295-758.0 | Cisti¢ plastu (lahev 11) k pouzivani s VT ¢isti¢i Karcher nové generace (X-Range) se systémem Plug
'n' Clean: Jednoduse nasadit a nanaset VT ¢isticem. Cisti, pecuje a chrani zahradni nabytek, plastove
okenni ramy, plastové povrchy atd.
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