T 15/1 HEPA

KARCHER

Prvotridni vysavac na suché necistoty T 15/1 uc¢inné odstrani Spinu z koberct i dlazdic. Pojme az 15 | necistot a diky 15m kabelu
s nim na jeden zatah vysajete nékolik mistnosti.

Cislo produktu

= Vysoce Ucinny filtr HEPA-13

= |ntegrované ulozeni prislusenstvi

= Kabel Cleitflex

Technické udaje

1.355-235.0

T 15/1 HEPA, 1.355-235.0, 2024-11-27
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Material nadrze
Integrované ulozeni sitového

kabelu

Zasuvny napajeci kabel

Saci hadice m
Teleskopicka saci trubka mm

Teleskopicka saci trubice, material
Prepinatelnda podlahova hubice
Hubice na ¢alounéni (na suché
vysavani)

Stérbinova hubice

Saci kartac

Filtra¢ni sacek

Typ filtru HEPA

Trvaly filtracni kos

B obsazeno v objemu dodavky.

Kusy

Made in Europe
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1/ Fleecovy filtracni sacek
Filtr HEPA 13

Fleecovy filtracni sacek



Vysoce Ucinny filtr HEPA-13

= Certifikovano v souladu s normou DIN EN 1822:

2019.

= Pro nejvyssi bezpecnostni standardy v
hygienicky citlivych oblastech.

= \/ysoky stupen filtrace a separace zadrzuje
99,995 % drobnych ¢astic.

KARCHER

Velmi nizka provozni hlu¢nost pouze 62
dB (A)

= |dedlni pro prace v oblastech citlivych na hluk
a v noci.

= Nizky provozni hluk chranf uzivatele.

Y\ 4 A1,

Integrované ulozeni prislusenstvi

= Kompletni integrace prislusenstvi na zadni
strané umoznuje jeho snadnou dostupnost pro
uZivatele pfi kazdém cisténi.
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PRISLUSENSTVI K T 15/1 HEPA
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Cislo
produktu
FILTRY T/NT
Kose hlavniho filtru
Trvaly hlavni filtracni kos, T 12/1, T 15/1, T 1|4.731-011.0 | Plastovy ram se zesilenym vliesem, praci do 40°C. | |
17/1
HEPA Filter
HEPA 13 filtr baleny 2 | 6.414-080.0 | Filtr HEPA 13 s 99,95% stupném separace certifikovany podle testovaci normy DIN EN 1822: 2019.|
Zvysuje vykon filtru a zlepsuje vyfukovany vzduch.
Latkovy filtracni sacek
Latkovy vak ‘ 3 ‘ 6.904-316.0 | Textilni filtracni sacek pro suché vysavace Karcher je vyroben z baviny a lze jej pratazdo 40° C. |
Filtry odpadniho vzduchu
Ochranny filtr motoru, 3 Kusy, BV 5/1, T7, T 412.889-119.0 | Motorovy ochranny filtr, vyménny vlies, je tfeba vyménit pfi vetsim znecisténi |
8,T9 1710, T11,T12,T15
Standardni filtr odpadniho vzduchu, 3 Kusy, 5 16.414-802.0 | Standardni filtr odpadniho vzduchu a defuzor ke snizeni filtrovaného pracovniho vzduchu. Z O
BV 5/1,BV5/1Bp, T12,T15T17 pénoveého materialu.
KOLENA
Koleno, plast
Koleno s regulatorem prutoku vzduchu, 6 | 2.889-148.0 | Antistatické, ergonomické koleno s regulatorem proudéni vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché | |
antistatické DN 35 2K vysavace. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuzelovym pripojenim na konci prislusenstvi.
SACI HUBICE
Podlahové hubice
Kombinovana hubice, DN 35, 280 mm 7 | 2.889-129.0 | Plastova podlahova hubice, ID 35 a prepinatelna. | |
Parketova hubice, DN 35, 360 mm 8| 2.889-196.0 | Hubice na parkety s velkou pracovni Sifkou. |
Parkettova hubice, DN 35, 300 mm 9 2:889-197.0 =
Sparové hubice
Stérbinova plastova hubice (DN35, 210 mm) ‘ 10 ‘ 2.889-130.0 | Plastova stérbinova hubice ‘ | |
Hubice na ¢alounéni
Hubice na ¢alounéni NW 35 ‘ 11 ‘ 6.905-998.0 | Praktickd péce o calounéni a domaci textil. Rozsifuje funkce vybranych vysavacu Karcher. ‘ | |
Elektrokartace
Elektricky saci kartac - ESB 28 12 | 2.641-815.0 | Elektricky saci kartac pro suché vysavace se saci hadici, kabelem a teleskopickou saci trubkou. Pro |[J
vyrazneé lepsi zachyceni necistot z textilnich podlahovych krytin. Také pro elasticka a tvrda mista.

Turbohubice
Hubice na ¢alounéni TURBO 13| 2.860-113.0 | Turbo saci hubice na calounéni (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukéni objimkou. |
Podlahova hubice turbo 14 | 2.860-114.0 | Turbo podlahova hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukéni objimkou. O
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PRISLUSENSTVI K T 15/1 HEPA

1.355-235.0
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Cislo
produktu
SACI TRUBKY
Saci trubky, kov
Teleskopicka saci trubka, DN 35, 615 - 1007 15 | 2.862-008.0 | Praktickd teleskopicka saci trubka z chromované oceli pro suché vysavace Karcher, jmenovita Sifka| B
mm délka, chromovana, BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, DN 35 a délka 615-1007 mm.
BV 5/1,T7/1,T10/1, T 12/1, T 15/1, NT 30/1,
Nt 40/1, NT 50/1, NT 65/2
SADY HUBIC
Sada hubic: stérbinova hubice, hubice na 16 | 2.860-116.0 | Set prislusenstvi obsahuje stérbinovou hubici, hubici na ¢alounéni a kulaty stétec (3 kusy). Sada O
Calounéni, saci hubice, DN 35 hubic pro vsechny NT vysavace s DN 35,
OSTATNI PRISLUSENSTVI K VYSAVACUM NA SUCHE NECISTOTY
Povrchova hubice DN 35 17 | 2.889-361.0 | Inovativni povrchova hubice s jmenovitou Sifkou DN 35 pro suché vysavace. Hubici Ize pouzitna |[J
tvrdé i kobercové povrchy. Pracovni Sifka: 180 mm.
FILTER BAGS
Fliesové filtracni sacky (3-vrstvé)
Vliesove filtra¢ni sacky, 10 ks, T 15/1, T 17/1, | 18 | 6.907-017.0 | Trivrstveé vliesoveé filtracni sacky odolné proti roztrzeni, prachova tfida M, vhodné pro vysavace na |
10 Kusy, T 15/1, T 17/1 suché necistoty Karcher. Obsah: Baleni obsahuje 10 kusu.
Papirové filtracni sacky
Papirové filtracni sacky, 200 ks, T 15/1, T 7/1,| 19 | 6.907-016.0 | Prémioveé papirove filtracni sacky tridy prachu M, vhodné pro suché vysavace Karcher. Obsah: O
200 Kusy, T 15/1, T 17/1 Baleni obsahuje 200 kusu.
Papirove filtracni sacky, 10 ks, T 15/1, T 17/1,| 20 | 6.907-019.0 | Prémiové papiroveé filtracni sacky tridy prachu M, vhodné pro suché vysavace Karcher. Obsah: |
10 Kusy, T 15/1, T 17/1 Baleni obsahuje 10 kusU.
SACI HADICE
Hose connection
Spojovaci objimka DN 32/35, s vnitf.zav. 21 |6.902-077.0 | Spojovaci objimka s vnitrnim zavitem k propojeni 2 sacich hadic DN 32/ 35, bez pfipojovacich dild. | [J
Vhodny pro DN 32 nebo DN 35. Neni vodiva.
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)
Prodluzovaci hadice, el. vodiva DN 35, 2,5m 22| 2.889-343.0 | Elektricky vodiva prodluZovaci hadice o jmenovité sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti | (J
(Clip systém) s mokro-suchymi vysavaci.
SPOJOVACI NATRUBKY
Rozsirujici kusy (trubka -> hubice)
Rozéifovac dil (trubka -> hubice) ‘ 23 ‘ 6.902-083.0 ‘ Rozsifujici dil z DN 32 na DN 35, plast, neni elektricky vodivy. Vhodny pro BV a T vysavace. ‘ i
Redukéni objimky
Redukeni kus (trubka -> hubice) 24 | 6.902-072.0 | Redukeni kus s vnitfnim pripojovacim Uhlem DN 32. Idealni feSeni pro pouzivani prislusenstvi z O
komercniho programu suchych vysavacu spolu s NT vysavaci.
Sada redukénich/rozsifujicich objimek
Sada redukenich / rozsifovacich objimek ‘ 25 ‘ 2.860-117.0 ‘ DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast ‘EI
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