KARCHER

NT 22/1 AP L GO'FURTHER

NT 22/1 Ap L Go!Further je limitovana edice vysavace na mokro-suché vysavani vyrobeného z 50% recyklovaného plastu”,
dodava se s exkluzivnim prislusenstvim: 10 vliesovymi filtracnimi sacky.

Cislo produktu

e

1.378-627.0

b

= Limitovana edice ¢erného vysavace na mokro-suché vysavani s 50 % recyklovaného plastu”

= Poloautomaticke cisteni filtru Ap

= Podlahova hubice 300 mm, stérbinova hubice, PES patronovy filtr, 10 vliesovych filtra¢nich sacko

Technické udaje
EAN kod

Pocet fazi
Napéti
Frekvence

NT 22/1 Ap L Go!Further, 1.378-627.0, 2026-02-22

Mnozstvi vzduchu

Podtlak

Objem nadrze

Material nadrze

Pfikon

Standardni jmenovity promér
Délka kabelu

Hladina hluku

Barva

Hmotnost bez prislusenstvi
Hmotnost véetné obalu
Rozméry (D x S x V)

" V3echny plastové dily kromé prislusenstvi

Ph

\")

Hz

I/s

mbar / kPa
|

w

dB(A)

kg
kg
mm

4066529213389
1

220 - 240

50 - 60

72

249 /24,9

22

Plast s recyklovanym materialem
max. 1300

DN 35

6

71

Cerna

5,7

9

380 x 370 x 480

\ ’
p Vybaveni

Délka saci hadice

Koleno

Mnozstvi sacich trubek
Délka sacich trubek
Material sacich trubek
Mnozstvi filtracnich sacko
Material filtraéniho sacku
Sifka mokro-suché podlahové
hubice

Stérbinova hubice
Filtra¢ni patrona

ocisténi filtru

Ochranna tfida

Vodici kolecka s brzdou

B obsazenov objemu dodavky.

Kusy

Kusy

mm

Made in Europe

19

Plast

2

505

Plast

10

Fleecovy filtracni sacek
300

|

PES

Poloautomatickeé cisténi filtru Ap
Il

|



Nizka hmotnost a kompaktni rozméry

= V/ysavac Ize velmi snadno a pohodIné
prepravovat a ulozit.

KARCHER

Poloautomatickeé cisténi filtru Ap
= Optimalni U¢innost ¢isténi filtru stisknutim
tlacitka.

= Umoznuje trvale vysoky vykon filtru a saci
vykon.

= VVede k Uspore Casu a delsi zivotnosti filtru.

Udrzitelnost

= Vyrobeno z 50 % recyklovaného plastu”.

= \/Ihkosti odolny patronovy PES filtr: omyvatelny
a umoznuje vysavani bez filtra¢niho sacku.

= Poloautomatickeé ¢isténi filtru pro delsi zivotnost
filtru.
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K NT 22/1 AP L GO'FURTHER

1.378-627.0

‘i
1 2 3
8 9 10
Cislo
produktu
FILTER BAGS
Fliesové filtracni sacky (3-vrstveé)
Vliesoveé filtracni sacky 5 ks, NT 22/1 Ap, 5 1|2.889-217.0 | Trivrstvé filtracni sacky z rouna odolné proti roztrzeni prachové tridy L, vhodné pro mokré a suché|
Kusy, NT 22/1 vysavace Karcher. Obsah: 5-baleni.
FILTRACNI PATRONA STANDARD, DO BIA C TRIDA PRACHU M
Filtraéni patrona PES
Patronovy filtr PES, NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1 ‘ 2 ‘ 2.889-219.0 | Patronovy filtr PES odolny proti vihkosti pro mokré i suché vysavani. Trida prachu L. | |
KOLENA
Koleno, plast
Koleno k NT, DN 35, plast 312.889-199.0 | Plastové koleno DN 35 pro NT vysavace. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuzelovym | |
pripojenim na konci prislusenstvi.
Koleno s regulatorem prutoku vzduchu, 4| 2.889-148.0 | Antistatické, ergonomické koleno s regulatorem proudéni vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché O
antistatické DN 35 2K vysavace. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuZelovym pripojenim na konci prislusenstvi.
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé 5| 2.889-168.0 | Elektricky vodiveé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavace. Vybaveno O
sponou 2.0 na konci hadice a kuzelovym pripojenim na konci prislusenstvi.
Koleno k NT, DN 35, plast 6 | 2.889-170.0 | Ergonomické plastové koleno DN 35 k NT vysavacum. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a O
kuzelovym pripojenim na konci prislusenstvi.
SACI HUBICE
Podlahové hubice
Podlahova hubice, DN 35 (s parkovacim 7 | 2.899-811.0 | Plastova podlahova hubice na mokro-suché vysavani s parkovacim hakem, kartacovymi listami a | |
hakem), 300mm stérkami v DN 35. Pro vysavani jemného prachu, hrubych necistot nebo kapalin. Sifka 300 mm.
Podlahova hubice Adv pro vysavani 8] 2.889-152.0 | Pro mokro-suché cisténi: plastova podlahova saci stérkaice Adv o Sifce 360 mm a jmenovité Sifce |
mokro-suchych necistot, pro DN 35, 360mm DN 35. Obsahuje kartacoveé listy a stérky, které Ize snadno vymeénit.
Sparové hubice
Stérbinova plastova hubice (DN 35, 225 mm) ‘ 9 ‘ 2.889-159.0 | Stérbinova hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavace Karcher. Délka 225 mm. | |
Autohubice
Ergonomicka hubice Car, DN 35, 100 mm 10 | 2.889-356.0 | Ergonomicka a kompaktni hubice na ¢isténi automobild DN 35 z plastu s pracovni $irkou 100 mm | [J
pro cisténi interiéru vozidla. Vhodna pro vsechny mokro-suché vysavace s Sirkou DN 35
Auto-hubice DN 35, 90 mm, DN 35, 90 mm 11 | 6.906-108.0 | Plocha, pohodIng, plastova saci stérkaice na ¢isténi automobils DN 35 urcena pro vsechny mokré a |[J
suché vysavace Karcher. Pracovni Sifka: pfibl. 90 mm.
Gumoveé saci hubice, zkosené 45°
Gumova saci hubice, DN35, zkosena 45° 12 | 6.902-104.0 | Gumova saci hubice, DN 35, zkosena 45° k odsavani na strojich, olejuvzdorna O
Gumova saci hubice pro NT vysavace, DN 40, 13 | 6.902-105.0 | Gumova saci hubice, DN 40, zkosena 45° k odsavani na strojich, olejuvzdorna. Pouze pro NT O
zkosena 45° vysavace.
SACI TRUBKY
Saci trubky, plast
Set sacich trubek, 2x, DN35, 505 mm délka, 14 | 2.889-218.0 | Sada sacich trubek se sklada ze 2 sacich trubek z vysoce kvalitniho plastu (kazda o délce DN35a |H
plastové, HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 505 mm). Pro ru¢ni akumulatorovy vysavac HV 1/1 Bp a mokro-suché vysavace Karcher.
48/1, ProNT 600 L

B Obsazeno v objemu dodavky.

O Vvolitelné prislusenstvi
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K NT 22/1 AP L GO'FURTHER
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Cislo
produktu

SACI TRUBKY

Saci trubky, kov

Saci trubka, DN 35, 505 mm délka, 15 | 6.902-074.0 | Chromovana ocelovd saci trubka pro suché vysavace a mokro-suché vysavace Karcher, jmenovitd | [

chromovana, T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, Sirka DN 35 a délka 505 mm.

NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2

VYSAVACE

Hubice

Flexibilni Stérbinova hubice k WD ‘ 16 ‘ 2.863-374.0 | Flexibilni Stérbinova hubice pro Uklid téZko pristupnych mist v domacnosti, sklepé, dilng, auté. Oa

SACI HADICE

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Hadice DN 35, 2,5m 17 | 2.889-134.0 | Saci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti s vysavaci na mokré a O
suché vysavani od Karcher.

Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodiva 18 | 2.889-136.0 | Elektricky vodiva saci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti s O
vysavaci na mokreé i suché vysavani.

Prodluzovaci hadice DN35, 2,5m 19 | 2.889-145.0 | Prodluzovaci hadice ve jmenovité sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti s vysavaci na O
mokré a suché vysavani a vysavaci na suché vysavani od Karcher.

SPOJOVACI NATRUBKY

Pripojovaci objimka C-DN (svorka na koénus), elektricky vodiva

Adapteér, klip DN 35 na kuzel DN 35 20 | 5.407-005.0 | Adapteér, klipovy systém DN 35 pro pripojeni sacich trubek a hubic ke kuzelu DN 35, idealni pro O
¢isténi interiérU vozidel i bez pripojeni dalsich hubic.

PFipojovaci objimka elektronaradi, pripojeni svorkou, elektricky vodiva

Adaptér pro elektrické naradi, DN 35, clip 2.0 21| 2.889-151.0 | Adaptér na naradi s pryzovym nastavcem a falesnym vzduchovym oto¢nym krouzkem vhodny k O
regulaci saciho vykonu pfi praci s elektrickym naradim. Kompatibilni se sacimi hadicemi s pripojkou
clip 2.0 v DN 35.

OSTATNI PRISLUSENSTVI NT

Hubice na odsavani prachu pri vrtani 22 | 2.679-000.0 | Hubice na odsavani prachu pfi vrtani pro bezprasné odsavani z vrtanych otvorU. Hodi se pro O
vysavace pro vysavani mokrych a suchych necistot Karcher.

Adaptér z noveého Clip systému na stary Clip 23| 2.889-312.0 | Adaptér pro pripojeni hadic nového systému prislusenstvi suchych a mokro-suchych vysavacu ke |

systém DN35 kolenum nebo prodluzovacim hadicim starého systému. Pro jmenovitou Sirku DN 35.

Adaptér pro NT hadice s bajonetovym 24 |5.031-436.0 | Elektricky vodivy adaptér pro pripojeni hadic NT s bajonetovym pfipojenim 1.0 jmenovitych sirek |

pripojenim 1.0, elektricky vodivy

DN 35, 40, 50 k novému systému prislusenstvi s pripojenim Clip 2.0 pro mokro-suché vysavace od
Karcher.

B Obsazeno v objemu dodavky.

O volitelné prislusenstvi
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