B 60 W BP+R65+RINSE+AUTOFILL

KARCHER

Ru¢né vedeny podlahovy myci stroj s odsavanim (60 1) pro plochy 1.000 az 2.500 m? pfesvédci pohonem pojezdu, systémem

KIK, vyplachovanim nadrze, funkci Auto-Fill, s valcovou kartacovou hlavou a stérkou ve tvaru V.

Cislo produktu

Technické udaje
EAN kod
Druh pohonu

Pracovni Sifka kartaco

Pracovni Sirka sani

Nadrz cista/Spinava voda
Plo3ny vykon, teoreticky
Plosny vykon prakticky
Napajeci zdroj pro nabijecku

baterii

Pocet otacek kartaco
PFitlak kartaco
Hladina hluku
Pfikon

Maximalni povolena hmotnost

Rozméry (D x § x V)

mm

m?/h
m?/h
V/Hz

rpm
g/cm?
dB(A)

kg

1.384-018.0

4054278954653
Baterie

650

940

60 /60

3900

2340

100 - 240/ 50 - 60

600 - 1300

315

61

2100

300

1520 x 900 = 1160

Tento stroj vyzaduje odborné poradenstvi/predani.

Vybaveni

Valcové kartace

Pohon pojezdu

Saci lista, v-tvar

Konstrukce nadrz v nadrzi
Patentovany systém
proplachovani nadrze
Automatické pInéni

typ sacich stérek

Barevna a provozni koncepce
Karcher

Karcher Intelligent Key System
(KIK) s vice nez 30 uzivatelskymi
jazyky a individualnimi
uzivatelskymi pravy

Moznosti upevnéni Home Base pro
mop nebo podobné

Prepinac pro snadné ovladani

B obsazeno v objemu dodavky.
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Kartacova hlava s valcovymi kartaci s
integrovanou zametaci jednotkou

= Snadna vymeéna kartace ve vtefiné: uvolnéni
kartace noznim pedalem, vyména resp.
zacvaknuti rukou.

= Z robustni hlinikové litiny s velkymi vodicimi
kolecky

= Extrémné odolny vOci vnéjsim viivom.

KARCHER

Pohon pojezdu

= PohodIna jizda diky plynulému nastaveni
rychlosti (vpred a vzad).
= Maximalni rychlost muze byt prednastavena.

= Ovladani pomoci hnacich pak primo na rukojeti.

Funkce Auto-Fill

= PohodIné pInéni nadrze hadici. S automatickym
zastavenim, kdyz je nadrz plna.

= Mezitim Ize provadét ¢asoveé Usporné prace jako
jiné prace.
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PRISLUSENSTVI K B 60 W BP+R65+RINSE+AUTOFILL
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Cislo
produktu
VALCOVE KARTACE
Valcovy kartac cerveny R65, 608 mm, stredni, 1| 4.035-604.0 | Cerveny standardni valcovy kartac pro udrzbove c¢isténi. | |
cerveny, 608 mm
Valcovy kartac oranzovy R65, 608 mm, 2| 6.907-726.0 | Oranzovy valcovy kartac s vysoce nizkou strukturou pro zvIasté ucinné cisténi strukturovanych O
vysoky-nizky, oranzovy, 608 mm podlahovych krytin.
Valcovy kartac zeleny R65, 608 mm, tvrdy, 3 16.907-727.0 | Zeleny, abrazivni valcovy kartac pro hloubkové cisténi a odstranéni lepkavych necistot. O
zeleny, 608 mm
Valcovy kartac cerny R65, 608 mm, velmi 4 16.907-728.0 | Cerny, velmi abrazivni valcovy karta¢ pro hloubkove ¢isténi odolnych podlahovych krytin s velmi |0
tvrdy, Cerna, 608 mm lepivymi necistotami.
Valcovy kartac bily R65, 608 mm, Mékky, bily, 516.907-770.0 | Bily valcovy kartac pro cisténi citlivych podlahovych krytin. |
608 mm
KARTACOVE HLAVY
Kartacova hlava R65 6 | 2.763-046.0 | Robustni hlinikova valcova kartacova hlava s integrovanou funkci predbézného zametani. Plochy | W
design, nizka provozni hlucnost a snadna Udrzba s barevnym koédovanim a pomuckami pro vkladani]
kartaco. Pro valcové kartace s délkou 608 mm.
SACI LISTY A SACI STERKY
Saci lista kompletni
Saci lista, 900 mm, ve tvaru do V 7 | 4.777-079.0 | Saci lista ve tvaru V, dlouha 900 mm, se sacimi stérkami z polyuretanu odolného proti opotrebeni a| W
olejum s dlouhou Zivotnosti, vhodna pro vsechny podlahy. S vodovahou pro presné nastaveni.
Saci stérky pro saci listu
Saci stérky pro V-saci listu, olejuvzdorné, 8| 6.273-023.0 | Sada sacich stérek, ryhované a vyvinuté pro saci listu tvaru V o délce 900 mm. Saci sterky jsou | |
ryhovang, 1010 mm vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vUci olejim a jsou vhodné pro vsechny podlahy.
OSTATNI PRISLUSENSTVI BR / BD
Ostatni
Vymenitelny kryt nadrZe na $pinavou vodu. 9 | 4.035-386.0 | Vymeénitelny kryt nadrze na Spinavou vodu s integrovanymi rozprasovacimi tryskami. Vhodné pro |l
myci stroje se systémem cisténi nadrze v radé B 60.
KIK (Karcher Intelligent Key)-kli¢, zluty 10 | 5.035-344.0 | Zluty Kli¢ KIK pro obsluhu, bez moznosti nastaveni. | |
KIK (Karcher Intelligent Key)-kli¢, Sedy 11 | 5.035-348.0 | Sedy kli¢ KIK je vyhrazen vedoucimu objektu, ktery mUze pridélit uzivatelské opravnéni ke KIici. | |
PInici hadice 12 | 6.680-124.0 | 1500 mm dlouha plnici hadice s univerzalni nalevkou ulehcuje pInéni stroje z vodovodniho O
kohoutku. Vhodny pro véechny bézné vodovodni kohoutky.
Kli¢ KIK, bily KM 13| 4.035-076.0 | Kli¢ pro obsluhu stroje, programovatelny O
KIK (Karcher Intelligent Key)-kli¢, zluty 5ks 14 | 4.035-408.0 | Zluty KIi¢ KIK pro obsluhu stroje a ¢isténého objektu pied poskozenim diky nespravnému |
nastaveni. Dodava se soucasné péet zlutych klicu.

B Obsazeno v objemu dodavky.

O volitelné prislusenstvi
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Cislo
produktu

OSTATNI PRISLUSENSTVI BR / BD

Ostatni

Sada Kklicu KIK, bila 15 | 4.035-064.0 | 5 bilych klicu s privéskem. Kazdy Kli¢ Ize individualné prednastavit pomoci Sedého klice, ktery je |0
soucasti dodavky stroje. Nastaveni parametry stroje tak zUstane vzdy stejné. Privések slouzi k
identifikaci klice. Tak Ize napf. nastavit parametry pro ¢isténi v [été nebo zimé, za slunce nebo
deste, na choulostivych a robustnich podlahach nebo v dilneé a showroomu.

Pfislusenstvi k Home Base

Adaptér Homebase 16 | 5.035-488.0 | Upevinovaci zafizeni pro ruzné hacky a Uchytky na stroji. O

Sada Home-Base - drzak mopu 17 | 4.035-374.0 | Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpérku na mop a drzak na lahve - idealni reseni| ]
pro bezpecné prevazeni stiraciho mopu primo na podlahovém mycim stroji s odsavanim.

Dvojity hak 18 | 6.980-077.0 | Dvojity hacek pro uchyceni pytlu na odpadky, papirové tasky apod. na stroji. Pouze ve spojeni s O
adaptérem Homebase 5.035-488.0.

Drzak sedy 19 | 6.980-078.0 | Svorka na mop k uchyceni mopu na stroji. Pouze ve spojeni s adaptérem Homebase 5.035-488.0. |

Drzak lahve 20 | 6.980-080.0 | Vhodny pro transport lahvi s rozprasovacem - pouze ve spojeni s adaptérem Home-Base Oa
5.035-488.0.

Sada Home base Box 21 | 4.035-406.0 | Home base Box nabizi dostatek prostoru pro bezpecné upevneéni tfi lahvi s ¢isticimi pfipravky, O
hadru, utérek, stérek, nahradnich odpadkovych pytlU, pracovnich rukavic atd.

Sada univerzalnich haku 22 | 4.070-075.0 | Sada haku a adaptéru k upevnéni kolejnice Home Base na podlahovych mycich strojich s O
odsavanim Karcher. Idedini pro umisténi hadic na stroji nenaro¢né na misto.

Drzak stérky 23| 9.753-088.0 | Drzak stérky: Ocelovy drzak je pripevnén ke kolejnici Home Base na podlahovém mycim stroji a O
umoznuje bezpecné skladovani a prepravu stérky.

Kola/pneumatiky

Nastavbova sada télocvicna 24 | 4.744-162.0 | Snizuje zatéz podlahy na < 0,5 N/mm?, dle DIN 18032. Od

Kolo, olejuvzdorné 25| 6.435-702.0 | Zarfizeni potrebuje 2 kusy. O

Pomucky pro davkovani

Jednotka pro davkovani cisticich prostredku 26 | 2.641-811.0 | Moznost pripojeni primo k privodu vody, voda se s ¢isticim prostfedkem plni do nadrze na ¢istou |

DS 3 vodu v prednastaveném pomeéru. Také ve spojeni s plnicim systémem (nastavbova sada).

NASTAVBOVE SADY

Ostatni nastavbové sady

Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnéni vodni | 27 | 4.035-345.0 | Automaticky plnici systém. Privod vody se automaticky zastavi, kdyz je nadrz plna. S | |

nadrze) bezpecnostnim prepadem.

Saci hadice prislusenstvi 28 | 4.444-015.0 | Pro vysavani vody z rohU nebo nadob (napf. mrazicich boxu). O

W Obsazeno v objemu dodavky.

[ Volitelné prislusenstvi
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Cislo
produktu

NASTAVBOVE SADY
Ostatni nastavbové sady
Upevnovaci sada deflektorovych valecks k 29 | 4.035-619.0 | Pfidavné naraznikové valetky nezanechavajici stopy pro montaz na koncich saci listy. Uc¢inné O
saci listeé zabrante zahaknuti saci listy o palety nebo nohy polic.
Nastavbova sada Fleet
Add-on kit modul Plug-in Connect 30 | 2.644-391.0 | Plug-in Connect Modul slouzi k pfenosu informaci o poloze a provoznich hodinach bateriovych O

Cisticich stroju Karcher a zarizeni jinych znacek do systému Karcher Equipment management.
KAERCHER reverzni sada Fleet Services 31| 2.644-094.0 | Webovy systém pro spravu vozového parku Karcher Fleet umoznuje kompletni sledovani vaseho |

vozoveho parku v realném case v kazdém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Australii.
Nastavbova sada nastfik/extrakce
Nastavbova sada nastrik/sani ‘ 32 ‘ 2.642-833.0 ‘ Usnadnuje c¢isténi na mistech tézko pristupnych pro stroj (napfiklad na okrajich a podstavcich). ‘I:I
VALCOVE PADY/HRIDEL NA VALCOVE PADY
Hridel na valcové pady
Hridel na valcové pady, 608 mm, 608 mm ‘ 33 ‘ 4.762-626.0 ‘ Hlinikova hridel pro upnuti valcovych padu nebo valce z mikrovidken. ‘I:I
Valcové pady
Valcovy pad, stredni, cerveny 34 | 6.369-456.0 | Cervena standardni valcovy pada pro udrzovaci ¢isténi podlahovych krytin bez struktury. O
Valcovy pad, tvrdy, zeleny 35 | 6.369-455.0 | Zeleny abrazivni valcovy pad pro hloubkoveé ¢isténi a odstranovani lepkavych necistot z O

podlahovych krytin bez struktury.

Mikrovlaknovy valec
Valcovy pad z mikrovlakna, 608 mm, 608 mm ‘

36 ‘ 4.114-054.0

Idedini pro jemné kameniny. Valec z mikrovlaken pro spolehlivé a jemné odstranéni Sedého zakalu. | [J

POHONNE BATERIE A NABIJECKY

Baterie

Sada baterii Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, 37 | 2.815-101.0 | Sada baterii s napétim 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje nékolik bezudrzbovych gelovych O

bezudrzbove baterii.

Sada baterii Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, | 38 | 2.815-100.0 | Sada baterii s napetim 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje nekolik bezudrzbovych jedno O

bezudrzboveée gelovych baterii.

Sada baterii AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, | 39 | 2.815-092.0 | Sada baterii s napétim 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje nékolik bezudrzbovych O

bezudrzbové samostatnych baterii AGM.

Sada baterii AGM 2x 12V/115Ah, 24V, 115 40 | 2.815-091.0 | Sada baterii s napétim 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje nékolik bezudrzbovych O

Ah, bezudrzboveé samostatnych baterii AGM.

Prislusenstvi k bateriim

Sada pro instalaci baterif 41 | 2.638-036.0 | Sada pro instalaci sady baterif do stroje. Vcetné dvou distan¢nich podlozek. O
42 | 2.638-037.0 | Instalacni sada pro instalaci sady baterii do stroje. V¢. dvou distacnich podlozek a jednoho O

propojovaciho kabelu.

B Obsazeno v objemu dodavky.

[J Vvolitelné prislusenstvi
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Cislo
produktu
POHONNE BATERIE A NABIJECKY
Prislusenstvi k bateriim
Sada pro instalaci baterii 43 | 2.638-064.0 | Instalacni sada pro instalaci sady baterii do stroje. V¢. dvou distacnich podlozek a tfi propojovacich | ]
kabelu.
44 | 2.638-106.0 | Instalacni sada pro instalaci sady baterii do stroje. V¢. tfi propojovacih kabel0. |
POSTRIKOVACI STROJE
Nastrikova lahev s pumpickou 11 45 | 6.394-409.0 | Nastrikova lahev 1 | vetné pumpicky a tlakové nadoby - umoziuje pohodiny a rovnomeérny O
postrik pri ¢isteni nebo krystalizaci.
EXTRAKTORY
Ostatni
N&drz na Cistici prostredek, kompletni 46 | 4.070-006.0 | Sada se sklada z nadoby na cistici prostfedek a adaptéru Home-Base. K upevnéni na listu |

Home-Base.

W Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi
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