NT 27/1 ME

Kompaktni mokro-suchy vysavac NT 27/1 Me spolehlivé uklidi prach, hlinu i vylité tekutiny. Jeho nerezova nadoba pojme az 27
| odpadu a diky silnému 1380 W motoru odstrani i odolné necistoty.

Cislo produktu

= S kartusi @ mokrym filtrem
= Nadoba z uslechtilé oceli

KARCHER

1.428-100.0

= Ulozny prostor pro piisludenstvi a hacek na kabel

Technické Udaje
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Délka saci hadice

Koleno

Mnozstvi sacich trubek
Délka sacich trubek
Material sacich trubek
Mnozstuvi filtracnich sacko
Material filtraniho sacku
Sifka mokro-suché podlahové
hubice

Stérbinova hubice
Filtra¢ni patrona

Ochrana proti narazu
Ochranna tfida

Vodici kolecka s brzdou

B obsazenov objemu dodavky.

m

Kusy

Kusy

mm

2,5

Plast

2

550

Ocel, chrom
1

Papir

300

Made in Europe




Integrované ulozeni prislusenstvi

= PohodIné ulozeni prislusenstvi na zadni strané
vysavace.

= Saci potrubi a prislusenstvi jsou bezpecneé a
pohodIné uchyceny na stroji, coz znamena, ze
jsou vzdy pri ruce.
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Patronovy filtr s plovakem

= Saci vykon zUstava na konstantne vysoké
Urovni.

= Mechanické odpojeni pomoci plovaku spolehlive
prerusi proud vzduchu pfi dosazeni maximalni
hladiny naplnéni.

Stabilni kovové uzaviraci spony

= ZvI35t robustni kovové uzaveéry zajistuji nyni
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PRISLUSENSTVI K NT 27/1 ME
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Cislo
produktu
FILTRACNI PATRONA STANDARD, DO BIA C TRIDA PRACHU M
Filtracni patrona PES
Patronovy filtr PES, NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1 ‘ 1 ‘ 2.889-219.0 | Patronovy filtr PES odolny proti vihkosti pro mokré i suché vysavani. Trida prachu L. | |
KOLENA
Koleno, plast
Koleno k NT, DN 35, plast 2 |2.889-199.0 | Plastové koleno DN 35 pro NT vysavace. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuzelovym | |
pripojenim na konci prislusenstvi.
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé 3| 2.889-168.0 | Elektricky vodiveé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavace. Vybaveno O
sponou 2.0 na konci hadice a kuzelovym pripojenim na konci prislusenstvi.
SACI HUBICE
Podlahové hubice
Podlahova hubice, zakladni, pro NT vysavace, 41 2.899-691.0 | Pro mokré a suché vysavace od Karcher: plastova podlahova hubice ve jmenovité Sifce DN 35. | |
DN 35, 300 mm Obsahuje kartacové listy a stérky, které se snadno vymeénuji. Sirka: 300 mm.
Sparové hubice
Stérbinova plastova hubice (DN 35, 225 mm) ‘ 5 ‘ 2.889-159.0 ‘ Stérbinova hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavace Karcher. Délka 225 mm. ‘ | |
ViceUcelové kartace
Vicetcelovy kartac ‘ 6 ‘ 6.900-425.0 ‘ ViceUcelovy kartac PPN tétiny ‘ ]
Saci kartace
Saci kartac pro profi vysavace DN 35 7 | 6.903-862.0 | Otocny saci kartac (DN 35) s vysoce kvalitnimi stétinami ze syntetickych vlast. Rozméry |
kartacového nastavce: 70 x 45 mm.
SACI TRUBKY
Saci trubky, kov
Set sacich trubek, 2x, DN 35, 550 mm délka, 8 ]2.889-191.0 | Sada sacich trubek se sklada ze 2 chromovanych ocelovych sacich trubek pro mokro-suché | |
chromovana, NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT vysavace Karcher, jmenovita sirka DN 35 a délka kazdé saci trubky je 550 mm.
50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2
Saci trubky, uslechtila ocel
Set sacich trubek, DN 35, 550 mm dlouhé, 9| 2.889-192.0 | Sada sacich trubek se sklada ze 2 sacich trubek vyrobenych z vysoce kvalitni nerezoveé oceli O
nerezova ocel, NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 (DN 35 a délka kazdé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavace Karcher.
Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact
Saci trubky, plast
Set sacich trubek, 2x, DN35, 505 mm délka, 10 | 2.889-218.0 | Sada sacich trubek se sklada ze 2 sacich trubek z vysoce kvalitniho plastu (kazda o délce DN 35a |0
plastové, HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 505 mm). Pro ru¢ni akumulatorovy vysavac HV 1/1 Bp a mokro-suché vysavace Karcher.
48/1, ProNT 600 L
SACI HADICE
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)
Hadice DN 35, 2,5m 11 | 2.889-134.0 | Saci hadice ve jmenovité sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti s vysavaci na mokré a | |
suché vysavani od Karcher.
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodiva 12 | 2.889-136.0 | Elektricky vodiva saci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouZiti s O
vysavaci na mokré i suché vysavani.
Prodluzovaci hadice DN35, 2,5m 13| 2.889-145.0 | Prodluzovaci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodnd pro pouziti s vysavaci na |
mokré a suché vysavani a vysavaci na suché vysavani od Karcher.
FILTER BAGS
Papirové filtraéni sacky
Papiroveé filtracni sacky 5 ks, NT 27/1, 5 Kusy,| 14 | 6.904-290.0 | Prémiové papirové filtracni sacky, testovano na tridu prachu M. Vhodné pro mokro-suché vysavace| [
NT 27/1 NT 27/1/Me Advanced. Baleni 5 ks.

B Obsazeno v objemu dodavky.
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Cislo
produktu
FILTRY T/NT
Filtra¢ni sacek pro vysavani mokrych necistot
Specidl. filtracni sacek, filtracni sacek pro 15 | 6.904-171.0 | Specialni filtracni sacek, filtracni sacek pro vysavani mokrych necistot tfida prachu L. |
vysavani mokrych necistot
Membranovy filtr / latkovy filtr
Membranovy filtr, NT 27/1, NT 48/1, NT 27/1,| 16| 6.906-103.0 | Membranovy/Iatkovy filtr z polyesterového jehlového vliesu pro mokro-suché vysavani, Ize prat |0
NT 48/1 az do 40 °C.
SPOJOVACI NATRUBKY
PFipojovaci objimka C-DN (svorka na kénus), elektricky vodiva
Adaptér, klip DN 35 na kuZel DN 35 17 | 5.407-005.0 | Adaptér, klipovy systém DN 35 pro pfipojeni sacich trubek a hubic ke kuZelu DN 35, idedIni pro O
¢isténi interiért vozidel i bez pripojeni dalsich hubic.
OSTATNI PRISLUSENSTVI NT
Adaptér pro NT hadice s bajonetovym 18 | 5.031-436.0 | Elektricky vodivy adaptér pro pfipojeni hadic NT s bajonetovym pfipojenim 1.0 jmenovitych Sifek |

pripojenim 1.0, elektricky vodivy

DN 35, 40, 50 k novému systému prislusenstvi s pripojenim Clip 2.0 pro mokro-suché vysavace od
Karcher.

W Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi
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