KARCHER

BD 50/40 RS BP PACK

Kompaktni step-on podlahovy myci stroj s odsavanim a s kotoucovou technikou, pracovni Sitkou 51 nebo 55 cm, nadrzi o
objemu 40 | a polomérem otaceni cca 120 cm. S modem-eco pro energeticky setrné a ekologické cisténi.

Made in Germany
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EASY-Operation

Cislo produktu 1.533-171.0

= S diskovym kartacem
= |novativni rotace stérky
= VCetné baterie a nabijecky (pro 1.533-171.0)

EAN kod 4039784917040 Diskové kartace Kusy 1

Druh pohonu Baterie Saci lista, zahnuta |

Trakéni pohon Trakéni motor Vv¢. baterie a zabudované =

Pracovni $ifka kartaco mm 510 nabijeék\(

Pracovni $ifka sani mm 691 ISECARRIEE .
s s e et - Automatické zastaveni vody |

Nadrz ¢ista/Spinava voda | 40/ 40 o )

Plosny vykon, teoreticky m?/h 2805 Magneticky ventil .

Plosny vykon prakticky m?/h 2000 Systém dvou nadr2f "

.. - , W obsazeno v objemu dodavky.

Typ baterii bezudrzboveé

Baterie V/Ah 36 /76

Vydrz baterie h max. 2,5

::tpe?i?u zdroj pro nabijecku V/Hz 230 /50 - 60

Pocet otacek kartaco rpm 180

PFitlak kartaco g/cm*/kg 20/ 26

Spotieba vody 1/min 15

Hladina hluku dB(A) 60

Pfikon w max. 1080

Maximalni povolena hmotnost kg 330

Rozmeéry (D x § x V) mm 1118 x 691 x 1316

Tento stroj vyzaduje odborné poradenstvi/predani.
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KARCHER

Jednoducha obsluha Moznost automatického pInéni

= Snadné pouZiti. = Stroj se jednoduse napoji na vodovodni sit.

= Stupefi ecolefficiency $etfi ¢as, energii, vodu a Jakmile je stroj zcela naplnény, pfivod vody se
¢istici prostiedek. automaticky vypne.

= Spofi se tak ¢as, nebot mezitim Ize obstaravat

jiné zalezitosti.

Davkovaci systém DS3

= K zabranéni predavkovani. Volitelné k dispozici.
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PRISLUSENSTVI K BD 50/40 RS BP PACK

1.533-171.0
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Cislo
produktu
SACI LISTY A SACI STERKY
Saci stérky pro saci listu
Sada cepeli, olejivzdorné, drazkované, 1010 1| 8.640-375.0 | Sada stiraci listy obsahuje predni a zadni stiraci listy. 1010 mm dlouhy. Stérbinoveé stiraci listy z | |
mm odolného, olejuvzdorného, pruhledného polyuretanu. Pro citlivé podlahy.
Saci stérky, Prirodni guma, 1010 mm 2 | 8.640-378.0 | Sada sacich stérek se sklada z predni a zadni saci stérky o délce 1010 mm. V ryhovaném provedeni| ]
z prirodniho kaucuku.
Saci lista kompletni
Saci lista, 691 mm, zahnuta 3 ‘ 8.633-816.0 ‘ Zahnuta saci lista, s opérnymi kolecky. Saci stérky z prirodniho kaucuku. ‘ | |
POHONNE BATERIE A NABIJECKY
Baterie
Sada baterii Gel 3x 12V/76Ah, 36 V, 76 Ah, 42815-103.0 ‘ Sada baterii s napetim 36 V a kapacitou 76 Ah (C5). Zahrnuje neékolik bezudrzbovych gelovych ‘ | |
bezudrzbove baterii.
Nabijecky
Nabijecka, 36 V 5 ‘ 6.654-276.0 ‘ Pro baterie 3 x 6.654-093.0. ‘l
Prislusenstvi k bateriim
Cable set battery Bp 6 ‘ 4.036-106.0 ‘ ‘ [ |
KOTOUCOVE KARTACE
Kotoucovy kartac, stredni, modry, 508 mm 7 | 8.600-042.0 | Stredni/tvrdy. Pro pouzivani pfi vsech béznych Ukolech cisténi. | |
Kotoucovy kartac, velmi mékky, bily, 508 mm 8 | 8.628-387.0 | Bily mékky diskovy kartac pro jemné cisténi citlivych podlahovych krytin. O
Kotouctovy kartac, tvrdy, Cerna, 508 mm 9 | 8.600-043.0 | Mekky, pro cisténi choulostivych podlah a lesténi. d
NASTAVBOVE SADY
Nastavbova sada Fleet
Add-on kit modul Plug-in Connect 10 | 2.644-391.0 | Plug-in Connect Modul slouzi k prenosu informaci o poloze a provoznich hodinach bateriovych O
Cisticich stroju Karcher a zafizeni jinych znacek do systému Karcher Equipment management.
Ostatni nastavbové sady
Set deflector roll stack formation SB 11 ‘ 4.035-619.0 O
DISKOVE PADY A UNASECE PADU
Mikrovlaknové pady
Pad z mikrovlakna, bily, 508 mm, 5 Kusy 12| 6.371-271.0 | 5 padU z mikrovlaken, bila. Se stredici aretaci a promérem 508 mm. Vynikajici sila ¢isténi. Cisti i |
dlazbu z jemné kameniny do hloubky poru. Vhodné pro napf. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.
Pady
Pad, mekky, bily, 508 mm, 5 Kusy 13| 6.371-320.0 | Mékky, neabrazivni, k lesténi podlah. O
Pad, stfedné mékky, cerveny, 508 mm, 5 Kusy| 14 | 6.369-079.0 | Stfedné tvrdy, k ¢isténi a leSténi vsech podlah. O

W Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K BD 50/40 RS BP PACK

1.533-171.0
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Cislo
produktu
DISKOVE PADY A UNASECE PADU
Pady
Pad, stredné tvrdy, zeleny, 508 mm, 5 Kusy 15 | 6.369-078.0 | Stredné tvrdy, k cisténi silné znecisténych podlah a pro zakladni ¢isténi. O
Pad, tvrdy, Cerna, 508 mm, 5 Kusy 16 | 6.369-077.0 | Tvrdé, na zakladni ¢isténi a zaschlé necistoty. O
Pad SPP 51 Set 2x, tvrdy, hnédy, 508 mm, 2 17 | 2.639-258.0 | Velmi abrazivni pad pro oSetfovaci vrstva bez obsahu chemikalii a pro dekoraci. |
Kusy
Unasec padu
Unasec padu, 508 mm 18 ‘ 8.600-041.0 | K ¢isténi s pady. S rychlovyménou spojkou a stfedovou aretaci. Vybaven destickou s hacky. |
Diamantové pady
Diamantovy pad, hruby, bily, 508 mm, 5 Kusy | 19 | 6.371-260.0 | Bily diamantovy pad (hruby) o pruméru 508 mm pro naro¢néjsi ¢isténi/pro O
zhodnoceni - odstranuje drobné skrabance a zajistuje cisty, hedvabné matny povrch.
Diamantovy pad, stfedni, Zluté barvy., 508 20 | 6.371-261.0 | Zluty diamantovy pad (stfedni) o proméru od 508 mm pro naro¢néjsi ¢isténi/zhodnoceni. O
mm, 5 Kusy Odstranuje jemné skrabance a zajistuje jesté lesklejsi a homogennéjsi povrch.
Diamantovy pad, jemny, zeleny, 508 mm, 5 21|6.371-240.0 | Zeleny diamantovy pad (jemny) o proméru 508 mm na lesténi vysoce lesklych podlahovych krytin |
Kusy a k rychlému prelesténi teraco a prirodnich kamennych povrchu.
Melaminové pady
Melaminovy pad, Sedy / bily, 508 mm, 2 Kusy | 22 | 6.371-025.0 | Bily melaminovy pad pro stfedni a hluboké ¢isténi mikroporéznich povrchu, stejné jako jemného |
kamene a jinych tvrdych podlahovych krytin. Lze pouzit také k odstranéni Sedého zakalu.
OSTATNI PRISLUSENSTVI BR / BD
Ostatni
PInici hadice 23 | 6.680-124.0 | 1500 mm dlouha plnici hadice s univerzalni nalevkou ulehcuje plnéni stroje z vodovodniho O
kohoutku. Vhodny pro véechny bézné vodovodni kohoutky.
Pomucky pro davkovani
Jednotka pro davkovani ¢isticich prostredku 24 | 2.641-811.0 | Moznost pripojeni pfimo k pfivodu vody, voda se s Cisticim prostfedkem pini do nadrze na cistou |
DS 3 vodu v prednastaveném pomeéru. Také ve spojeni s plnicim systémem (nastavbova sada).
POSTRIKOVACI STROJE
Nastrikova lahev s pumpickou 11 25 | 6.394-409.0 | Nastrikova lahev 1 | veetné pumpicky a tlakové nadoby - umoznuje pohodIny a rovnomeérny O
postrik pfi ¢isténi nebo krystalizaci.

B Obsazeno v objemu dodavky.

O volitelné prislusenstvi
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