KARCHER

B 50 W BP PACK 80AH LI+R55

Kompaktni podlahovy myci stroj B 50 W Bp s robustnimi a odolnymi hlinikovymi komponenty, 80 Ah Li-ion baterii a kartacovou
hlavou R 55 s integrovanou funkci zametani.

Cislo produktu

1.533-223.0

Technické Udaje

EAN kod

Druh pohonu

Trakéni pohon

Pracovni Sifka kartaco
Pracovni Sifka sani
Nadrz ¢ista/Spinava voda
Plosny vykon, teoreticky
Plosny vykon prakticky
Typ baterii

Baterie

VydrZ baterie

Doba nabijeni baterie
Napajeci zdroj pro nabijecku
baterii

Rychlost jizdy

Pocet otacek kartaco
Pritlak kartaco

Sifka otaceni ulicky
Spotreba vody

Hladina hluku

Maximalni povolena hmotnost

Hmotnost bez pfislusenstvi
Rozméry (D x § x V)

V/Hz

km/h
rpm

kg / g/cm’
mm

I/min
dB(A)

kg

kg

mm

4054278871066
Baterie
Trak¢ni motor
550

850

50/ 50

max. 3300
1980

Li-lon

25,6 /80
max. 2

cca’

100 - 240/ 50 - 60

max. 6

965

15,5/ 63

1400

max. 2,6

65

235

149

1284 x 663 x 1082

Tento stroj vyZaduje odborné poradenstvi/predani.

)

A
Valcové kartace

FACT

Zametaci funkce

Pohon pojezdu

Baterie

Nabijecka baterii

Saci lista, zahnuta

Systém dvou nadrzi

robustni hlinikova tlakoveé lita saci
lista

Motor

Provoz pomoci aplikace

typ sacich stérek

Barevna a provozni koncepce
Kaércher

Karcher Intelligent Key System
(KIK) s vice nez 30 uzivatelskymi
jazyky a individualnimi
uzivatelskymi pravy

extrémné ticha hlavice valcového
kartace pro oblasti citlivé na hluk
Moznosti upevnéni Home Base pro
mop nebo podobné

Pfepinac pro snadné ovladani

B obsazeno v objemu dodavky.
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Extrémné kompaktni stroj

= Dobry prehled a hbita ovladatelnost. Dobry
prehled a hbita ovladatelnost.

= Jednoducha manipulace, bezpec¢ny a odolny
proti poskozeni.

KARCHER

Konektivita/smartphone aplikace
"Machine connect"

= Rozsifend nabidka funkci a informaci.

= Monitorovani zdroju, zvyseni produktivity,
informativni animace pro Udrzbu a odstranovani
problému.

= Nastaveni parametry, Uprava opravnéni KIK.

Hlava kartace a stérka z tlakoveé litého
hliniku
= Robustni a odolné komponenty.

= Méné prostojU stroje a vyssi produktivita pri
nizsich nakladech.
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K B 50 W BP PACK 80AH LI+R55

1.533-223.0

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Cislo
produktu
VALCOVE KARTACE
Kompletni valec pro vymeénu BR, stfedni, 1| 4.035-184.0 | Cerveny standardni valcovy kartac pro udrzbove c¢isténi. | |
cerveny, 550 mm
Vdlcovy kartac, mékky, bily, 550 mm 2 | 4.762-409.0 | Bily valcovy kartac pro cisteni citlivych podlahovych krytin. O
Valcovy kartac, vysoky-nizky, oranzovy, 550 3| 4.762-410.0 | Oranzovy valcovy kartac s velmi nizkou strukturou pro obzvIasté Uc¢inné ¢isteni strukturovanych O
mm podlahovych krytin.
Valcovy kartac, tvrdy, zeleny, 550 mm 4| 4.762-411.0 | Zeleny brusny valcovy kartac pro hloubkové cisténi a odstranovani lepkavych necistot. O
Valcovy kartac, velmi tvrdy, Cerna, 550 mm 5| 4.762-412.0 | Cerny, velmi abrazivni valcovy kartac pro hloubkové ¢isténi odolnych podlahovych krytin velmi O
lepivou Spinou.
SACI LISTY A SACI STERKY
Saci lista kompletni
Parabolicka saci lista 850 mm, 850 mm, 6 | 4.778-008.0 | Pro excelentni vysledky sani a suseni: robustni barabolicka hlinikova saci lista se zabérem 850 mm |l
Parabolicka a rychlospojkou umoznujici vymeénu sacich stérek bez pouziti naradi.
Saci stérky pro saci listu
Set sacich stérek Linatex 850 mm, Linatex®, 7 | 4.400-011.0 | Sada sacich list Linatex® pro parabolické saci stérky o Sifce 850 mm. Odolné proti roztrzeni. Se | |
944 mm specialnimi vstupnimi otvory pro optimalni saci vysledky spar a profilovanych podlah.
Set sacich stérek 850 mm, olejivzdorné, 8 | 4.400-005.0 | Sada sacich stérek z polyuretanu, odolné proti opotiebeni, olejivzdorné. Trivrstvy material pro |
drazkované, olejivzdorné, drazkovaneé, 942 vysokou flexibilitu a optimalni vlastnosti. Pro parabolickou stérku se saci Sifkou 850 mm.
mm
VALCOVE PADY/HRIDEL NA VALCOVE PADY
Hridel na valcové pady
Hridel na valcoveé pady, 550 mm 9 ‘ 4.762-415.0 | Pro upnuti valcovych padU nebo valct z mikrovlaken. O
Valcové pady
Valcovy pad na objimce, stiedni, ¢erveny, 530| 10 | 6.369-734.0 | Cervena standardni valcovy pada pro udrzovaci ¢isténi podlahovych krytin bez struktury. |
mm
Valcovy pad na objimce, tvrdy, zeleny, 530 11 | 6.369-733.0 | Zeleny abrazivni valcovy pad pro hloubkové c¢isténi a odstranovani lepkavych necistot z O
mm podlahovych krytin bez struktury.
Mikrovlaknovy valec
Valcovy pad z mikrovlakna, 550 mm 12 ‘ 4.114-010.0 | IdedIni pro jemné kameniny. Valec z mikrovlaken pro spolehlivé a jemné odstranéni sedého zakalu. | [J
NASTAVBOVE SADY
Nastavbova sada Fleet
Add-on kit modul Plug-in Connect 13| 2.644-391.0 | Plug-in Connect Modul slouzi k prenosu informaci o poloze a provoznich hodinach bateriovych |
Cisticich stroju Karcher a zarizeni jinych znacek do systému Karcher Equipment management.
Ostatni nastavbové sady
Upevnovaci sada deflektorovych valecks k 14 | 2.644-228.0 | Pfidavné deflektorové valecky nezanechavajici stopy, pro montaz na konce saci listy. U¢inné |

saci listé

zabranuji zachyceni saci listy napriklad na paletach nebo u nohou regalu.

B Obsazeno v objemu dodavky.

O volitelné prislusenstvi
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K B 50 W BP PACK 80AH LI+R55

1.533-223.0
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Cislo
produktu
NASTAVBOVE SADY
Ostatni nastavbové sady
Systém Auto-Fill-in (k snadnému pInéni vodni | 15 | 4.035-345.0 | Automaticky plnici systém. Privod vody se automaticky zastavi, kdyz je nadrz pIna. S
nadrze) bezpecnostnim prepadem.
Saci hadice prislusenstvi 16 | 4.444-015.0 | Pro vysavani vody z rohU nebo nadob (napf. mrazicich boxu).
OSTATNI PRISLUSENSTVI BR / BD
Pfisluenstvi k Home Base
Adaptér Homebase 17 | 5.035-488.0 | Upevnovaci zarizeni pro rizné hacky a Uchytky na stroji.
Sada univerzalnich haku 18 | 4.070-075.0 | Sada hakU a adaptéru k upevnéni kolejnice Home Base na podlahovych mycich strojich s
odsavanim Karcher. IdedlIni pro umisténi hadic na stroji nenaro¢né na misto.
Dvojity hak 19 | 6.980-077.0 | Dvojity hacek pro uchyceni pytlU na odpadky, papirové tasky apod. na stroji. Pouze ve spojeni s
adaptérem Homebase 5.035-488.0.
Drzak sedy 20 | 6.980-078.0 | Svorka na mop k uchyceni mopu na stroji. Pouze ve spojeni s adaptérem Homebase 5.035-488.0.
Drzak lahve 21| 6.980-080.0 | Vhodny pro transport Iahvi s rozprasovacem - pouze ve spojeni s adaptérem Home-Base
5.035-488.0.

W Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi
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