KARCHER

BR 45/22 CBP PACK

Podlahovy myci stroj s odsavanim BR 45/22 C Bp Pack na bateriovy pohon, s bohatym vybavenim. S valcovou hlavou a KART
technologii pro maximalni obratnost pri velkém vykonu.

Made in Europe

ROLLER
BRUSH HEAD

Cislo produktu

= Li-lon baterie

= Vestavena nabijecka je soucasti dodavky
= \/yskove nastavitelna fiditka

1.783-460.0

Technické Udaje

EAN kod 4039784997288 Valcové kartace Kusy 1
Druh pohonu Baterie Systém dvou nadrzi ]
Trakéni pohon Posun otacenim kartace Vv¢. baterie a zabudované =
Pracovni $ifka kartaco mm 450 nab.uec.ky
. - Variabilni pritlak |

Pracovni Sifka sani mm 500

s Ei ek i Transportni kolecka |
Nadrz ¢ista/Spinava voda | 22/ 22 —— . K L

o aci lista, rovna us
Plosny vykon, teoreticky m?/h 1800 Y
. . . . B obsazeno v objemu dodavky.

Plo3ny vykon prakticky m?/h 1260
Typ baterii Li-lon
Baterie V/Ah 252 /42
Vydrz baterie h max. 2
Doba nabijeni baterie h max. 5
Napajfm zdroj pro nabijecku V/Hz 220 - 240/ 50 - 60
baterii
Pocet otacek kartaco rpm 750 - 1050
PFitlak Kartaco g/cm? 100 - 150
Sifka otaceni ulicky mm 1118
Spotfeba vody I/min 1
Hladina hluku dB(A) 66,5
Druh proudu \' 252
PFikon w az do 550
Barva antracit
Maximalni povolena hmotnost kg 70
Rozmeéry (D x § x V) mm 866 x 530 x 1061

p vpaveni ___________________________________J
4 Vybaveni
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Tento stroj vyzaduje odborné poradenstvi/predani.

0 +/- 200° oto¢na kartacova hlava s
technologii KART

= Umoznuje extrémni obratnost stroje, i na husté
zastavénych plochach

= Kartac je vzdy pricné ke sméru jizdy. Saci lista
spolehlive stira vodu v kazdeé zatacce.

= Cisténi a odsavani je bez problému mozné i pFi
jizdé vzad.

KARCHER

Vcetné vykonné lithium-iontové baterie

= Zcela bezudrzbova a az trikrat delsi Zivotnost v
porovnani s béznymi bateriemi

= PrUbézné nebo dil¢i nabijeni je bez problému
mozné podle potreby.

= Velmi kratka doba nabijeni (Uplné nabiti za 3
hodiny, polovi¢ni nabiti za hodinu).

Kompaktni design stroje

= Umoznuje odjeti od stén v Uhlu 90°

= Chybéjici presahy stroje zjednodusuji manipulaci.
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K BR 45/22 C BP PACK

1.783-460.0
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Cislo
produktu
VALCOVE KARTACE
Valcovy kartac pro podlahovy myci stroj 450 1| 4.762-392.0 | Cerveny standardni valcovy kartac pro udrzbove c¢isténi. | |
mm, stfedni, ¢erveny, stfedni, cerveny, 450
mm
Valcovy kartac, mekky, bily, 450 mm 2 | 4.762-405.0 | Bily valcovy kartac pro cisténi citlivych podlahovych krytin. O
Valcovy kartac, vysoky-nizky, oranzovy, 450 3| 4.762-406.0 | Oranzovy valcovy kartac s velmi nizkou strukturou pro obzvlasté ucinné cisténi strukturovanych Oa
mm podlahovych krytin.
Vdlcovy kartac, tvrdy, zeleny, 450 mm 4| 4.762-407.0 | Zeleny brusny valcovy kartac pro hloubkové ¢isténi a odstranovani lepkavych necistot. O
Valcovy kartac, velmi tvrdy, Cerna, 450 mm 5| 4.762-408.0 | Cerny, velmi abrazivni valcovy kartac pro hloubkové ¢isténi odolnych podlahovych krytin velmi O
lepivou Spinou.
SACI LISTY A SACI STERKY
Saci stérky pro saci listu
Sada sacich stérek, olejivzdorné, drazkované, 6 | 4.037-097.0 | Drazkovany, odolny proti oleji, polyuretan. | |
560 mm
Suction lip set Linatex BR 45/22, Linatex®, 560 7| 4.037-131.0 O
mm
VYSAVACE
Filtry
Epa filtr 8 |6.414-631.0 | Omyvatelny EPA filtr pro podlahovy myci stroj BR 45/22, extrakeni Cistic DS 6 a roboticky vysavac| O
KIRA CV 50. Zadrzuje drobné prachové ¢astice a alergeny z kondenzovaného vihkého vzduchu.
VALCOVE PADY/HRIDEL NA VALCOVE PADY
Hridel na valcové pady
Hridel na valcové pady, 450 mm 9| 4.762-413.0 | Valcova hridel z hliniku k upnuti padu. Pro upnuti valcovych padu nebo valce z mikrovlaken. Délka | [J
450 mm.
Valcové pady
Valcovy pad, mékky, Zluté barvy. 10 | 6.369-451.0 | mékké Zluté, 96 mm O
Vadlcovy pad, tvrdy, zeleny 11 | 6.369-452.0 | tvrdé zelené, 96 mm O
Vdlcovy pad, stfedni, cerveny 12 | 6.369-453.0 | stfedni cervené, 96 mm O
Valcovy pad, hnédy, 450 mm 13| 4.114-011.0 | Velmi abrazivni valecek pro osetfovaci vrstvu a lakovani bez chemikalii. O
Vdlcovy pad na objimce, mékky, zluté barvy., 14 | 6.367-105.0 | Zluty valcovy pad pro cisténi a lesténi podlahovych krytin bez struktury. O

450 mm

B Obsazeno v objemu dodavky.

O Vvolitelné prislusenstvi
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K BR 45/22 C BP PACK

1.783-460.0
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Cislo

produktu
VALCOVE PADY/HRIDEL NA VALCOVE PADY
Valcové pady
Valcovy pad na objimce, stiedni, cerveny, 450 | 15| 6.367-107.0 | Cervena standardni valcovy pada pro udrzovaci ¢isténi podlahovych krytin bez struktury. |
mm
Valcovy pad na objimce, tvrdy, zeleny, 450 16 | 6.367-106.0 | Zeleny abrazivni valcovy pad pro hloubkové cisténi a odstranovani lepkavych necistot z O
mm podlahovych krytin bez struktury.

Mikrovlaknovy valec
Valcovy pad z mikrovlakna, 450 mm

17 ‘ 4.037-093.0

IdedlIni pro jemné kameniny. Valec z mikrovlaken pro spolehlivé a jemné odstranéni sedého zakalu. | (]

OSTATNI PRISLUSENSTVI BR / BD

Ostatni

Plnici hadice 18 | 6.680-124.0 | 1500 mm dlouha plnici hadice s univerzalni nalevkou ulehcuje pinéni stroje z vodovodniho |
kohoutku. Vhodny pro vsechny bézné vodovodni kohoutky.

Pomucky pro davkovani

Jednotka pro davkovani ¢isticich prostredku 19 | 2.641-811.0 | Moznost pripojeni pfimo k pfivodu vody, voda se s Cisticim prostfedkem pini do nadrze na Cistou |

DS 3 vodu v prednastaveném poméru. Také ve spojeni s pinicim systémem (nastavbova sada).

NASTAVBOVE SADY

Nastavbova sada Fleet

Add-on kit modul Plug-in Connect 20 | 2.644-391.0 | Plug-in Connect Modul slouzi k pfenosu informaci o poloze a provoznich hodinach bateriovych |
Cisticich stroju Karcher a zarizeni jinych znacek do systému Karcher Equipment management.

KAERCHER reverzni sada Fleet Services 21 | 2.644-096.0 | Webovy systém pro spravu vozového parku Karcher Fleet umoznuje kompletni sledovani vaseho |
vozoveého parku v realném ¢ase v kazdém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Australii.

POSTRIKOVACI STROJE

Nastrikova lahev s pumpickou 11 22 | 6.394-409.0 | Nastrikova lahev 1 | véetné pumpicky a tlakové nadoby - umoznuje pohodiny a rovnomeérny O

postrik pri ¢isténi nebo krystalizaci.

W Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi
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