KARCHER

RYCHLONABIJECKA BATTERY POWER+
18/60

Rychlonabijecka pro vsechny 18 V lithium-iontoveé baterie Karcher Battery Power a Karcher Battery Power+. Nabijeci proud:
2,5-6 A. S LED indikaci provozniho stavu. Nizka spotfeba v pohotovostnim rezimu. Montaz na sténu.

Cislo produktu 2.445-044.0

Technické Udaje
EAN kod 4054278558165
Platforma baterie 18 V Platforma baterie

18 V / 3,0 Ah baterie Napajeni +

doba nabijeni baterie s baterie: 40 min (80 %) / 63 min

rychlonabijeckou

(100 %)
18 V /5.0 Ah baterie Power
Doba nabijeni baterie s nabijeckou baterie: 39 min (80 %) / 63 min
(100 %)
Nabijeci proud A max. 6
Napaij zdroj pro nabijecku V/Hz 100 - 240/ 50 - 60
baterii
Délka kabelu m 1,2
Barva antracit
Hmotnost kg 09
Hmotnost véetné obalu kg 11
Rozméry (D x § x V) mm 192 x 137 x 82
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Kompatibilita

= Nabiji vSechny 18 V baterie Karcher a Karcher
Battery Power + vymeénitelné baterie.

KARCHER

Vykonna rychlo nabijecka

= Umoznuje kratkou dobu nabijent.

Moderni, Stihly a kompaktni design
zarizeni

= Jednoducha manipulace
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KOMPATIBILNI PRISTROJE

= BR 30/1CBp

= Battery Power+ 18/30

=HV 1/1Bp Fs

= BR 30/1 C Bp Pack

= Starter kit Battery Power+ 18/30

KARCHER
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K RYCHLONABIJECKA BATTERY POWER+ 18/60

2.445-044.0

=

BATERIE

Baterie 18V /5,0 Ah

[N

18V / 5,0 Ah vyménna baterie s inovativni technologii Real Time Technology s LCD displayem a
zobrazenim stavu baterie. Vhodné k vyuziti ve vsech zafizenich s bateriovou platformou Karcher
18 V.

[ volitelné prislusenstvi

O Cistici prostredky
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