KARCHER

OBDELNIKOVY ZAVLAZOVAC 0S 3.220

Obdélnikovy zavlazovac OS 3.220 k zavlazovani stredné velkych a velkych ploch a zahrad. Plynulé nastaveni dosahu.
Prevodovka s mimoradné dlouhou Zivotnosti. Maximalni plocha kropeni: 220 m?.

Cislo produktu 2.645-133.0

Technické udaje

EAN kod 4039784426337
Plocha pokropeni (2 bar) 45 - 120 m?
Plocha pokropeni (4 bar) 80 - 220 m?
Sifka rozstriku (2 bar) m 9

SiFka rozstfiku (4 bar) m 13

Pokryti plochy (2 bar) m 5-14

Pokryti plochy (4 bar) m 6-17

Barva Cerna
Hmotnost kg 0,4

Hmotnost vcetné obalu kg 0,5

Rozméry (D x § x V) mm 450 x 136 x 86
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Plynulé nastaveni dosahu

= Pro cilené zavlazovani

KOMPATIBILNi PRISTROJE

= Zavlazovaci hodiny WT 2

= Zavlazovaci hodiny WT 4

KARCHER

Smyc¢ka pro zavéseni zarizeni
integrovaného do rukojeti

= Pro snadné skladovani/zaveéseni.

Zahrnuje Cistici jehlu

= Pro snadné cisteni trysek
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K OBDELNIKOVY ZAVLAZOVAC 0S 3.220
2.645-133.0

= S et

Cislo
produktu
HADICE
Hose set 1/2" 10m 1|2.645-399.0
Zahradni hadice 1/2 PrimoFlex 20 m 2| 2.645-138.0 | 20 m dlouhd zahradni hadice PrimoFlex® 1/2" odolna proti zlomeni. S tkanym vyztuZzenim odolnym
proti tlaku. Neskodi zdravi. Pritrzny tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotdam od -20 do 65° C.
HADICOVE ZASTRCNE SYSTEMY
Univerzalni hadicova spojka s Aqua stopem 3| 2.645-192.0 | Univerzalni hadicova spojka s Aqua stopem. Ergonomicky design pro komfortni manipulaci.
Pripojka ke kohoutu G3/4 s redukci G1/2 4| 2.645-006.0 | Zvlasté robustni pripojka ke kohoutku G3/4 s redukci G1/2. Redukce umoziuje pripojeni na dve
velikosti zavitu. Kompatibilni se vsemi zacvakavacimi systémy.
Univerzalni hadicova spojka 5| 2.645-191.0 | Univerzalni hadicova spojka s ergonomickym designem pro komfortni manipulaci.

O Volitelné prislusenstvi
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