
POSTŘIKOVACÍ MANŽETA
Postřikovací manžetu s vestavěnou jehlou lze k hadici systému Kärcher Rain System® připojit na jakémkoliv místě. Nastavitelné

postřikovače (mikropostřikovače) lze nastavit podle potřeby.

Číslo produktu 2.645-236.0

Technické údaje

EAN kód 4039784919686

Max. tlak bar 4

Množství při 4 bar l/h 0 / 55

Barva žluté barvy.

Hmotnost včetně obalu kg 0,1

Rozměry (D × Š × V) mm 15 × 24 × 54

Vybavení

Nastavitelné množství vody 
Postřikovací manžety 360° Kusy 1

Postřikovací manžety 180° Kusy 2

Postřikovací manžety 90° Kusy 2

 Obsaženo v objemu dodávky.     
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Upevnění na hadici systému Kärcher Rain
System TM.

■ Flexibilní, přesná montáž

Nastavitelné množství vody

■ Cílené zavlažování rostlin dle potřeby

Vestavěná jehla v manžetě

■ Montáž bez nářadí

KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE
■ Filtr na malé částečky

■ Hadice pro kapénkovou závlahu

■ Hadice pro systém Kärcher Rain System®

■ I-díl

■ KRS zavlažovací sada pro květináče a truhlíky

■ Kolík (5 ks)

■ Koncový díl

■ Manžeta pro kapénkovou závlahu

■ Postřikovací manžeta

■ Redukce tlaku s filtrem

■ Sada Kärcher Rain Box

■ Sada hadic pro kapénkovou závlahu

■ Sada trysek

■ Spojovací sada

■ T-díl s regulací

■ Těsnicí manžeta
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