
HADICE NA ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ, NW 6, 20 M,
220 BAR
Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Číslo produktu 6.110-008.0

Technické údaje

EAN kód 4054278173948

Max. tlak bar 250

Připojovací závit EASY!Lock

Délka m 20

Hmotnost včetně obalu kg 3,4

Obzvláště flexibilní vysokotlaká hadice s
gumovým vnějším pláštěm, vyztužená
ocelovou tkaninou

■ Ideální manipulace při čištění potrubí, zvládne

vyčistit i úzká místa.

■ Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá

životnost.

■ Odolná proti tlaku až do 250 bar.

Připojení: 1/8"

■ Kompatibilní s tryskami na čištění potrubí.
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KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJE
■ HD 10/15-4 Cage Food

■ HD 10/19-4 St H

■ HD 10/21-4 M Classic

■ HD 10/21-4 S Classic

■ HD 10/21-4 S Plus

■ HD 10/21-4 S ST Classic

■ HD 10/21-4 S/ S Plus

■ HD 10/21-4 SXA Plus

■ HD 10/21-4 St

■ HD 10/25-4 S

■ HD 10/25-4 S Classic

■ HD 10/25-4 S Plus

■ HD 10/25-4 S ST Classic

■ HD 10/25-4 SXA Plus

■ HD 13/18-4 S

■ HD 13/18-4 S Classic

■ HD 13/18-4 S Plus

■ HD 13/18-4 S ST Classic

■ HD 13/18-4 SXA Plus

■ HD 13/18-4 St

■ HD 16/15-4 Cage Plus

■ HD 17/15-4 S Classic

■ HD 17/15-4 S ST Classic

■ HD 17/15-4 St

■ HD 4/11 C Bp

■ HD 4/11 C Bp Pack

■ HD 5/13 C Plus

■ HD 5/15 C Plus

■ HD 5/15 CX Plus

■ HD 5/15 CX Plus + FR Classic

■ HD 5/17 C Plus

■ HD 5/17 CX Plus

■ HD 6/13 C Plus

■ HD 6/13 CX Plus

■ HD 6/15 Cage-Mobil

■ HD 6/15 G Classic

■ HD 6/15 M Cage Anniversary edition

■ HD 6/15 M Plus

■ HD 6/15 M St

■ HD 6/15 MX Plus

■ HD 6/15 MXA Plus

■ HD 6/16-4 M Plus *EU

■ HD 6/16-4 MXA Plus

■ HD 7/10 CXF

■ HD 7/11-4 M Classic

■ HD 7/14-4 M

■ HD 7/14-4 M Cage

■ HD 7/14-4 M Plus

■ HD 7/14-4 MXA Plus

■ HD 7/15 G

■ HD 7/16 MX Plus Anniversary edition

■ HD 7/16-4 Cage ST

■ HD 7/17 Cage-ST

■ HD 7/17 M

■ HD 7/17 M Plus

■ HD 7/17 MXA Plus

■ HD 7/17 P Modul

■ HD 7/18-4 M Classic

■ HD 8/18-4 Cage ST

■ HD 8/18-4 M Plus

■ HD 8/18-4 MXA Plus *EU

■ HD 8/18-4 MXA Plus Agri

■ HD 8/18-4 P Modul *EU

■ HD 8/18-4 St

■ HD 8/18-4 St H

■ HD 8/18-4M Cage Farmer

■ HD 8/20 G

■ HD 8/23 G Classic

■ HD 9/20-4 M Classic

■ HD 9/20-4 S

■ HD 9/20-4 S Plus

■ HD 9/20-4 S ST Classic

■ HD 9/20-4 SXA Plus

■ HD 9/21 G

■ HD 9/23 De

■ HD 9/23 G

■ HD 9/25 G Classic

■ HDS 10/21-4 M

■ HDS 10/21-4 M Classic

■ HDS 10/21-4 MXA

■ HDS 10/21-4 St

■ HDS 10/21-4 St Gas

■ HDS 1000 Be

■ HDS 1000 De

■ HDS 1000 De Weed

■ HDS 11/18-4 S Anniversary Edition

■ HDS 12/18-4 S

■ HDS 12/18-4 SXA

■ HDS 13/20-4 S

■ HDS 13/20-4 S Classic

■ HDS 13/20-4 SXA

■ HDS 5/11 U

■ HDS 5/11 UX

■ HDS 5/13 U Anniversary Edition

■ HDS 5/15 U

■ HDS 5/15 U Plus

■ HDS 5/15 UX

■ HDS 5/15 UX Plus

■ HDS 6/15 C

■ HDS 6/15 CXA

■ HDS 7/16 C

■ HDS 7/16 CXA

■ HDS 7/16-4 C Anniversary Edition

■ HDS 8/18-4 C

■ HDS 8/18-4 CXA

■ HDS 8/18-4 St

■ HDS 9/20-4 M

■ HDS 9/20-4 M Classic

■ HDS 9/20-4 MXA

■ HDS-E 8/16-4 M 12 kW

■ HDS-E 8/16-4 M 24 kW

■ HDS-E 8/16-4 M 36 kW
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