KARCHER

HADICE PRO CISTENI POTRUBI, DN 6, 30 M,
MAX. 250 BAR

U hadice pro cisténi potrubi v délce 30 m se jedna o mimoradné pruznou vysokotlakou hadici na ¢isténi potrubi zevnitr (zavitové
pripojeni pro trysku R 1/8).

Cislo produktu 6.110-047.0

Technické Udaje

EAN kod 4054278227344
Max. tlak bar 250

Pfipojovaci zavit EASY!Lock

Délka m 30

Hmotnost véetné obalu kg 49

Obzvlasteé flexibilni vysokotlaka hadice s Pripojeni: 1/8"
gumovym vnéjsim plastém, vyztuzena

. = Kompatibilni s tryskami na cisténi potrubi.
ocelovou tkaninou

= |[dedlni manipulace pri ¢isténi potrubi, zvladne
vycistit i Uzka mista.

= \Vysoka odolnost proti opotrebeni a dlouha
zivotnost.

= 0dolna proti tlaku az do 250 bar.
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KOMPATIBILNI PRISTROJE

= HD 10/15-4 Cage Food
= HD 10/19-4 St H

= HD 10/21-4 M Classic

= HD 10/21-4 S Classic

= HD 10/21-4 S Plus

= HD 10/21-4 S ST Classic
= HD 10/21-4 S/ S Plus

= HD 10/21-4 SXA Plus

= HD 10/21-4 St

= HD 10/25-4 S

= HD 10/25-4 S Classic

= HD 10/25-4 S Plus

= HD 10/25-4 S ST Classic
= HD 10/25-4 SXA Plus

= HD 13/18-4S

= HD 13/18-4 S Classic

= HD 13/18-4 S Plus

= HD 13/18-4 S ST Classic
= HD 13/18-4 SXA Plus

= HD 13/18-4 St

= HD 16/15-4 Cage Plus

= HD 17/12-4 StH

= HD 17/15-4 S Classic

s HD 17/15-4 S ST Classic
= HD 17/15-4 St

=HD 4/11 CBp

= HD 4/11 C Bp Pack

= HD 5/13 C Plus

= HD 5/15 C Plus

= HD 5/15 CX Plus

= HD 5/15 CX Plus + FR Classic
= HD 5/17 C Plus

= HD 5/17 CX Plus

= HD 6/13 C Plus

= HD 6/13 CX Plus

= HD 6/15 Cage-Mobil

= HD 6/15 G Classic

= HD 6/15 M Cage Anniversary edition
= HD 6/15 M Plus

KARCHER

= HD 6/15 M St

= HD 6/15 MX Plus

= HD 6/15 MXA Plus

= HD 6/16-4 M Plus "EU

= HD 6/16-4 MXA Plus

= HD 7/10 CXF

= HD 7/11-4 M Classic

s HD 7/14-4 M

= HD 7/14-4 M Cage

s HD 7/14-4 M Plus

= HD 7/14-4 MXA Plus
=HD 7/15 G

= HD 7/16 MX Plus Anniversary edition
= HD 7/16-4 Cage ST

= HD 7/17 Cage-ST

sHD 7/17 M

= HD 7/17 M Plus

= HD 7/17 MXA Plus

= HD 7/17 P Modul

= HD 7/18-4 M Classic

= HD 8/18-4 Cage ST

= HD 8/18-4 M Plus

= HD 8/18-4 MXA Plus "EU
= HD 8/18-4 MXA Plus Agri
= HD 8/18-4 P Modul "EU
= HD 8/18-4 St

= HD 8/18-4 StH

= HD 8/18-4M Cage Farmer
=HD 8/20 G

= HD 8/23 G Classic

= HD 9/20-4 M Classic

= HD 9/20-4 S

= HD 9/20-4 S Plus

= HD 9/20-4 S ST Classic

= HD 9/20-4 SXA Plus
=HD 9/21 G

= HD 9/23 De

= HD 9/23 G

= HD 9/25 G Classic

= HDS 10/21-4 M

= HDS 10/21-4 M Classic
= HDS 10/21-4 MXA

= HDS 10/21-4 St

= HDS 10/21-4 St Gas

= HDS 1000 Be

= HDS 1000 De

= HDS 1000 De Weed

= HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
= HDS 12/18-4 S

= HDS 12/18-4 SXA

= HDS 13/20-4 S

= HDS 13/20-4 S Classic
= HDS 13/20-4 SXA

= HDS 5/11 U

= HDS 5/11 UX

= HDS 5/13 U Anniversary Edition
= HDS 5/15 U

= HDS 5/15 U Plus

= HDS 5/15 UX

= HDS 5/15 UX Plus

= HDS 6/15 C

= HDS 6/15 CXA

= HDS 7/16 C

= HDS 7/16 CXA

= HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
= HDS 8/18-4 C

= HDS 8/18-4 CXA

= HDS 8/18-4 St

= HDS 8/20 D "EU

= HDS 8/20 G "EU

= HDS 9/20-4 M

= HDS 9/20-4 M Classic

= HDS 9/20-4 MXA

= HDS-E 8/16-4 M 12 kW
= HDS-E 8/16-4 M 24 kW
= HDS-E 8/16-4 M 36 kW
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