KARCHER

IVR-L 100/24-2 TC ME DP

S objemem nadoby 100 | a externim bubnovym cerpadlem je vysavac IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp idealni pro vysavani, oddélovani
a vyprazdnovani kapalin s pevnymi latkami jako kovovymi triskami.

Made in Germany

KARCHER

Cislo produktu 9.987-887.0

= Sklopny podvozek
= Nadoba z uslechtilé oceli
= Funkce sudového Cerpadla

EAN kod 4054278275864 Prislusenstvi v objemu dodavky ne
Druh proudu Ph/V/Hz 1/220-240/50-60 Funkce sudového cerpadla ]
Objem nadrze | 100 Vyprazdnovani zasobniku Sklopny podvozek
Material nadrze Uslechtild ocel B obsazeno v objemu dodavky.

Mnozstvi vzduchu I/s/m*/h 148 /532

PFikon kw 2,4

Typ vysavani Elektricky

Podtlak mbar /kPa 230 /23

Jmenovita Sifka pripojky DN 50

Jmenovita Sifka pfislusenstvi DN 50 / DN 40

Hmotnost bez pfislusenstvi kg 56

Hmotnost (v¢. pFislusenstvi) kg 56

Hmotnost véetné obalu kg 56

Tento stroj vyZaduje odborné poradenstvi/pfedani.
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Funkce sudového cerpadla

= Nezavislé sudove cerpadlo umoznuje jednoduché
odvadeni odsatych necistot také do vysky.

= PrUhledna hadice pro kontrolu mnozstvi
absorbované kapaliny.

KARCHER

Ergonomicky sklopny podvozek

= Sofistikovany systém pro bezpecné, manualini a
snadné vyprazdrovani.

= Ramovy systém umoznuje ergonomickeé sklopné
vyprazdnovani pomoci mechanismu spusténi.

= Rychlé a pohodIné vyprazdnéni nadrze:
jednoduse naklonite dozadu a je to hotovo.

Vysoce kvalitni sbérna nadoba z
nerezové oceli

= Velmi snadno se cisti.

= \Vhodné pro korozivni saci material.

= PrUhlednd hadice jako indikator stavu naplnéni a
pro vypousténi kapalin.
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K IVR-L 100/24-2 TC ME DP

9.987-887.0

10-11

12 13

Cislo

produktu
OSTATNI PRISLUSENSTVI
Usmeérnovaci plech ‘ 1| 9.980-857.0 | Prepazka z plastu o pruméru 517 mm pro kontejnery a nadrze. | |
RUKOJETI
Rukojet DN 40 2 |9.977-679.0 | 45 ° zakrivend a elektricky vodiva rukojet vyrobena z nerezové oceli. Vnitini kuzel DN 40. O
Rukojet DN 50, 45° 319.977-678.0 | Elektrovodiva a 45 ° zakfivena rukojet z nerezove oceli. Vnitfni kuzel DN 50. O
Rukojet zakrivena nerezova ocel 45 ° IK D 419.989-036.0 | Zakfivena a elektrovodiva rukojet vyrobena z nerezoveé oceli. Uhel 45 °, vnitini kuzel NW 40. O
Rukojet zakrivena nerezova ocel 45 °, IK 519.988-111.0 | Zakfivena a elektrovodiva rukojet vyrobena z nerezové oceli. Uhel 45 °, vnitfni kuzel NW 50. O
HUBICE
Saci trubka 850 mm DN40 6 ]9.977-525.0 | Ocelova prodluzovaci trubka, elektrovodiva, DN 40. Délka: 850 mm. Od
Prodluzovaci trubka 850 mm DN 50, SBG 7|9.977-531.0 | Prodlouzena trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivé a s vnitfnim kuzelem DN 50. |
Hlinfkova saci trubice 1500mm, DN 40 8 19.989-038.0 | Prodluzovaci trubka z nerezové oceli, elektrovodiva, DN 50. Délka: 1500 mm. O
Hlinikova saci trubka, DN 50, 1 500 mm délka,| 9 | 9.989-035.0 | Elektricky vodiva saci trubka (1500 mm) z hliniku o primeru 50 mm. |
el. Vodiva
Prodluzovaci trubka z nerezové oceli DN4O US| 10 | 9.989-039.0 | Prodluzovaci trubka z nerezové oceli, elektrovodivd, NW 40. Délka: 850 mm. O
Prodluzovaci trubka z nerezové oceli DN50 IK,| 11 | 9.988-114.0 | Elektrovodiva prodluZovaci trubka z nerezove oceli. Vnitfni kuzel NW 50. ]
FILTRY
Povrchoé filtry
Povrchovy filtr 0,45m?, Kat. "L", W2K ‘ 12 ‘ 9.988-256.0 ‘ ‘EI
VYPRAZDNOVANI PODPER
Sitovy ko3
Kos$ na trisky 40 | ‘ 13 ‘ 9.980-849.0 ‘ Filtracni koS, nerezova ocel, 40 |, promér otvoru 1,5 mm. Pro efektivni separaci kapalin a hoblin. ‘[l
Ostatni vyprazdiovaci pomuicky
Plovakova vlozka ‘ 14 ‘ 9.982-117.0 ‘ Plovakova vlozka, nerezova ocel, pro prevenci preplneni s kulovym plovakem, centralni sani. ‘ O

W Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K IVR-L 100/24-2 TC ME DP
9.987-887.0

é.
15 16-19 20 21 22 23-26 27-28
Cislo
produktu
VYPRAZDNOVANI PODPER
Jemné filtry
Jemné rouno pro ko$ na trisky 40 | 151 9.981-048.0 | Jemny flisovy filtr vyrobeny z polyesteru o primeéru 465 mm. K oddélovani jemnych kovovych |
hoblin a kapalin. S upinacim krouzkem, vhodny pro 40litrovy filtracni kos.
ADAPTERY / REDUKCE / DISTRIBUTORY
Adapter Accessory
Adapter DN50/DN51 16 | 9.989-603.0 | Ocelovy adaptér pro pfipojeni DN 50 na DN 51. Elektrovodivy. O
Adapter DN51/DN50 17 | 9.989-601.0 E
Adapter DN50/DN61 18 | 9.989-602.0 | Ocelovy adaptér pro pfipojeni DN 50 na DN 61. Elektrovodivy. O
Adapter DN61/DN50 19 | 9.989-604.0 | Ocelovy adaptér pro pripojeni DN 61 az DN 50. Elektrovodivy. O
Redukce
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG) 20 ‘ 9.981-231.0 ‘ Redukce z DN 50 na DN 40. Material: Ocel. Elektrovodive. ‘[I
Expandery
Rozsiteni DN50 na DN70 21 ‘ 9.981-921.0 ‘ Redukce z vnéjsiho kuzelu DN 50 na vnitrni kuzel DN 70. Material: Ocel. Elektrovodiveé. ‘ O
Distributor
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42 22 ‘ 9.981-149.0 ‘ Rozbocka, elektricky vodivy, ocel, DN 50/40/40. ‘EI
HADICE
EVA
Prodluzovaci hadice EVA el. DN42 3m 23| 9.988-088.0 | Elektrovodiva hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. O
Prodluzovaci hadice PVC el. DN42 5m 24 | 9.988-089.0 | Pét metrU dlouhd, elektricky vodiva hadice s NW 40. Vhodna pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m. O
Prodluzovaci hadice EVA el. DN52 3m 25| 9.988-090.0 | Elektrovodiva hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. O
Prodluzovaci hadice PVC el. DN52 5m 26 | 9.988-091.0 | Elektricky vodiva hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. O
ME
Sada pro pripojeni hadice DN40 27 1 9.989-627.0 | Sada pro pripojeni vice hadic, DN 40. O
Sada pro pripojeni hadice DN50 28 | 9.989-628.0 | Sada pro pripojeni vice hadic, DN 50. O

B Obsazeno v objemu dodavky.

O volitelné prislusenstvi
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K IVR-L 100/24-2 TC ME DP

9.987-887.0

29-30, 32-33 31,34 35 36 37-38 39-40 41-42
Cislo
produktu

HADICE

PU

Hadice PU DN40 3 m 29 [ 9.989-617.0 | Elektricky vodiva PU hadice odolnd proti oleji, DN 40. Vhodny pro abrazivni saci média a teplotné |[J
odolna az do 80 ° C. Délka: 3 m.

Hadice PU DN40 5 m 30 | 9.989-618.0 | Elektricky vodiva PU hadice odolna proti oleji, DN 40. Vhodny pro abrazivni saci média a teplotné |[J
odolna az do 80 ° C. Délka: 5 m.

Hadice bez pripojeni PU DN40 15 m 31 [9.989-637.0 | Hadice z PU bez vodovodniho adaptéru, DN 40. Elektrovodivy a teplotné odolny az do 80 ° C. O
Délka: 15 m.

Hadice PU DN50 3 m 32 19.989-619.0 | Elektricky vodiva PU hadice odolna proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivni saci média a odolné O
vUC¢i teploté do 80 ° C. Délka: 3 m.

Hadice PU DN50 5 m 33]9.989-620.0 | Elektricky vodiva PU hadice odolna proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivni saci média a odolné O
vUCi teploté do 80 ° C. Délka: 5 m.

Hadice bez pripojeni PU DN50 15 m 34 | 9.989-638.0 | Hadice z PU bez vodovodniho adaptéru, DN 50. Elektrovodivy a teplotné odolny do 80 ° C. Délka: |0
15 m.

ME-PU

Hadice bez pripojeni ME-PU DN40 15 m 35 | 9.989-640.0 | Elektrovodiva, olejuvzdorna ME-PU hadice bez vodovodniho adaptéru, DN 40. Vhodny pro O
abrazivni saci média a teplotné odolny do 110 ° C. Délka: 15 m.

Hadice bez pripojeni ME-PU DN50 15 m 36 | 9.989-641.0 | Elektrovodiva, olejuvzdorna ME-PU hadice bez vodovodniho adaptéru, DN 50. Vhodny pro O
abrazivni saci média a teplotné odolny do 110 ° C. Délka: 15 m.

TRYSKY

Standardni hubice

Standard nozzle PVC DN40 3719.989-674.0 | Elektrovodiva standardni hubice z PVC. DN 40. O

Standardni hubice PVC DN50 381 9.989-673.0 | Elektrovodiva standardni PVC tryska. DN 50. O

Pruzna silikonova tryska DN40O 39| 9.988-401.0 | Protahovaci standardni tryska vyrobena ze silikonu, vnitini kuzel DN 40. O

Pruzna silikonova tryska DN50 40 | 9.988-402.0 | Protahovaci standardni tryska vyrobenad ze silikonu, vnitini kuZel DN 50. O

Standardni hubice gumova DN40 41 |9.989-677.0 | Standardni tryska, elektricky vodiva, vyrobend z fezatelné gumy. DN 40. O

Standardni hubice gumova DN50 42 |9.989-675.0 | Standardni tryska, elektricky vodivd, vyrobend z fezatelné gumy. DN 50. O

O Volitelné prislusenstvi
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K IVR-L 100/24-2 TC ME DP

9.987-887.0
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Cislo
produktu
TRYSKY
Standardni hubice
Pri¢na hlinikova hubice DN 40 43 9.980-748.0 | Diagonalni hubice z eloxovaného hliniku, elektricky vodiva, DN 40. O
Pri¢na hlinikova hubice DN 50 441 9.980-749.0 | Diagonalni hubice z eloxovaného hliniku, elektricky vodiva, DN 50. O
Standardni hubice ohybatelné
Hubice, pozinkovana, ohebna, s pryzovym 451 9.981-420.0 | Elektricky vodiva, flexibilni kruhova hubice z pozinkované oceli, s gumovym naustkem DN 30. O
natrubkem
Hubice, pozinkovana, ohebna, s gumovym 46 | 9.981-421.0 | Elektricky vodiva, flexibilni kruhova hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovym naustkem O
natrubkem DN 30.
Flexibilni Uhlova hubice DN 40, 47 1 9.981-429.0 | Flexibilni, elektricky vodiva Uhlova hubice, DN 40, délka: 800 mm. |
Flexibilni Uhlova hubice DN 50, délka 800 mm| 48 | 9.981-430.0 | Flexibilni, elektricky vodiva Uhlova hubice, DN 50, délka: 800 mm. |
Podlahové hubice
Podlahova hubice Alu 370 mm DN40 49| 9.989-683.0 | Podlahova hubice, 370 mm, vyrobena z hliniku. DN 40. O
Podlahova hubice Alu el 370 mm DN40 50 | 9.989-682.0 | Podlahova hubice, 370 mm, vyrobena z hliniku. Elektrovodivé. DN 40. O
Podlahova hubice DN 50, saci $itka 200 mm 51 | 9.981-426.0 | Podlahovd hubice, DN 50, saci Sitka 200 mm. O
Podlahova tryska Alu 370 mm DN50 52 1 9.989-664.0 | Podlahovd hubice. 370 mm, vyrobené z hliniku. Elektrovodivé. DN 50. O
ViceUcelova hubice 370 mm el. leit,, DN 53|9.987-612.0 | Elektrovodiva viceucelova podlahova hubice. Sifka 370 mm, DN 50. O
Viceucelova hubice 500 mm DN50 54 1 9.989-684.0 | Podlahovd hubice, 500 mm, vyrobena z hliniku. Elektrovodivé. DN 50. O
BodendA,se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN 55 | 9.981-925.0 | Podlahova hubice se saci Sirkou 500 mm a zavésem. DN 50, elektricky vodivy. O
Uni.hubice 370mm el. leit, DN50 V2A 56 | 9.989-558.0 | Viceucelova podlahova hubice (370 mm), elektricky vodiva, DN 40. O

O volitelné prislusenstvi
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K IVR-L 100/24-2 TC ME DP

9.987-887.0
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58-59 60-61 62 63 64-65 66
y’
67-68,70 69
Cislo
produktu
TRYSKY
Podlahové hubice
Viceucelova hubice 370 mm DN50 57 19.988-115.0 | Podlahova hubice, 3700 mm, vyrobena z hliniku. Elektrovodivé. DN 50. O
Gumoveésté stérky vyliskem 370mm 581 9.981-914.0 | Stérka s profilovanym pasem pro podlahovou hubici, Sitka 370 mm. O
Gumoveésté stérky vyliskem 500mm 59| 9.981-915.0 | Stérka s profilovanym pasem pro podlahovou hubici, $itka 500 mm. |
Stiraci lista na podlahové hubice el. 370 mm 60 | 9.984-939.0 | Elektrovodiva stiraci lista pro podlahovou hubici, $itka 370 mm. |
Stiraci lista na podlahové hubice el. 500 mm 61 | 9.980-764.0 | Sada kartacovych list pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou listou. O
Sterbinové hubice
Stérbinova hubice, plast, lehka 62 | 9.988-117.0 | Elektricky vodiva, plocha viceucelova stérbinova hubice z plastu, DN 52. O
Stérbinova hubice DN 50, 21x63,5 mm 63| 9.981-482.0 | Stérbinova hubice vyrobena z PU, DN 50. Od
Drazkova hubice DN 50 z ocelového plechu, 64 | 9.981-442.0 | Elektricky vodiva stérbinova hubice z ocelového plechu, DN 50, se ifkou drazky 17 mm. O
Sirka drazky 17 mm
Drazkova hubice DN 50 z ocelového plechu, 65 | 9.981-465.0 | Elektricky vodiva stérbinova hubice z ocelového plechu, DN 50, se Sirfkou drazky 25 mm. O
Stka drazky 25 mm
Stérbinové hubice ohybatelné
Flexibiln{ Stérbinova hubice silikon 65 mm 66 | 9.988-403.0 | Flexibilni Stérbinova hubice silikon 65 mm DN50 O
DN50
Flexibilni Stérbinova hubice 11 mm x 58 mm 67 | 9.989-681.0 | Elektrovodiva a flexibilni stérbinova hubice, 11 x 58 mm. ]
DN40
Stérbinova hubice, pozinkovana, ohebna 68 | 9.981-423.0 | Flexibilni a elektricky vodiva Stérbinova hubice z pozinkované oceli s Sifkou stérbiny 20 mm, O
DN 40.
Pruzna zarezova hubice DN 50, Sifka zarezu 69 | 9.981-424.0 | Flexibilni, elektricky vodiva pozinkovana sterbinova hubice, DN 50, s Sifkou stérbiny 13 mm. O
11 mm vngjsi
hubice flex. Uzka DN 50, 20mm 70 | 9.981-425.0 | Flexibilni a elektricky vodiva stérbinova hubice z pozinkované oceli s Sifkou stérbiny 20 mm, O
DN 50.

O volitelné prislusenstvi
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PRISLUSENSTVI K IVR-L 100/24-2 TC ME DP
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Cislo

produktu
TRYSKY
Povrchové hbice
Hubice s pfipojovacim kusem 90 ° DN40 71 9.988-118.0 | Elektrovodiva gumova hubice, Uhlova, DN 40, vhodna pro pouziti s potravinami. O
Hubice s pfipojovacim dilem 90 ° DN50 729.988-119.0 | Elektrovodiva gumova hubice, Uhlova, DN 50, vhodna pro pouziti s potravinami. O
Hlinikova povrchova hubice, 150 mm, DN 40 73| 9.989-666.0 | Povrchova hubice, 150 mm, vyrobena z hliniku. DN 40. O
Hlinikova hubice 150 mm DN50 741 9.989-665.0 | Hlinikova hubice 150 mm DN50 O
Hubice na kapaliny
Bypassova hubice DN 50 ‘ 75 ‘ 9.981-427.0 | Obtokova tryska, DN 50, celkova délka: 1000 mm O
Hubice pro slepé otvory
Hubice pro slepy otvor DN40 76| 9.989-671.0 | 90 ° zahnutd hubice pro slepy otvor o proméru 60 mm. O
Hubice pro slepou hadici Uhlova 60 ° DN40 77 |9.989-669.0 | 90 ° zahnutd hubice pro slepy otvor o proméru 48 mm. DN 40. O
Hubice pro slepou hadici Uhlova 90 ° DN40 78| 9.989-667.0 | 90 ° zahnuta hubice pro slepy otvor o prumeru 60 mm. DN 40. O
Tryska pro slepou hadici Uhlova 90 ° 200 mm | 79 | 9.989-670.0 | 90 ° zahnuta tryska pro slepy otvor o priméru 48 mm. DN 40. O
prodlouzeni DN40O
KARTACE
Standardni kartace
Plocha kartacova hubice DN 40 80 | 9.981-431.0 | Plocha kartacova hubice DN 40. O
Plocha kartacova hubice DN 50 81 |9.981-432.0 | Plocha kartacova hubice DN 50. O
Koncové kartace
Kartac¢ @82 mm DN40 82| 9.989-609.0 | Elektrovodivy koncovy kartac o promeéru 82 mm. DN 40. O
Kartac¢ @82 mm DN50 83| 9.989-608.0 | Elektrovodivy koncovy kartac o promeéru 82 mm. DN 50. O
Povrchové kartace
Kartac PP 24 mm DN40 ‘ 84 ‘ 9.989-610.0 | Elektrovodivy povrchovy kartac. DN 40. O

[ Vvolitelné prislusenstvi
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Cislo
produktu
KARTACE
Povrchové kartace
Saci kartac 85 [9.981-911.0 | Kobercovy kartac, 300 mm, s pfipojenim 45 °, s hvézdicovym Sroubem, Stétiny ze zine. O
86| 9.981-912.0 =1
PRE-SEPARATORY
Pre-separatory
Separator 125 | DN70 87 1 9.989-686.0 | 125 litrovy predseparator, DN 70. O
Pre-separator tank 200 | 88 | 9.989-685.0 | Standardni buben, ktery odpovida normé 1SO 15750-2. O
Kryty pre - separatord
Kryt predseparatoru 89 | 9.981-666.0 | Kryt predseparatoru DN 70. Vhodny pro kontejnery o proméru 517 mm. O
Kryt predseparatoru DN 70 90 | 9.981-662.0 | Kryt predseparatoru DN 70 pro standardni sud 200 litr0 (9.989-685.0). O
91 | 9.981-665.0 | Kryt predseparatoru DN 70. Vhodny pro nadoby o primeéru 517 mm. O
92 9.981-661.0 | Kryt predseparatoru DN 70 pro standardni sud 200 litr0 (9.989-685.0). O
SADY PRISLUSENSTVI
Kapaliny
Sada na kapaliny DN40 93 | 9.989-660.0 | Sada prislusenstvi, DN 40, pro vysavani kapalin: PU hadice, 3 m (9.989-617.0), rukojet O
(9.977-679.0), silikonova saci trubice (9.988-401.0), silikonova hubice na povrch 120mm
(9.988-118.0) a redukce DN 70 - DN40 (9.989-690.0).
Sada na kapaliny DN50 94 | 9.989-661.0 | Sada prislusenstvi, DN 50, pro vysavani kapalin: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), rukojet O
(9.977-678.0), silikonova saci trubice (9.988-402.0), silikonova hubice na povrch 120mm
(9.988-119.0) a redukce DN 70 - DN50 (9.977-772.0)
Tekutina / trisky
Sada na kapaliny a trisky DN40 95 | 9.989-657.0 | Sada prislusenstvi, DN 40, pro vysavani kapalin a trisek: hadice ME-PU, 3 m (9.989-621.0), rukojet |
(9.977-679.0), silikonova hubice na povrch 120mm (9.988-118.0), standardni PVC hubice
(9.989-674.0) a redukce DN 70 - DN40 (9.989-690.0).
Sada na kapaliny a trisky DN50 96 | 9.989-658.0 | Pro vysavani kapalin a trisek: komplexni sada prislusenstvi, DN 50. O

O volitelné prislusenstvi
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