KARCHER

NT 30/1APTEL

Ideel til arbejde med elveerktej takket veere den integrerede enhedssokkel med automatisk teend/sluk-funktion: vad- og
torstovsuger NT 30/1 Ap Te L. Kompakt stevsuger i mellemklassen.

Ordrenr.

1.148-231.0

= 30-liters beholder, stovklasse L, integreret stramkabel/tilbeharsopbevaring
= Halvautomatisk Ap-filterrensning, stikdase med automatisk start
= Gulvdyse 300 mm, spraekkedyse, tart plisseret fladfilter, vaerktajsadapter

Tekniske Data

NT 30/1 Ap Te L, 1.148-231.0, 2026-10-16

EAN-kode

Antal stremfaser
Spanding

Frekvens
Luftgennemstremning
Stevsugning
Beholdervolumen
Beholdermateriale
Motorydelse
Standardbredde
Ledningslaangde
Lydniveau

Farve

Vaegt uden tilbehor
Vaegt inkl. emballage
Mal (L x B x H)

Ph
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mbar / kPa
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4054278048208
1

220 - 240

50 - 60
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273 /273

30

Plastik

max. 1380

ID 35

7.5

70

Antracit

11,8

16,8

525 x 370 x 560

Y
y

Y
y

Made in Europe

LI A L

Leveringsomfang

Sugeslangens laengde: 2,5 m
Bojning: Plastik

Antal sugeslanger: 2 Stk.

Langde pa stevsugerrar: 550 mm
Materiale, stavsugerrear: Stal, krom
Mangde af filterposer: 1 Stk.
Materiale til filterposer: Fleece
Bredde pa mundstykke til vadt/tert gulv: 300 mm
Fugemundstykke

Tilslutning til elvaerktej

Fladfilter: Cellulose

Udstyr

Automatisk lukning, nar max. niveauet er naet
Automatisk on/off kontakt til elvaerktej

Forberedt til antistatisk udstyr

Rengpring af filter: Semiautomatisk filterrengaring Ap
Sikkerhedsklasse: |

Hjul med bremse



Stremudtag med automatisk taeend/sluk

= Elvaerktgjet tilsluttes nemt til stavsugeren.
= Nem betjening takket vaere den automatiske
taend/sluk funktion.

= Energieffektiv: Stavsugeren slukker automatisk.

KARCHER

Semiautomatisk filterrengoering Ap

= Optimal filterrensning med et tryk pa en knap.

= Muligger konstant hoj filterydelse og sugeevne.

= Tidsbesparende design og leengere filterlevetid.

Fleksibel slange og stremkabel
opbevaring

= Strgmkabel og slange fastgares sikkert til
transport.

= Til sugeslanger i forskellige laengder og diametre.

= Tidsbesparende og lengere levetid for
stremkablet.
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TILBEHOR TIL NT 30/1 APTEL

1.148-231.0
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Ordrenr. Beskrivelse

FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STOVKLASSE M

Fladt, plisseret filter, papir

FLADFILTER - NT 361+35-45/1 M. FL. 1|6.904-367.0 | Det foldede fladfilter af papir (stovkategori M) er velegnet til modellerne NT 361, NT 561, NT611 |
Eco/Te/M og NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Fladt, plisseret filter PTFE

Flat-pleated filter packaged PTFE 2 | 6.907-455.0 | Ultimativt plisseret fladfilter af PES/PTFE-fibermateriale med sort etiket. Til de hardeste O
anvendelser ved opsugning af vaesker, fint stav og groft snavs fra stevklasserne M og L.

Flat-pleated filter packaged PES 3| 6.907-662.0 | Vad- og tar plisseret fladfilter fremstillet af PES-fibermateriale med PTFE-belaegning med en bla Od
etiket. Velegnet til stavsugning af vaesker, fint stav og groft snavs fra stevklasserne M og L.

BOJNINGER

Plastbgjninger

Bajning, NT, DN 35, plast, Clip 2.0 i 4 | 2.889-170.0 | Ergonomisk DN 35 plastbajning til vad- og terstavsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i | |

slangeenden, konus i tilbeharsenden slangeenden og en conusverbinding i tilbeharsenden.

Elbow electrically conducting packaged N 5 | 2.889-148.0 | Antistatiske, ergonomiske bgjninger med luftmaengderegulator i sterrelse DN 35 til tarstovsugere. |
Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbeharsenden.

Komplet elektrisk ledende DN 35 2K (Clip 2.0 i 6 | 2.889-168.0 | Elektrisk ledende, ergonomisk plastbgjning i starrelse DN 35 til vad- og terstavsugere. Udstyret O

slangeenden, konus i tilbeharsenden) med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbeharsenden.

SUGEMUNDSTYKKER

Gulvmundstykker

Floor tool packaged NT Entry Class NW35 7 | 2.899-691.0 | Til vad- og terstevsugere fra Karcher: gulvmundstykke i plast i nominel starrelse DN 35. Har | |
barstelister og gummiskrabere, der er nemme at skifte. Bredde: 300 mm.

Vad-/tergulvmundstykke, Adv, DN 35, bredde 8| 2.889-152.0 | Til vad-/terrengering: plastik Adv gulvmundstykke med en bredde pa 360 mm og nominel sterrelse | (]

360 mm DN 35. Inkluderer barstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.

Fugemundstykker

Crevice nozzle wet and dry packaged NW35 9 | 2.889-159.0 | Spaltemundstykke med nominel bredde DN 35 til Karcher tarstavsugere og vad- og terstavsugere. |l
Laengde 225 mm.

Automundstykker

Car nozzle packaged with Signet, ID 35, 100 10 | 2.889-356.0 | Ergonomisk og kompakt DN 35 bilrensemundstykke lavet af plastik med en arbejdsbredde pa 100 |[J

mm mm til rengering af bilinterior. Velegnet til alle vad- og terstavsugere med DN 35 bgjninger.

BILMUNDSTYKKE DN35, ID 35, 90 mm 11 | 6.906-108.0 | Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde pa ca. 90 mm. Kun til NT-sugere. O

ST@VSUGERROR

Stevsugerror, metal

Set suction tube chromed NW35 550mm 12 ] 2.889-191.0 | Sugerarssaettet bestar af 2 sugerer i forkromet stal til Karcher vad- og terstevsugere, nominel | |
bredde DN 35, og hvert sugerer er 550 mm langt.

SUGESLANGER

Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med stovsugermodeller fra ar 2017 og frem)

Hose packaged NW35 2.5m 13| 2.889-134.0 | Sugeslangen i nominel bredde DN 35 og med en laengde pa 2,5 m er velegnet til brug med vad- og | W
torstevsugere fra Karcher.

Hose packaged NW35 4.0m 14 | 2.889-135.0 | Sugeslangen i nominel bredde DN 35 og med en lzengde pa 4 m er velegnet til brug med vad- og O
terstovsugere fra Karcher.
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SUGESLANGER

Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med stevsugermodeller fra ar 2017 og frem)

Hose electrically conducting packaged NW 15 | 2.889-136.0 | Den elektrisk ledende sugeslange i nominel bredde DN 35 og med en laengde pa 2,5 m er velegnet |[J
til brug med vad- og terstavsugere.

16 | 2.889-137.0 | Den elektrisk ledende sugeslange i nominel bredde DN 35 og med en laengde pa 4 m er velegnet til |[J

brug med vad- og terstevsugere fra Karcher.

Hose packaged NW40 4m 17 | 2.889-138.0 | Sugeslangen i nominel bredde DN 40 og med en laengde pa 4 m er velegnet til brug med vad- og O
tarstovsugere.

Hose packaged NW35 2.5m 18 | 2.889-139.0 | Sugeslangen i nominel bredde DN 40 og med en lzengde pa 2,5 m er velegnet til brug med vad- og |[J
torstovsugere fra Karcher.

Hose oil resistant packaged NW40 4m 19 | 2.889-140.0 | Den olieresistente sugeslange i nominel bredde DN 40 og med en langde pa 4 m er velegnet til O
brug med vad- og terstavsugere fra Karcher.

Hose electrically conducting packaged NW 20 | 2.889-141.0 | Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en laengde pa 4 m er velegnet |
til brug sammen med vad- og terstavsugere.

Repair set NW35 21| 2.889-149.0 | Reparationssaet ID 35 til det nye clips-system. O

TILSLUTNINGSMUFFER

Adapter til elvaerktej, clip-on, elektrisk ledende

Adapter til elvaerktej, DN 35, Clip 2.0 22| 2.889-151.0 | Adapter til elvaerktej med gummitilslutning og drejelig falskluftring til regulering af sugeeffekten | |
ved arbejde med elveerktej. Kompatibel med stevsugerslanger med Clip 2.0-tilslutning i DN 35.

Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)

Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35 23| 5.407-005.0 | Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af stevsugerrar og sma mundstykker med konus DN 35. Ideel til |
rengoring af bilens interigr - ogsa uden brug af andre mundstykker.

Adapter til elvaerktej, skrubar

Tilslutningsmuffe elvaerktaj DN 35, skrubar 24 | 5.453-016.0 | 3-trins-tilslutningsmuffe af plast med montagevejledning. Kan tilpasses starrelserne DN 26 til O
DN 36. Til at skrue pa professionelle DN 35 slanger.

FILTERPOSER

Fleeceposer

Fleecepose, 5 Stk., NT 30/1 25 | 2.889-154.0 | Slidstaerke 3-lags fleecefilterposer i stavklasse M, velegnede til Karcher vad-/taerstavsugere. O
Fremstillet af 40% genbrugsplast. Indhold: 5-pak.

FILTER T/ NT

Stoffilter

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 26 | 2.889-281.0 | Ekstra membranfilter af non-woven stof til maskiner i Tact- og Ap-serien. Traekkes direkte over O
beholderen, hvilket muligger stavsugning uden filterpose. Kan vaskes og genbruges.

ANDET TILBEH@R NT

Borestevsmundstykke 27 | 2.679-000.0 | Borestevsmundstykke til stovfri udsugning ved boring. Velegnet til Karchers terstavsugere samt O
vad-/terstavsugere.

Adapter old packaged NW35Adapter Clip ny til| 28 | 2.889-312.0 | Adapter til tilslutning af stevsugerslanger med det nye tilbeherssystem til vad- og tarstavsugere til | [J

Clip gammel, DN 35 bejninger eller forleengerslanger med det gamle system. Til DN 35.
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