KARCHER

MC 250

Den bedste til alt: Vores miljgvenlige feje-/sugemaskine MC 250 imponerer med en overlegen ydeevne og maksimal betjenings-
og karekomfort i alle byomrader.

Made in Germany

=

ommended

ACE (A1

HVO APPROVED

Ordrenr. 1.442-260.2

= To-personers komfort farerhus
= Hydro-pneumatisk affjedring for et hejt niveau af kerekomfort - uafhaengigt af belastningen.
= Omskiftelig firehjulstyring

Tekniske Data } Udstyr
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EAN-kode 4054278530758 Partikelfilter |
Brandstoftype Diesel Ekstra seedekomfort ]
Friktionskersel Tohjulstraek. Aircondition ]
Motorproducent VM Varmeanlaeg |
Motoreffekt kw 75 Affaldsbeholder. | 2500
Cylinderkapacitet cm’® 2970 Radio |
Cylinder 4 Roterende advarselslampe ]
Braendstoftankvolumen | 70 Vandtank 120 - 400
Emmissionsstandard Euro 6e Helarsbrug |
Kerehastighed km/h 0-60 B vedfolger

Arbejdsbredde med 2 sidebgrster mm 2625

Arbejdsbredde med 3 sidebarster mm 2710

Affaldsbeholder. | 2500

Vandtank 120 - 400

Rentvandstank | 200

Friskvandstank (ekstraudstyr). 390

Akselafstand mm 1980

Tilladt totalvaegt kg 6000

Mal (L x B x H) mm 44971 x 1300 x 1999

Produktet kraever instruktion



Rummeligt 2-personers komfortkabine
med optimal udsigt til arbejdsmiljoet

= Med deluxe komfortsaeder, som mindsker
treethed.

= Indgang og udgang muligt pa begge sider med
store skydevinduer i derene.

= Eco-knap til start af fejning.
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Sikkerhedskarosseri med maksimal
komfort

= Korte transporttider takket veere 60 km/t
karehastighed.

= Hydro-pneumatisk affjedring for et hejt niveau
af kerekomfort - vuafhaengigt af belastningen.

= Komfortabel firehjulstyring for maksimal
manevrerbarhed.

Storste affaldsbeholder i sin klasse

= Flowoptimeret rustfri stalaffaldsbeholder med
over 2 m® rumfang.

= Muligger lange arbejdsaktiviteter.

= Standard vandgenvindingssystem med separat
vandtank
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TILBEHOR TIL MC 250
1.442-260.2
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1
Ordrenr. Beskrivelse
SET
Monteringssaet, flade
Add-on kit ‘ 1 ‘ 2.644-391.0

B Medfelger [ Tilgaengeligt tilbehar
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