KARCHER

HD 25/15-4 ST CLASSIC

Der Karcher HD 25/15-4 St Classic ist fur intensiven Dauereinsatz konzipiert. Er bietet 150 bar Druck, 2500 |I/h Fordermenge und
kann von bis zu 3 Anwendern gleichzeitig genutzt werden.

WORLD'S
NO. 1

PRESSURE
WASHER
BRAND

Made in Germany

AUTO SHUTDOWN

Bestell-Nr. 1.509-911.0

EAN-Code 4066529191564 Servo Control

Anzahl der Stromphasen Ph 3 Vorbereitet fir Servo Control
Spannung v 400

Frequenz Hz 50 ) Ausstattung

Fordermenge I/h 750 - 2500 Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
Arbeitsdruck bar 100 - 150 Verkalkungsschutz

Max. Druck bar 200 Trockenlaufschutz

Zulauftemperatur °c 50 GroBer Wasserfeinfilter
Anschlussleistung kw 11 Vorlagebehalter mit Schwimmerventil
Absicherung A 25 Betriebsstundenzahler
Anschlusskabel m 5 Manometer

Wasserzulauf 3/4" Vorbereitet fir Fernbedienung
Anzahl Nutzer 3 Olstandschauglas

Mobilitat Stationar Olmessstab

Gewicht (mit Zubehér) kg 127,1 Luftgekihlter Motor

Gewicht inkl. Verpackung kg 137,7

Abmessungen (L x B x H) mm 980 x 580 x 815

Dieses Gerét ist einweisungspflichtig.
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Gleichzeitige Nutzung durch bis zu 3
Anwender méglich

= Hohere Produktivitat und Zeitersparnis durch
parallele Reinigungsaufgaben mehrerer
Mitarbeiter.

= Einsparung von Investitions- und
Wartungskosten durch ein zentrales,
leistungsstarkes Gerat fUr Mehrfachbetrieb statt
mehrerer Hochdruckreiniger.

= KUrzere RUstzeiten, durch sofort einsatzbereite
Entnahmestellen ohne Aufbau oder Anschluss.

KARCHER

Stabile Konstruktion fir den
verlasslichen Einsatz im gewerblichen
und industriellen Dauerbetrieb

= Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf
und Keramikkolben
= Langsam laufende Industriepumpe

= 4-polige langsame Elektromotoren mit
Soft-Starter garantieren lange Standzeiten.
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Qualitativ hochwertige Ausstattung

= Zwei Vorlagebehalter mit Schwimmerventil,
Trockenlaufschutz, Uberwachung der Temperatur
im Wasserzulauf sowie Entkalkungsschutz.

= |ntegrierter Betriebsstundenzahler und
Manometer.

= Korrosionsbestandiger Edelstahlrahmen mit
leicht zu reinigenden Oberflachen.
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Bestell-Nr. Beschreibung

HOCHDRUCKPISTOLEN

Handspritzpistolen

Classic Handspritzpistole EASY!Lock 1|4.119-002.0 | Classic-Handspritzpistole mit Ventil. Auch geeignet fUr Karcher HeiBwasser-Hochdruckreiniger. O

Classic Handspritzpistole M22 2| 4.760-843.0 O]

EASY!Force Advanced 3| 4.118-005.0 | Ermudungsfrei statt kraftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die RUckstoBkraft des |
Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft fur den Anwender auf null.

EASY!Force Food 41 4.118-015.0 | Perfekt fur den Lebensmittelbereich: Die EASY!Force-Hochdruckpistole mit Vollkeramikventil Oa
ermoglicht ermUdungsfreies Arbeiten, da der Anwender praktisch keine Haltekraft aufbringen muss.

EASY!Force Ex 51 4.118-020.0 | Die EASY!Force-Hochdruckpistole eignet sich fUr den Einsatz in explosionsgeschitzten Bereichen. |
Sie nutzt die RuckstoRBkraft des Hochdruckstrahls zur Reduzierung der Haltekraft fur den Anwender |

High-End-HD-Pistole TR, 300 bar, 2500 I/h 6| 4.118-011.0 | Handspritzpistole fUr den professionellen Einsatz im Lebensmittelbereich und in der Industrie. O
Ausgelegt fUr Wassermengen bis zu 2500 I/h.

HD-Pistole 2500 I/h, 300 bar, M22x1,5, Food 7 | 4.775-825.0 | High-End-Handspritzpistole mit optimiertem Durchfluss. Geringe Druckverluste auch bei O
Wassermengen bis zu 2500 I/h. Robustheit und Langlebigkeit fUr den professionellen Einsatz.
Lebensmittelechte und meerwasserbestandige Materialien bieten beste Voraussetzungen fur den
Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie. Anschluss fur HD-Schlauche M 22 x 1,5.

Easy-Press-HD-Pistole mit Haltekraftreduzierung (Karcher Patent)

Easy-Press-HD-Pistole Softgrip, M22 x 1,5 ‘ 8 ‘ 4.775-466.0 | Easy Press HD-Pistole, mit integriertem Adapter, Anschluss fur HD-Schlauche M 22 x 1,5 Oa

Servo-Control-Regler

Servo-Control-Regler, 750 I/h - 1100 I/h 9| 4.118-008.0 | Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole. O

Servo-Control-Regler, 1100 I/h - 10| 4.118-009.0 O]

Servo-Control-Regler Food, 750 I/h - 1100 I/h | 11| 4.118-016.0 | Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole. AusfUhrung fUr den O
Lebensmittelbereich, wasserfUhrende Bauteile aus Edelstahl.

Servo-Control-Regler, 750 I/h - 1100 I/h 12 | 4.775-470.0 | Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole. O

Servo-Control-Regler, 1100 I/h - 13 | 4.775-471.0 O]

Servo-Control-Regler, Edelstahlausfuhrung, 14 | 4.775-800.0 | Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole. AusfUhrung fur den Oa

750 1/h - 1100 I/h Lebensmittelbereich, wasserfuhrende Bauteile aus Edelstahl.

O Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. | Beschreibung
STRAHLROHRE
Drehbare Strahlrohre
Strahlrohr Ex-geschuetzt nur fuer Ersatz, 1050 15 | 4.112-034.0 | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch O
mm, Drehbar
Strahlrohr Classic EASY!Lock, 840 mm 16 | 4.119-003.0 | Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Karcher. Auch for O
Strahlrohr Classic EASYILock, 1050 mm 17 | 4.119-008.0 | @rcher HeiBwasser-Hochdruckreiniger geeignet. =
Strahlrohr Classic EASY!Lock, 600 mm 18 | 4.119-009.0 E
Strahlrohr Classic EASY!Lock, 100 mm 19 | 4.119-013.0 E
Strahlrohr Classic EASY!Lock, 200 mm 20| 4.119-014.0 E
Strahlrohr Classic EASY!Lock, 400 mm 21]4.119-015.0 E
LED Dusenlicht 22| 2.680-002.0 | Leuchtstarkes, leichtes LED-Arbeitslicht zur direkten Montage aufs Strahlrohr der O
EASY!Force-Hochdruckpistole. FUr bis zu 5 Arbeitsstunden bessere Sicht bei ungunstigen
Lichtverhaltnissen.

Strahlrohr, 250 mm, Drehbar 23| 4.112-027.0 | Strahlrohr, 250 mm, drehbar, ergonomisch O
Strahlrohr, 400 mm, Drehbar 24 | 4.112-024.0 | Strahlrohr, 400 mm, drehbar, ergonomisch O
Strahlrohr, 600 mm, Drehbar 25 | 4.112-007.0 | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch O
Strahlrohr, 840 mm, Drehbar 26 | 4.112-006.0 | Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch O
Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar 27 | 4.112-000.0 | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch O
Strahlrohr, 1550 mm, Drehbar 28 | 4.112-018.0 | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch O

O Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Beschreibung
STRAHLROHRE
Drehbare Strahlrohre
Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar 29 | 4.112-021.0 | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch ]
Strahlrohr, 600 mm, Drehbar 30 | 4.760-664.0 | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch ]
Strahlrohr, 840 mm, Drehbar 31 | 4.760-663.0 | Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch O
Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar 32| 4.760-660.0 | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch |
Strahlrohr, 1550 mm, Drehbar 33 | 4.760-661.0 | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch |
Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar 34 | 4.760-662.0 | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch |
Strahlrohr
Strahlrohr Classic 1050mm 35| 4.760-855.0 | Hochdruckstrahlrohr mit M 22-Verschraubung aus der Classic-Serie von Karcher. Auch fur O
Strahirohr Classic 600mm 36 | 4.760-856.0 | HeiBwasser-Hochdruckreiniger geeignet. =]
Strahirohr Classic 840mm 37| 4.760-895.0 =
Flexibles Strahlrohr
Flexibles Strahlrohr, 1050 mm 38| 4.112-035.0 | Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet fir O
Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z.B. Dachrinnen, Autodacher, Unterboden oder
Radkasten.
Unterbodenstrahirohr
Unterbodenstrahlrohr 39| 4.112-032.0 | Fahrbar, fur die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflugel. Edelstahl| ]
Ohne HD-DUse
Zusatzhandgriff
Zusatzhandgriff fur Strahlrohre EASY!Lock 40 | 4.321-380.0 | Komfortabel in jeder Situation - der Zusatzhandgriff lasst sich einfach am Strahlrohr unserer neuen| ]
EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Moglichkeiten, Ihre Korperhaltung optimal an
die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmaRige Wechseln der Kérperhaltung entlasten
Sie lhren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare
Strahlrohr kénnen Sie den Zusatzhandgriff auch wahrend des Betriebs ganz einfach um die Achse
drehen und dadurch noch flexibler agieren.
ROTORDUSEN (DRECKFRASER)
Dreckfraser, groB
Dreckfraser Vibrasoft, 050 41| 4.114-066.0 | Rotorduse Vibrasoft mit rotierendem Punktstrahl. O
Dreckfraser Vibrasoft, 080 42| 4.114-068.0 =1

[0 Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Beschreibung

ROTORDUSEN (DRECKFRASER)

Dreckfraser, groB

Dreckfraser, Grog, 050 43| 4.114-027.0 | Dreckfraser - rotierender Punktstrahl - 10fache Reinigungsleistung. Hochste Standzeit durch ]
Dreckfraser, 050 24| 47632530 Keramikduse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C E
Dreckfraser, Grog, 055/060 451 4.114-036.0 O]
Dreckfraser, 055/060 46 | 4.763-250.0 E
Dreckfraser, Grok, 070/080 47 | 4.114-030.0 E
Dreckfraser, 070/080 48 | 4.763-254.0 E
Dreckfraser, Grok, 090 49 | 4.114-043.0 E
Dreckfraser, 100 50 | 4.764-208.0 | Dreckfraser — rotierender Punktstrahl — 10-fache Reinigungsleistung. Hochste Standzeit durch O

Keramikduse/-lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.

Dreckfraser, Grog, 100 51 | 4.114-048.0 | Dreckfraser - rotierender Punktstrahl - 10fache Reinigungsleistung. Hochste Standzeit durch O
Dreckfraser, 120 52 | 4763-9300 KeramikdUse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C E
Dreckfraser, GroB, 120 53[4.114-0440 =
Dreckfraser, Grog, 130 54[4.114-049.0 =
Dreckfraser, Grog, 150 55 [ 4.114-045.0 =
Dreckfraser, Gro®, 170 56 | 4.114-046.0 O]

[0 Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Beschreibung
ROTORDUSEN (DRECKFRASER)
Rotordise Classic
RotordUse Classic 060 57 | 4.119-025.0 | Der aggressive, rotierende Punktstrahl der Classic-RotordUse von Karcher sorgt fUr beste O
Rotorduse Classic 080 58 | 41190260 Reinigungsergebnisse und eignet sich fUr Wassertemperaturen von bis zu 60 °C. E
Rotordise Classic M 060 59 | 4.760-871.0 O]
Rotationsduese Classic M 080 60 | 4.760-872.0 =1
ECO!BOOSTER
eco!Booster TR 050 61| 2.113-088.0 | eco!Booster mit 50 % hoherer Flachenleistung als die Karcher Powerduse; ideal fur sensible Oa
Untergrinde. FUr Kalt- und HeiBwasser-Hochdruckreiniger (DUsengréBe 050).
eco!Booster TR 080 62 | 2.113-089.0 | eco!Booster mit 50 % mehr Flachenleistung als die Karcher PowerdUse; ideal fur sensible O
Untergrunde. FUr Kalt- und HeiBwasser-Hochdruckreiniger (DUsengroke 080).
eco!Booster TR 060 63| 2.113-090.0 | eco!Booster mit 50 % hoherer Flachenleistung im Vergleich zur Karcher PowerdUse; ideal fur O
sensible Untergrinde. Geeignet fur Kalt- und HeiBwasser-Hochdruckreiniger mit DUsengroRe 060.
eco!Booster MAX TR 050 64 | 2.113-097.0 | eco!Booster MAX: 100 % mehr Flachenleistung im Vergleich zur Karcher Standard-Flachstrahlduse. |
ecolBooster MAX TR 060 65]2.113-098.0 =l
ecolBooster MAX TR 080 66 | 2.113-099.0 O]
SCHNELLKUPPLUNG
Schnellkupplung 67 | 2.115-000.0 | Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehoren. Optimal abgestimmt auf O
Karcher Spritzeinrichtung, passend fUr Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EASY!Lock
Innengewinde.
Stecknippel 68| 2.115-001.0 | Geharteter Edelstahl-Stecknippel fur Schnellkupplung 2.115-000. Mit EASY!Lock AuBengewinde. O
Schnellkupplung 69 | 6.401-458.0 | Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehoren. Optimal abgestimmt auf O
Karcher Spritzeinrichtung, passend fUr Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit M22 x 1,5
Innengewinde.
Stecknippel 70 | 6.401-459.0 | Geharteter Edelstahl-Stecknippel fur Schnellkupplung 6.401-458. Mit M22 x 1,5 AuRengewinde. O

[0 Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Beschreibung

ENTNAHMESTELLE

Schlauch- und Strahlrohrhalter VA 71 | 2.042-003.0 | Schlauch- und Strahlrohrhalter zur praktischen und sicheren Aufbewahrung von HD-Schlauch oder |0
Strahlrohr an der Wand. Der Halter zur Wandmontage besteht aus Edelstahl.

FERNBEDIENUNG

ABS Fernbedienung 1 fUr HD-HDS stationar 72| 2.744-017.0 | Vorbereitung fur den Anschluss von Drehschalter-Fernbedienungen und Not-Aus-Tastern an O
stationaren Kalt- und HeiRwasser-Hochdruckreinigern von Karcher.

ABS Fernbedienung 2 fUr HD-HDS stationar 73| 2.744-018.0 | Vorbereitung fur den Anschluss von Drucktaster-Fernbedienungen und Not-Aus-Tastern an O
stationaren Kalt- und HeiBwasser-Hochdruckreinigern von Karcher.

Not-Aus-Taster - fUr Einbau in Fernbedienung | 74 | 6.635-434.0 O

2.744-015

Not-Aus-Schaltelement - fUr Einbau in 75| 6.651-485.0 O

Fernbedienung 2.744-015

Fernentriegelungstaster 76 | 2.637-491.0 | Fernentriegelungstaster fUr stationare Hochdruckreiniger von Karcher: setzt die Abschaltung nach |0
30 Minuten Dauerbetrieb oder Dauerpause zuruck.

Fernbedienung I/0, RM 1/2 77 | 2.744-014.0 | Fernbedienung zur Steuerung eines stationaren Kaltwasser-Hochdruckreinigers. Funktionen: Oa
Ein/Aus sowie die Dosierung von bis zu 2 Reinigungsmitteln (RM1/RM2).

Mehrfach-Tastenfernbedienung, 1/0, RM 1/2 78 | 2.744-015.0 | Mehrfach-Tastenfernbedienung fur das Ein- und Ausschalten und die Dosierung von bis zu 2 O
Reinigungsmitteln (RM1/RM2). In Verbindung mit E-Box 2.744-018.0.

HOCHDRUCKLEITUNG

Schnellkupplung, loser Teil, M 22 x 1,5 79 | 6.463-023.0 O

Schnellkupplung, M22x1,5 Innengewinde 80 | 6.463-025.0 | Losteil O

GERATEAUFSTELLUNG

Wasserfeinfilter 81 | 2.209-806.0 | Wasserfeinfilter O

Not-Aus-Schalter 82 | 2.744-002.0 | Not-Aus-Schalter mit ISO-Gehause zur Wandmontage. Mit 0,4 m Anschlusskabel und O
Befestigungsmaterial.

SCHLAUCHFUHRUNG HOCHDRUCKREINIGER

C-Schienen Halter 83 | 6.541-027.0 | Wandmontierter C-Schienen-Halter zur Schlauchfuhrung von Karcher Hochdruckreinigern. O

C-Schiene, je Ifd. m 84 | 6.233-017.0 | C-Schienenprofil als Fahrschiene. 30x32 mm, 2 mm Wanddicke, 1,56 kg/m. Bestellung je laufendem | (]
Meter.

[0 Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Beschreibung
SCHLAUCHFUHRUNG HOCHDRUCKREINIGER
Schienenverbinder 85| 6.541-011.0 | Schienenverbinder
Endanschlag 86 | 6.541-025.0 | Endanschlag O
Leitungswagen 87 | 6.541-026.0 | Leitungswagen fur C-Schienenprofil. 20 kg Tragfahigkeit. Gewicht 0,11 kg. Kugellager aus O
verzinktem Stahl.

Endklemme 88 | 6.541-028.0 | Endklemme O
Bugel 89 | 6.541-029.0 | Bugel fur C-Schienenprofil. Aus verzinktem Stahl. Klemmteile aus Kunststoff. Gewicht 0,06 kg. O
Wandhalter 90 | 6.541-039.0 | Wandhalter fur C-Schienenprofil aus verzinktem Stahl. |
Schienenhalter Wand 91 | 6.541-012.0 | Schienenhalter fUr C-Schienenprofil aus verzinktem Stahl. Gewicht 0,235 kg. O
Strahlrohrwagen verfahrbar 92 | 4.042-610.0 | verfahrbar O
DICHTUNGEN FUR TR-GEWINDE
Dichtungensatz mit 9x O-Ringen fur 93| 2.880-001.0 O
TR-Gewinde
DUSENVERSCHRAUBUNG / ABSTANDHALTER
Disenverschraubung
DUsenverschraubung 94 | 4.112-011.0 | DUsenverschraubung mit Schutzteil fOr Hochdruck- und Powerdusen O

95 | 5.401-210.0 | Zum Schutz und zur Verschraubung von Karcher PowerdUsen am Strahlrohr (M 18 x 1,5 1G). ]
Dusenverschraubung Lebensmittel 96 | 5.401-318.0 | Aus spezieller Messing-Legierung fur den Einsatz im Lebensmittelbereich. |
HOCHDRUCKSCHLAUCHE
Standard
Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 97 | 6.110-011.0 | Hochdruckschlauch mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung. O
1 x EASY!Lock /
1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 98 | 6.110-019.0 | Hochdruckschlauch (DN 8), beidseitig mit EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet. Geeignet fur | [
2 x EASY!Lock Drucke bis 315 bar. Lange: 10 m.

[0 Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Beschreibung
HOCHDRUCKSCHLAUCHE
Standard

Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar,

1xM22x15/

1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

99 | 6.390-025.0

Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar,

1xM22x15/

1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

100 | 6.390-185.0

Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar,

1xM22x15/

1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

101 | 6.390-171.0

mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M
22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 8/155°C/315 bar

Standard mit beidseitiger Verschraubung
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 10, 220 bar,

2 x EASYILock

102 | 6.110-041.0

Uberzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 10 m Lange und for
Drucke bis zu 220 bar entwickelt.

Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar,

2 x EASY!Lock

103 | 6.110-031.0

Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer
EASY!Lock-Handverschraubung, ANTIITwist und 10 m Lange.

Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar

104 | 6.110-033.0

15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, auf beiden Seiten mit EASY!Lock-Handverschraubung
bestuckt.

Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar,

2 x EASYILock

105 | 6.110-030.0

15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTITwist und auf beiden Seiten mit zeitsparender
EASY!Lock-Handverschraubung bestUckt.

Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar,

2 x EASYILock

106 | 6.110-032.0

Hochdruckschlauch (DN 8) mit 20 m Lange und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.
Zugelassen fur max. 315 bar Druck.

Hochdruckschlauch, 30 m, DN 8, 315 bar,

2 x EASYILock

107 | 6.110-014.0

Komfortable Lange (30 m) und innovative EASY!Lock-Handverschraubung: Hochdruckschlauch
(DN 8) mit ANTI!Twist fOr Drucke bis zu 315 bar.

Hochdruckschlauch, 15 m, DN 10, 220 bar,

2 x EASY!Lock

108 | 6.110-042.0

Mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet und fUr Drucke bis zu 220 bar
geeignet: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 10).

Hochdruckschlauch, 20 m

2 x EASYILock

, DN 10, 220 bar,

109 | 6.110-043.0

20 m Lange und die beidseitig vorhandene, extrem zeitsparende und komfortable
EASY!Lock-Handverschraubung zahlen zu den Hauptmerkmalen dieses Hochdruckschlauchs
(DN 10).

Hochdruckschlauch, 25 m

2 x EASY!ILock

, DN 10, 220 bar,

110 | 6.110-044.0

Uberzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Lange und fur
Drucke bis zu 220 bar entwickelt.

Hochdruckschlauch, 40 m

2 x EASY!Lock

, DN 10, 220 bar,

111 |6.110-045.0

40 m langer Hochdruckschlauch mit EASY!Lock-System zur zeitsparenden Handverschraubung
(beidseitig). Nenndurchmesser (DN) 10, Arbeitsdruck bis zu 220 bar.

Hochdruckschlauch, 15 m

2 x EASYILock

, DN 12, 210 bar,

112 | 6.110-059.0

Ausgelegt fur Arbeitsdrucke bis zu 250 bar: Hochdruckschlauch (DN 12) mit einer Lange von 15 m.

Verfugt beidseitig Uber die komfortable EASY!Lock-Handverschraubung.
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Bestell-Nr. Beschreibung
HOCHDRUCKSCHLAUCHE
Standard mit beidseitiger Verschraubung
Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 113 | 6.110-060.0 | Mit EASY!Lock-Handverschraubung und dank 40 m Lange viel Arbeitsspielraum: Hochdruckschlauch| [J
2 x EASY!Lock (DN 12) mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geeignet fur Arbeitsdrucke bis 250 bar.
Longlife 400
Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 | 114 | 6.110-028.0 | 20 m Hochdruckschlauch (DN 8) fur Drucke bis 400 bar. Mit AVS-Schlauchtrommelanschluss und |
bar, 1 x EASY!Lock / 2-facher Stahleinlage. EASY!Lock-Handverschraubung auf der anderen Seite des Schlauchs.
1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 | 115 | 6.110-076.0 | Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie |
bar, 1 x EASY!Lock / EASY!Lock-Handverschraubung.
1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung
Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 | 116 | 6.110-038.0 | 10 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage, beidseitiger O
bar, 2 x EASY!Lock EASY!Lock-Handverschraubung und ANTIITwist. Zugelassen fUr max. 400 bar Druck.
Hochdruckschlauch Longlife, 30 m, DN 8, 400 | 117 | 6.110-023.0 | Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, ANTIITwist und beidseitiger O
bar, 2 x EASY!Lock EASY!Lock-Handverschraubung. Nenndurchmesser DN 8, 30 m lang, zugelassen fUr max. 400 bar
Druck.
Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 | 118 | 6.110-027.0 | Hochdruckschlauch mit ANTIITwist, EASY!Lock-Handverschraubungen und 2-facher Stahleinlage. O
bar, 2 x EASY!Lock Lange 20 m, Nennweite DN 8, beidseitige EASY!Lock-Handverschraubung.
Lebensmittelausfihrung
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 15 m, DN 6, | 119 | 6.391-654.0 | 15 m Hochdruckschlauch (DN 6) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht | [
250 bar, 1 x M22 x 1,5/ abfarbende AuRenhaut fUr den Einsatz im Lebensmittelbereich. NW 6/155°C/250 bar.
1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Lebensmittelausfihrung mit beidseitiger Verschraubung
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, | 120 | 6.110-051.0 | Hochdruckschlauch (DN 6), 10 m lang, mit grauer, nicht zeichnender AuBendecke. FUr den O
250 bar, 2 x EASY!Lock Lebensmittelbereich zugelassen. Beidseitig mit EASY!Lock-Handverschraubung.
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, | 121 | 6.110-052.0 | Geeignet fur den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit nicht O
250 bar, 2 x EASY!Lock zeichnender, grauer Aukendecke, ANTIITwist und EASY!Lock-Handverschraubungen.
Longlife-Lebensmittelausfihrung
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, | 122 | 6.110-075.0 O
400 bar, 1 x EASY!Lock /
1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Longlife-Lebensmittelausfihrung mit beidseitiger Verschraubung
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 10 | 123 | 6.110-053.0 | Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistenter AuBendecke: Hochdruckschlauch|[J
m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock (DN 8) mit 10 m Lange, ANTI!ITwist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 | 124 | 6.110-054.0 | Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage sowie blauer, gegen tierische Fette resistenter |
m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock AuBendecke. 20 m Lange und EASY!Lock-Handverschraubungen.
Sonderschlduche
Hochdruckschlauch Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, | 125 | 6.110-064.0 | Elektrisch leitfahiger, 10 m langer Hochdruckschlauch fUr die Nutzung in Ex-Bereichen. Lange 10 m,| (]
2 x EASY!Lock auf beiden Seiten mit EASY!Lock-Handverschraubungen ausgestattet.
Classic
Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 8, 315 | 126 | 4.119-005.0 | Hochdruckschlauch mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung aus der Classic-Serie von O

bar x , EASY!Lock

Karcher. Auch fur HeiBwasser-Hochdruckreiniger geeignet.
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Bestell-Nr. Beschreibung
HOCHDRUCKSCHLAUCHE
Classic
Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 8, 315 | 127 | 4.119-006.0 | Hochdruckschlauch mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung aus der Classic-Serie von O
bar x , EASY!Lock Karcher. Auch fur HeiBwasser-Hochdruckreiniger geeignet.
Hochdruckschlauch Classic, 30 m, DN 8, 315 128 | 4.119-007.0 O
bar x , EASY!Lock
Hochdruckschlauch Classic, 15 m, DN 8,315 | 129 | 4.119-017.0 O
bar x , EASY!Lock
Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 10, 250 | 130 | 4.119-019.0 O
bar x , EASY!Lock
Hochdruckschlauch Classic, 40 m, DN 10, 250 | 131 | 4.119-020.0 Od
bar x , EASY!Lock
ROHRREINIGUNG
Rohrreinigungsschlauch, DN 6
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250| 132 | 6.110-046.0 | Bei dem 10 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen O
bar Hochdruck-Schlauch fur die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss fur Duse R 1/8).
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250( 133 | 6.110-008.0 | Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen O
bar Hochdruck-Schlauch fur die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss fur Duse R 1/8).
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250| 134 | 6.110-047.0 | Bei dem 30 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen O
bar Hochdruck-Schlauch fur die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss fur Duse R 1/8).
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250( 135 | 6.390-030.0 | Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen O
bar Hochdruck-Schlauch fur die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss fur Duse R 1/8).
Rohrreinigungsdisen
Rohrreinigungsdreckfraser D21/060 136 | 4.765-002.0 | Der rotierende Punktstrahl nach vorne 16st hartnackigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach |
Rohrreinigungsdreckfraser D21/090 137 | 47650030 hinten sorgen fUr den notigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung. E
Rohrreinigungsdreckfraser D30/060 138 | 4.765-005.0 O]
Rohrreinigungsdreckfraser D30/090 139 | 4.765-010.0 =1
Rohrreinigungsdise 080 140 | 5.763-087.0 | Rohrreinigungsduse mit einem Durchmesser von 24 mm. Mit 4 im 30°-Winkel nach hinten O
gerichteten Dusen.
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Bestell-Nr. Beschreibung
ROHRREINIGUNG
Rohrreinigungsdisen
Rohrreinigungsduse 100 141 | 5.763-088.0 | RohrreinigungsdUse mit einem Durchmesser von 24 mm. Mit 4 im 30°-Winkel nach hinten O
gerichteten Dusen.
Rohrreinigungsdise 120 142 | 5.763-089.0 | Rohrreinigungsduse mit einem Durchmesser von 24 mm. Mit 8 im 30°-Winkel nach hinten O
gerichteten DUsen.
Rohrreinigungsduse 143 | 5.763-015.0 | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen zur Reinigung von verstopften AbflUssen und O
Rohren. Die DUsenoffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die DUse mit Schlauch selbsttatig ins
Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach L
144 15.763-019.0 | hinten, @ 16 mm. O
145 | 5.763-016.0 | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen zur Reinigung von verstopften Abflussen und O
Rohren. Die DUsenoffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die DUse mit Schlauch selbsttatig ins
Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 x nach vorne,
3 x 30° nach hinten, @ 16 mm.
146 | 5.763-020.0 O
147 | 5.763-021.0 | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen zur Reinigung von verstopften AbflUssen und O
Rohren. Die Dusenoffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die DUse mit Schlauch selbsttatig ins
Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach
hinten, @ 30 mm.
BODEN- UND FLACHENREINIGER
Flachenreiniger FR Classic
Flachenreiniger FR 50 Me Classic 148 | 4.760-876.0 | Ausgelegt fur HeiBwasseranwendungen bis max. 100 °C: Flachenreiniger Classic aus Metall mit O
HD-Pistole, 500 mm Durchmesser und DUsenkit (2 x DUsengroBe 025; weitere separat bestellbar).
Flachenreiniger FRV 30
Flachenreiniger FRV 30 149 | 2.111-010.0 | Die integrierte automatische Absaugung des Schmutzwassers fuhrt das Wasser Uber den O
mitgelieferten 5-m-Absaugschlauch ab, sodass ein nachtragliches Abspulen entfallt und der FRV 30
im Innen- und AuBenbereich eingesetzt werden kann. Das Gerat ist mit nicht zeichnenden —
150|2642-999.0 Lenkrollen und einer 2-fachen Keramiklagerung ausgestattet. Geratespezifisches DUsenkit bitte O
separat bestellen. Max. 250 bar / 1000 I/h / 60 °C.
Flachenreiniger FR 30 Me
Flachenreiniger FR 30 Me 151 | 2.111-013.0 | Hochwertiger, heiBwasserbestandiger Flachenreiniger mit Edelstahlgehause. 2-fache O
Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss fUr Absaugung | |
152 | 2.640-355.0 | des Spritzwassers. Bestens geeignet fur die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. O
Geratespezifisches DUsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 I/h / 85 °C
Flachenreiniger FR 50 Me
Flachenreiniger FR 50 Me 153 | 2.111-023.0 | Mit 500 mm Arbeitsbreite eignet sich der FR 50 besonders fur groRe Flachen. HeiRwasserbestandig, [
Edelstahlgehause, 2-fache Keramiklagerung, komfortabler Schubbugel, nicht zeichnende Lenkrollen L
Flachenreiniger FR 50 154 | 2.640-679.0 | und integrierte RM-Zudosierung im Niederdruck. Geratespezifisches DUsenkit muss separat bestellt | [
werden. Max. 250 bar/ 1800 I/h / 80 °C

[0 Mogliches Zubehor.

HD 25/15-4 St Classic, 1.509-911.0, 2026-10-16



KARCHER

ZUBEHOR VON HD 25/15-4 ST CLASSIC

1.509-911.0

-~ - —
/ 4 v/ ‘ “ e
, / / ' .
M
i ¥ { ' -
e o fﬂ’_' "1": J,f_' J !
=y =
155 156 157 A 158 A 159-160. 161-162" - 163-164
165 166 167 168
Bestell-Nr. | Beschreibung
BODEN- UND FLACHENREINIGER
Flachenreiniger FRV 30 Me
Flachenreiniger FRV 30 Me 155 | 2.111-012.0 | Der Flachenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl eignet sich fur die HeiRwasserreinigung bis 85 °Cim |[J
Innen- und AuRenbereich. Die integrierte automatische Schmutzwasser-Absaugung nimmt das —
FRV 30 Me 156 | 2.642-911.0 | schmytzwasser direkt ab.
Flachenreiniger FRV 50 Me
Flachenreiniger FRV 50 Me 157 | 2.111-024.0 | Flachenreinigung mit automatischer Schmutzwasserabsaugung fUr besonders groBe Flachen - dies |[J
bedeutet der FRV 50 Me. HeiBwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 50 Me verfugt Uber einen
temperaturbestandigen 10-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und
die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitatsmerkmale. Geratespezifisches DUsenkit muss
separat bestellt werden. Max. 250 bar / 2000 I/h / 85 °C.
FRV 50 ME 158 | 2.643-598.0 | Der Flachenreiniger FRV 50 Me aus Edelstahl eignet sich fur die HeiRwasserreinigung bis 85 °Cim |
Innen- und AuRenbereich. Die integrierte automatische Schmutzwasser-Absaugung nimmt das
Schmutzwasser direkt ab.
SCHAUMSYSTEME
Becher-Schaumlanze
Becher-Schaumlanze Advanced 2, 700 159 | 4.112-064.0 | Entwickelt fur Karcher Hochdruckreiniger ohne Servo Control: Die Becher-Schaumlanze Advanced 2|
I/h - 800 I/h punktet mit einem Grundkorper aus Ecobrass zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln.
Becher-Schaumlanze Advanced 3, 900 160 | 4.112-065.0 | Speziell ausgelegt zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln: hochwertige O
I/h - 2500 I/h Becher-Schaumlanze Advanced 3 mit Spruhwinkeleinstellung und Ecobrass fUr Hochdruckreiniger
von Karcher.
Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 161 | 4.112-068.0 | FUr Hochdruckreiniger ohne Servo Control: Die Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2 Uberzeugt O
I/h - 800 I/h mit direkter Umschaltemoglichkeit auf Hochdruckreinigung und 2 | groBem Reinigungsmitteltank.
Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 162 | 4.112-069.0 | Zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln konzipierte Becher-Schaumlanze DUO O
I/h - 2500 I/h Advanced 3. Mit direkter Umschaltung auf Hochdruckreinigung, Spruhwinkeleinstellung und 2-1-
Tank.
Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 I/h - 800 I/h| 163 | 4.112-054.0 | Becher-Schaumlanze Basic 2 fUr Hochdruckreiniger mit 700-800 I/h Schwemmleistung: Verringert |[J
den Reinigungsmittelverbrauch um 50 Prozent im Vergleich zu Becher-Schaumlanzen ohne
Dosiereinrichtung.
Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 I/h - 2500 | 164 | 4.112-055.0 | Becher-Schaumlanze Basic 3 fUr Hochdruckreiniger mit 900-2500 I/h Schwemmleistung: Verringert | [
I/h den Reinigungsmittelverbrauch um 50 Prozent im Vergleich zu Becher-Schaumlanzen ohne
Dosiereinrichtung.
Inno Foam Set
Inno Foam Set mit RM-Injektor 165 | 2.112-000.0 | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationaren HD / HDS Geraten fUr Reinigung u. O
Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumduse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspulen etc,| |
166 | 2.640-151.0 | RM-HD-Injektor mit prazisem Dosierventil 0-5 %. Die DUsenkits fUr unterschiedliche Gerateklassen |
(siehe DUsenkits) mussen separat bestellt werden.
Easy Foam Set
Easy Foam Set mit RM-Injektor 167 | 2.112-010.0 | HD Schaumsystem fUr mobile u. stationare HD / HDS-Gerate zur Reinigung und Desinfektion. O
Schaumduse fUr Anschluss an HD-Strahlrohr und RM-HD-Injektor mit prazisem Dosierventil 0-5 %. +—
168 | 2.640-691.0 Die DUsenkits fur unterschiedliche Gerateklassen (siehe DUsenkits) mUssen separat bestellt werden.
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Bestell-Nr. Beschreibung

SCHAUMSYSTEME

DUsenkits zu Inno / Easy Foam Set

DUsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700-1000 I/h| 169 | 2.111-019.0 | DUsenkit 090 enthalt Karcher Powerdusen und DUseneinsatz. FUr Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 O
I/h. FUr optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerat.

Dusenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000-1300 170 | 2.111-020.0 | DUsenkit 110 enthalt Karcher PowerdUsen und DUseneinsatz. FUr Inn-/Easy-Foam-Set 1000-1300 |[J

I/h I/h. FUr optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerat.

ZUMISCHUNG / INJEKTOREN

Reinigungsmittel-Injektor

RM-Injektor fur Hoch- und Niederdruck (ohne | 171 | 3.637-001.0 | Zudosierung von Reinigungsmitteln. Im Hoch- und Niederdruck separat vom Gerat. Dosierung bis zu|[J

DuUsen) 15 %

Duseneinsatz zu Bestell-Nr. 4.637-032.0

Duseneinsatz bis 1100 I/h - HD 172 | 4.769-003.0 | Duseneinsatz fur RM-Injektor 3.637-001 zum Ausbringen von Reinigungsmittel im O
Hochdruck-Betrieb. FUr Gerate mit einer Wassermenge bis zu 1.100 I/h.

DUseneinsatz ab 1100 I/h - HD 173 | 4.769-002.0 | Hochdruck fur Gerate ab 1.100 I/h O

DUseneinsatz bis 1100 I/h - ND 174 | 4.769-001.0 | Niederdruck fUr Gerate bis 1.100 I/h O

DUseneinsatz ab 1100 I/h - ND 175 | 4.769-006.0 | Niederdruck fUr Gerate ab 1.100 I/h O

KUPPLUNGSTEILE

Drehkupplung

Drehkupplung 176 | 4.111-021.0 | Verhindert zuverlassig das Verdrehen von HD-Schlauchen. Anschluss EASY!Lock. Griffschutz O

177 | 4.401-091.0 | Verhindert zuverlassig das Verdrehen von HD-Schlauchen. Anschluss M 22 x 1,5 m. Criffschutz O

Verbindungsstick

Schraubstutzen fur Flachenreiniger und 178 | 4.111-022.0 | Zur Befestigung von HD-DuUsen und Zubehorteilen direkt an der HD-Pistole (mit O

Servo-Control-Regler Dusenverschraubung) - 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20

Y-Verteiler 179 | 4.111-024.0 | bietet die Moglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerat anzuschlieBen. Montage am Od
Hochdruckausgang.

Kurzspritzeinrichtung 180 | 4.111-038.0 | Zur Befestigung von HD-Dusen und Zubehorteilen direkt an der HD-Pistole (mit O
Dusenverschraubung). Nicht kompatibel fur Dreifachdusen.

Adapter EASY!Lock

Adapter 1 M22AG-TR22AG 181 | 4.111-029.0 | Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu O

Adapter 2 M221G-TR22AG 182 | 4.111-030.0 | Adapter 2 zur Verbindung Gerat alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neu O
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Bestell-Nr. Beschreibung
KUPPLUNGSTEILE
Adapter EASY!Lock
Adapter 3 M22IG-TR22AG 183 | 4.111-031.0 | Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und Servoregler neu O
Adapter 4 TR22I1G-D11 184 | 4.111-032.0 | Adapter 4 zur Verbindung Pistole neu mit Schlauch alt Swivel O
Adapter 5 TR22I1G-M22AG 185 | 4.111-033.0 | Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt O
Adapter 6 TR22I1G-M22AG 186 | 4.111-034.0 | Adapter 6 zur Verbindung Gerat neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu O
Adapter 7 M18IG-TR20AG 187 | 4.111-035.0 | Adapter 7 zur Verbindung Strahlrohr alt mit DUse neu Od
Adapter 8 TR201G-M18AG 188 | 4.111-036.0 | Adapter 8 zur Verbindung Strahlrohr neu mit DUse alt O
Adapter 9 Schlauchverlangerung EASY!Lock 189 | 4.111-037.0 | Adapter 9 zur Verbindung Schlauch neu mit Schlauch neu O
SCHLAUCHTROMMELN
Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandemontage
Automatische Schlauchtrommel, Stahl 190 | 6.392-074.0 | Automatische Schlauchtrommel fUr 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus O
pulverbeschichtet / Kunststoff, 20 m pulverbeschichtetem Stahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.
Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / 191 | 6.392-083.0 | Automatische Schlauchtrommel fUr 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus Edelstahl, die| [J
Kunststoff, 20 m Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.
Automatische Schlauchtrommel, lackiert, 20 m | 192 | 6.392-106.0 | Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff O
Automatische Schlauchtrommel, basaltgrau 193 | 6.392-105.0 | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten hochste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen| [
lackiert, 20 m des HD-Schlauchs. Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) oder Bestell-Nr.
6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).
Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. | 194 | 6.392-076.0 | Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edelstahl) O
Schwenkhalter, 20 m
FASS- UND BEHALTERREINIGUNG
Fass- und Behadlterreinigung
Spritzkopf HKF 30/14-E 195 | 6.751-061.0 | Kompakter Innenreinigungskopf aus Edelstahl zur Fass- und Behalterreinigung fur Offnungen ab 65|
mm. Uberzeugt durch konstante Drehgeschwindigkeit mittels Elektromotor und geringes Gewicht.
WASSERANSCHLUSS
Geka-Kupplung
Geka-Kupplung mit Schlauchtulle, R 3/4" ‘ 196 ‘ 6.388-455.0 | mit Schlauchtlle O
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Bestell-Nr. Beschreibung

WASSERANSCHLUSS

Geka-Kupplung

Geka-Kupplung mit Schlauchtulle, R 1" 197 | 6.388-465.0 | mit Schlauchtulle O

Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 3/4" 198 | 6.388-473.0 | mit Innengewinde O

Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 1" 199 | 6.388-458.0 E

STATIONARE HOCHDRUCKREINIGUNGSANLAGEN

ABS Druckentlastung 200 | 2.209-007.0 | Anbausatz zur automatischen Druckentlastung fur stationare Kalt- und O
HeiBwasser-Hochdruckreiniger. Zur wirkungsvollen Schonung des Hochdrucksystems.

Bodengestell Edelstahl 201 | 2.210-003.0 | Hochwertiges Edelstahlbodengestell zur Aufstellung des stationaren Hochdruckreinigers HD O
25/15-4 St.

Anbausatz Heisswasser fur HD 25/15-4 ST 202 | 2.644-574.0 | Das Upgrade fur Profis: Der Anbausatz HeiBwasser inkl. Vordruckpumpe fUr den Hochdruckreiniger | [
HD 25/15-4 St ermoglicht die Nutzung von HeiBwasser mit einer Zulauftemperatur bis 80 °C.

Handspritzpistole M22x1,5, max. 160 bar 203 | 4.775-018.0 O

Doppelstutzen 204 | 5.402-001.0 =

Freiflussventil 205 | 6.412-021.0 =

Hochdruckkugelhahn 206 | 6.412-066.0 O]

schnellkupplung 207 | 6.463-022.0 =

STATIONARE HOCHDRUCKANLAGEN

Freiflussventil R 1" Innengewinde (DN25) 208 | 6.412-022.0 O

Freiflussventil R 1 1/2" Innengewinde (DN40) | 209 | 6.412-024.0 E

HD-Kugelhahn, Edelstahl, G1/2" 210 | 6.413-500.0 | Hochdruck-Kugelhahn aus Edelstahl. Nennweite DN 13, Nenndruck PN 400 fur Temperaturbereich | [

bis 100 °C. Anschluss G1/2"-Innengewinde.

O Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Beschreibung

STATIONARE HOCHDRUCKANLAGEN
Easy-Press-Pistole, M22x1,5, 350 bar, 2500 211 | 4.775-784.0 | Easy-Press-Pistole, grau. O
I/h
Wandkonsole fur 2x RM Kanister (bis 20 1), 212 | 2.641-703.0 | Wandkonsole, zur Aufnahme von 2 Kanistern. ]
Edelstahl 1.4301
Strahlrohr, drehbar, grau 213 | 4.760-625.0 | Strahlrohr, drehbar, grau, 600 mm. O
HOCHSTDRUCKREINIGER
Kupplungen und Verbinder
Kupplung ‘ 214 ‘ 4.403-004.0 ‘ Zum Verbinden und Verlangern von HD-Schlauchen. Anschluss 2 x M 22 x 1,5. Material: Edelstahl. ‘EI

SB-WASCHANLAGEN UND -GERATE

Waschplatzausristung

Schwenkausleger 360° fur Hochdruckschlauch ‘ 215 ‘ 4.058-106.0 ‘ Swivelling boom for HP-working hose (360° turning circle). Mounted above the washing bay.

‘ O

[0 Mogliches Zubehor.
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