KARCHER

HGE 18-50 BATTERY

Ausgestattet mit einem um 180° drehbaren Griff und praktischem Schnittgutkehrer: die Akku-Heckenschere HGE 18-50 Battery

fur komfortables, sicheres und prazises Arbeiten.

Bestell-Nr.

= 50 cm Schnittlange, 22 mm Zahnabstand
= Drehbarer Handgriff, 18-V-Akkuplattform

m Messerschutz, Schnittgutkehrer

1.444-240.0

Technische Daten } Ausstattung

EAN-Code

AKKku-Gerat

Akkuplattform

Schnittlange

Zahnabstand
Geschwindigkeitsregulierung

Messergeschwindigkeit

Schneidmessertyp
Akkutyp
Spannung

Leistung je Akkuladung *

Laufzeit je Akkuladung
Farbe

Gewicht ohne Zubehér
Gewicht inkl. Verpackung
Abmessungen (L x B x H)

* Heckenhohe: 1 m, einseitiger Schnitt

cm
mm

Schnitte/m
in

min

ke
kg
mm

4054278550428

1
18-V-Akkuplattform
50

22

Nein

2700

Gestanzt, diamantgeschliffen
Lithium-lonen-Wechselakku
18

max. 325 (2,5 Ah) / max. 650
(5,0 Ah)

max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0
Ah)

Gelb

29

4.6

970 x 213 x 188

Variante

Handgriff
Sagefunktion
FUhrungsschutz
Messerschutz
Aufhangeodse
Schnittgutkehrer

B n Lieferumfang enthalten.

AKKU NICHT
INBEGRIFFEN

Akku und Ladegerat nicht
inbegriffen
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Drehbarer Handgriff

= Der Handgriff lasst sich in mehreren Stufen um
180° drehen fur eine komfortable
Arbeitshaltung.

KARCHER

Schnittgutkehrer

= Befordert den Heckenschnitt, der sonst in die
Hecke fallen wirde, bequem auf den Boden vor
dem Benutzer.

Sagefunktion

= Besonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt
dickeren Asten.
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KARCHER

ZUBEHOR VON HGE 18-50 BATTERY

1.444-240.0

1 2 3
Bestell-Nr. Beschreibung

AKKUS

Battery Power 18/25 1|2.445-034.0 | 18 V / 2,5 Ah Karcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. O
LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet fur den Einsatz in allen Geraten der 18 V
Karcher Akkuplattform.

Battery Power 18/50 2 | 2.445-035.0 | 18 V / 5,0 Ah Karcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. O
LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet fUr den Einsatz in allen Geraten der 18 V
Karcher Akkuplattform.

LADEGERATE

Schnellladegerat Battery Power 18 V 3| 2.445-032.0 | Das Schnellladegerat ladt den 18 V / 2,5 Ah Karcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten| [
zu 80 % auf und kann fur alle Akkus der 18 V Karcher Akkuplattform verwendet werden.

STARTERKIT AKKU UND LADEGERAT

Starter Kit Battery Power 18/25 4| 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer O
Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerat. FUr alle Gerate der 18 V Karcher Akkuplattform.

Starter Kit Battery Power 18/50 5| 2.445-063.0 | Inkl. 18 V / 5,0 Ah Karcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerat: das Starter Kit |[J
Battery Power 18/50 fur den Einsatz in allen Geraten der 18 V Karcher Akkuplattform.

AKKUS

Battery Power+ 18/30 6 | 2.445-042.0 | Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfahiger Battery Power+ O

18-Volt-Lithium-lonen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazitat. Mit Spannungsuberwachung
und IPX5-Schutz.

B Im Lieferumfang enthalten. [ Mogliches Zubehor.

O Reinigungsmittel.
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