
BP 2.000-18 BARREL
Die Akku-Fasspumpe BP 2.000-18 Barrel ermöglicht es, auch in Gärten ohne Stromanschluss kostbares Regenwasser aus dem

Fass zu nutzen. Das spart nicht nur Trinkwasser, sondern auch Geld.

Bestell-Nr. 1.645-475.0

■   Flexible Fassrandbefestigung
■   Inklusive Vorfilter
■   Ideal für Gärten ohne Stromanschluss

Technische Daten

EAN-Code 4054278878102

Akkuplattform 18-V-Akkuplattform

Motorleistung max. W 80

Fördermenge max. l/h < 2000

Förderhöhe m max. 20

Druck bar max. 2

Eintauchtiefe m max. 1,8

Fördertemperatur °C max. 35

Spannung V 18

Laufzeit je Akkuladung min
max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0
Ah)

Gewicht ohne Zubehör kg 1,1

Gewicht inkl. Verpackung kg 1,6

Abmessungen (L × B × H) mm 173 × 135 × 316

Ausstattung

Akkuhalterung am Fass 
Befestigungsmöglichkeit 
Längenverstellbarer Schlauch 
Inklusive Vorfilter 
Integrierter Ein-/Ausschalter 
Schlauchführung 
Überstromschutzschalter 
 Im Lieferumfang enthalten.     

B
P

 2
.0

0
0

-1
8

 B
ar

re
l, 

1
.6

4
5

-4
7

5
.0

, 2
0

2
4

-0
5

-0
5



Variable Position des Schlauchauslasses
in 3 Positionen

■ Perfekte Anpassung an jegliche Anwendung.

18 V Kärcher Battery
Power-Akkuplattform

■ Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay:

Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.

Langlebig und leistungsstark dank

Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich

in weiteren 18 V Kärcher Battery

Power-Plattformgeräten verwenden.

Flexible Fassrandbefestigung

■ Perfekter Halt an jedem Fass dank höchster

Passgenauigkeit.
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Bestell-Nr. Beschreibung

AKKUS

Battery Power 18/25 1 2.445-034.0 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl.
LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V
Kärcher Akkuplattform.



Battery Power 18/50 2 2.445-035.0 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl.
LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V
Kärcher Akkuplattform.



LADEGERÄTE

Schnellladegerät Battery Power 18 V 3 2.445-032.0 Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten
zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.



STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT

Starter Kit Battery Power 18/25 4 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer
Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.



Starter Kit Battery Power 18/50 5 2.445-063.0 Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit
Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.



 Im Lieferumfang enthalten.      Mögliches Zubehör.      Reinigungsmittel.     

ZUBEHÖR VON BP 2.000-18 BARREL
1.645-475.0
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