
MC 130 Adv.
La barredora compacta MC 130 destaca por su elevada rentabilidad, reducido desgaste, una 

gran capacidad del depósito y un modo de barrido automático con el modo eco!efficiency.
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 Display multifunción de Kärcher

 Integrado directamente en el eje del volante y, por tanto, siempre en 

el campo de visión del conductor.

 Los elementos de control del apoyabrazos ergonómico permiten un 

cómodo del control individual de los cepillos.

 Cómoda cabina con dos asientos

 Con visión omnidireccional de 360° y agradable ambiente de trabajo.

 El alojamiento hidrodinámico inteligente de 4 puntos posibilita un 

confort de marcha de bajas vibraciones con un nivel acústico reduci-

do durante la marcha.

 Sistema de cambio rápido de accesorios

 Cambio sin herramientas de los equipos adicionales colocados en la 

parte trasera gracias al bastidor de acoplamiento con basculación 

hidráulica.

 El desmontaje del sistema de cepillos se realiza con un carro de cam-

bio.

 Gama de 3,5 toneladas

 Apto para caminos gracias al peso total admisible de 3,5 toneladas.

 Suficiente con disponer del permiso de conducir B para su manejo. M
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

MC 130 Adv.

 Potente tracción integral hidráulica
 Control de tracción con bloqueo diferencial opcional
 Uso durante todo el año

Características técnicas
Ref. de pedido.  1.442-230.2

Código EAN  4054278103952

Motor  Motor diésel de 4 cilindros / Kubota

Accionamiento – Potencia kW / PS 36 / 50

Normativa sobre gases de escape  STAGE IIIA

Velocidad de conducción (máx.) km/h 40

Velocidad de trabajo km/h 20

Capacidad ascensional % 25

Ancho útil con dos cepillos laterales mm 2450

Ancho útil máx. con 3 cepillos laterales mm 2600

Depósito de suciedad l 1300

Depósito de agua limpia l 195

Altura de vaciado mm 1550

Radio de giro mm 1210

Tara kg 2400

Peso total permitido kg 3500

Peso con embalaje incluido. kg 2350

Dimensiones (la. × an. × al.). mm 4100 × 1600 × 2250

Equipamiento
Asiento de confort   Cabina panorámica con cristal de segu-

ridad, 2 retrovisores
 

Calefacción y climatizador   Equipo de radio  
Calefacción   Luz de advertencia omnidireccional  
Aspiración   Captura de polvo en el cepillo lateral y 

el canal de aspiración gracias al siste-
ma de rociado de agua

 

Velocidad de giro del cepillo lateral, 
ajustable

  Puertas izquierda/derecha  

Tracción hacia delante   Uso durante todo el año  
Tracción hacia atrás   Aplicación en exteriores  
  Incluido en el equipo de serie.     


