
Soporte portamanguera compacto CR 3.110 Balcony
Soporte de manguera compacto para regar en balcones, azoteas y jardines pequeños. Enrolla-

do y desenrollado cómodo y rápido. Ideal para guardar en el piso sin apenas ocupar espacio.

(< 0,1 %)

1

2

3

4

 Incl. manguera sin ftalatos de alta calidad de 10 más 2 m

 Boquilla Plus 2.645-177.0

 2 conectores de mangueras con Aqua Stop para desacoplar 
sin salpicaduras

 Conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2 2.645-
006.0
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Soporte portamanguera compacto CR 3.110 
Balcony

 Primer enrollador de mangueras para el riego de balcones, 
terrazas o jardines pequeños

 Ideal también como manguera de entrada para el limpiador de 
balcones K 2.200 Balcony

 Almacenamiento en muy poco espacio en la vivienda
 Sin ensuciar ni derramar agua en la vivienda
 Enrollado y desenrollado cómodo y rápido
 La manguera de entrada y los accesorios se pueden almacenar 

directamente en el soporte portamanguera
 Incluye 10 más 2 m de manguera de alta calidad sin ftalatos 

(<0,1 %), boquilla Plus, 2 conectores de mangueras con Aqua 
Stop para desacoplar sin salpicaduras, conexión de grifo G3/4 
y reductor G1/2, soporte de pared plano, elementos de cone-
xión para grifos de agua interiores y exteriores

 Ya montado

Características técnicas
Ref. de pedido.  2.645-210.0

Código EAN  4039784606630

Peso. kg 2,47

Peso con embalaje incluido. kg 2,6

Dimensiones (la. × an. × al.). mm 145 × 285 × 330

--  Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesa-
rio, pregunte a una empresa especializada de fontanería.

Equipamiento
Chorro de cono  
Neblina de pulverización  –

Chorro plano horizontal  –

Chorro de riego por goteo  –

Chorro concentrado  
Aspersor  –

Chorro plano vertical  –

Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.     


