
WWP 45
Jätevesipumppu WWP 45, kapasiteetti max 45 m³/h. Tehokas bensiinikäyttöinen nelitahtimoottori. Soveltuu kohteisiin, jossa

ulkoista virtalähdettä ei ole saatavilla.

Tuotenumero 1.042-210.0

■   Rekyylistartti, manuaalinen ryyppy
■   Kompaktit mitat ja pieni paino
■   Kestävä putkikehikko

Tekniset tiedot

EAN koodi 4054278547954

Virtausnopeus m³/h <= 45

Maks. imukorkeus m max. 7

Pumppauskorkeus m max. 25

Maks. partikkelikoko mm max. 30

Voimansiirto Bensiini

Kuutiotilavuus cm³ 196

Teho kW / hp 5,1 / 6,9

Säiliötilavuus l 3,6

Paino (ilman varusteita) kg 35,7

Paino (sis. tuotepakkauksen) kg 40,8

Mitat (p × l × k) mm 629 × 425 × 445

Laite

Manuaalinen ryyppy 
Öljytikku 
Imukori 
Letkunkiristin kpl 3

Letkuliitin kpl 2

 Toimituksen mukana.     
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Kehittetty vaikeisiin olosuhteisiin

■ Vankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta

ulkoisilta iskuilta.

■ Käsittelee myös helposti maks. 30 millimetrin

kokoiset karkeat hiukkaset.

Todella tehokas

■ Keskeytymätön pumppaus 100 m asti.

■ Erittäin suurten vesimäärien (750 l / min tai 45

m³ / h) nopeaan pumppaukseen.

Laajat käyttömahdollisuudet

■ Nopea lastaus HD / HDS-perävaunuihin tai

IB-kontteihin.

■ Voidaan käyttää kaivantojen, kaivojen,

maanalaisten pysäköintialueiden tai

alikulkuväylien pumppaamiseen.
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Tuotenumero Kuvaus

LISÄVARUSTEET

Letkunasennussarja WWP 45 1 2.852-735.0 Kolmiosainen asennussarja jätevesipumpun letkun liittämiseen. Sisältää kiristystyökalun. 

Letkuliitin, letkun puolelle 2 6.395-194.0 

Letkuliitin, pumpun puolelle 3 6.395-197.0 

Letkunkiristin 4 6.667-903.0 

Avain letkunliittimelle 5 6.815-136.0 

Imuletku WWP 45 6 2.645-340.0 Jätevesipumpun WWP 45 imuletku. Pituus 5 metriä. Halkaisija sopii pumpun sisääntuloon sekä
imupuolen suodatinkoriin.



Poistoletku WWP 45 7 2.645-341.0 Jätevesipumpun WWP 45 poistovesiletku. Pituus 10 metriä. Halkaisija sopii pumpun ulostuloon. 

 Toimituksen mukana.      Saatavilla olevat varusteet.     

VARUSTEET WWP 45
1.042-210.0
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