KARCHER

HDS 12/18-4S

Uusi Karcher HDS Supersarjan kuumavesipesuri, joka tarjoaa tehokayttoon 1200 I/h vedentuoton ja 180 bar tyopaineen. Sopii

monipuolisiin kayttotarkoituksiin ja vaativiin kayttoymparistoihin

Tuotenumero 1.071-959.0

= Kestdva, 3-mantainen aksiaalipumppu

m S3asta aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjarjestelma

= Kaksi pesuainesailiota huuhtelutoiminnolla

EAN koodi 4066529078414
Jannite Ph/V/Hz 3/400/50
Virtausnopeus I/h 500 - 1200
Tyopaine bar/MPa 30-180/3-18
Lampotila (syo6tté 12 °C) °C min. 80 - max. 155
Kulutus, kevyt polttodljy kg/h 7.7

Liitantateho kw 8

Virtajohto m 5

Polttoainesailio | 25

Paino (sis. varusteet) kg 190

Paino (sis. tuotepakkauksen) kg 199,9

Mitat (p x | x k) mm 1330 x 750 x 1060

Tama laite vaatii kayttoonotto-opastuksen.

Y
y

Made in Germany

eco!efficiency

SERVO CONTROL

EASY!Force

Pesukahva EASY!Force Advanced

. 10 / Pitkaikdinen / DN 8,
Korkeapaineletku m 400 bar
Suihkuputki mm 1050

Voimasuutin
Painekytkinautomatiikka
Valmius kaksille pesuvarusteille
Navanvaihtokytkin (3-vaihe)
SDS-varinanvaimennus

Kaksi pesuainesailiota
Kuivakaynnin esto

B Toimituksen mukana
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Korkea hyétysuhde

= ecolefficiency -tilassa laite kayttaa
taloudellisinta lampotila-aluetta (60 ° C) -
taydella veden virtauksella.

= Poltinsyklit on optimoitu vahentamaan
polttoaineen kulutusta 20% verrattuna tayden
kuorman toimintaan.

KARCHER

Maksimaalista tehokkuutta

= Tehokas ja erittain helposti huollettava
lammityskattila.

= 4-napainen sahkomoottori kolmemantaisella
aksiaalipumpulla.

= Vesijadhdytteinen moottori takaa korkean
suorituskyvyn ja kestavyyden.

Koneen rungossa kiinnityspaikat kaikille
tarkeimmille varusteille

= Tukevat kiinnityspaikat mukana tarvittaville
varusteille, koukut tulovesiletkulle ja
virtajohdolle.

= Tilava sailytyslokero esimerkiksi
puhdistusaineita, kasineita tai tyokaluja varten.
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PESUKAHVAT

Kasikahvat

Pesukahva EASY!Force 1|4.118-005.0 | Ergonomisella EASY!Force-mekanismilla varustettu painepesurin pesukahva. Vahentaa liipaisimen |l
puristamiseen tarvittavan voiman minimiin ja mahdollistaa nain miellyttavan tyoskentelyn.

EASY!Force -paivityspaketti 1 2 | 4.111-050.0 | Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Karcher HD ja HDS -pesuri voidaan paivittaa EASY!Force O
-malliseksi. Sisaltaa pesupistoolin lisaksi myos suihkuputken.

EASY!Force -paivityspaketti 2 letkulla 314.111-051.0 | Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Karcher HD ja HDS -pesuri voidaan paivittaa EASY!Force O
-malliseksi. Sisaltaa pesupistoolin lisaksi suihkuputken ja korkeapaineletkun.

EASY!Force -paivityspaketti 3, pesupistooli 414.111-052.0 | Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Karcher HD ja HDS -pesuri voidaan paivittaa EASY!Force O
-malliseksi. Sisaltaa pesupistoolin ja adapterit korkeapaineletkulle ja suihkuputkelle.

Servo Control

Paineensaadin, 1100 I/h - 5 4.118-009.0 | Painepesurin pesukahvaan kytkettava Servo Control -saadin, jonka avulla voidaan saataa veden | |
maaraa ja painetta. Tama malli on pesureille, joiden maksimi vesimaara on 1100 I/h tai enemman.

SUIHKUPUTKET

Pyérivat suihkuputket

Suihkuputki, 1050 mm, kaantyva 6| 4.112-000.0 | Painepesurin 1050 mm pitka suihkuputki. Ergonominen, kiertyvalla mekanismilla varustettu malli. |l

Led-valo suihkuputkeen 7 | 2.680-002.0 | Painepesurin EASYForce-pesukahvaan sopiva LED-tyovalo. Kestava ja vesitiivis rakenne. Lumen O
170, pariston kesto jatkuvassa kaytdssa noin 5 h.

Suihkuputki, 250 mm, kaantyva 8| 4.112-027.0 | Painepesurin 250 mm pitka suihkuputki. Ergonominen, kiertyvalla mekanismilla varustettu malli. O

Suihkuputki, 400 mm, kaantyva 9| 4.112-024.0 | Painepesurin 400 mm pitka suihkuputki. Ergonominen, kiertyvalla mekanismilla varustettu malli. O

Suihkuputki, 600 mm, kaantyva 10 | 4.112-007.0 | Painepesurin 600 mm pitka suihkuputki. Ergonominen, kiertyvalla mekanismilla varustettu malli. O

Suihkuputki, 840 mm, kaantyva 11| 4.112-006.0 | Painepesurin 850 mm pitka suihkuputki. Ergonominen, kiertyvalla mekanismilla varustettu malli. O

Suihkuputki, 1550 mm, kaantyva 12 | 4.112-018.0 | Painepesurin 1550 mm pitka suihkuputki. Ergonominen, kiertyvalla mekanismilla varustettu malli. |

Suihkuputki, 2050 mm, kaantyva 13| 4.112-021.0 | Painepesurin 2050 mm pitka suihkuputki. Ergonominen, kiertyvalla mekanismilla varustettu malli. |

Suihkuputken jatko, 1000 mm 14| 4.112-048.0 | Painepesurin suihkuputkeen sopiva, 1000 mm jatko-osa. EASY!Lock-Kierre. O

B Toimituksen mukana. [0 Saatavilla olevat varusteet.
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SUIHKUPUTKET

Kaksoissuihkuputki

Kaksois-suihkuputki, 960 mm 15 ‘ 2.112-016.0 | Portaaton paineensaato suihkuputkesta. O

Taivutettu suihkuputki

Taivutettu suihkuputki 16 | 4.112-029.0 | Painepesurin taivutettu suihkuputki. Muoto mahdollistaa esimerkiksi WC-istuinten tukosten O
aukaisun hygieenisesti ja turvallisesti.

Taipuisa suihkuputki

Taipuva suihkuputki, 7050 mm 17 | 4.112-035.0 | Taipuisa painepesurin suihkuputki, jonka kulma saadettavissa portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu |[J
hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun - sadevesikourut, auton alusta ja pyorankotelot

Nivelletty liitos, korkeapaine 18 | 4.112-057.0 | Suihkuputken paahan asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata | [J
tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Saatovara 120 °. Tassa mallissa EASY!Lock-kierre.

Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen

Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen 19 | 2.112-015.0 | Painepesurin suihkuputki, jonka muotoilu mahdollistaa ritilalla varustettujen sadevesikaivojen ja O
-kourujen puhdistamisen nopeasti ja turvallisesti.

Alustanpesusuihkuputki

Alustanpesusuihkuputki 20 ‘ 4.112-032.0 | Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terasta. |

Lisdkahva

Suihkuputken tukikahva 21| 4.321-380.0 | Tukikahva, joka mahdollistaa tukevan otteen painepesurin suihkuputkesta. Pyorivan suihkuputken |
ansiosta tukikahva voidaan helposti kaantaa tyon kannalta ergonomisimpaan asentoon.

KARCHER-VOIMASUUTIN

Voimasuutin 25°

Voimasuutin / viuhkasuutin TR 25°, 068 22| 2.113-027.0 | Painepesurin vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 25° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa | |

Voimasuutin / vivhkasuutin TR , 070 23| 2.113-0280 | (ENOKKaasti pinttyny1ea likaa. 0

Korkeapainesuutin 0°

Voimasuutin / viuhkasuutin TR 0°, 075 24 | 2.113-037.0 | Painepesurin pistesuutin, joka kohdistaan pesusuihkun kapealle alueelle ja tarjoaa nain todella O
tehokkaan menetelman pinttyneen lian poistamiseen.

Voimasuutin 15°

Voimasuutin / viuhkasuutin TR 15°, 070 25 | 2.113-049.0 | Painepesurin kapea vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 15° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa |[]
tehokkaasti pinttynytta likaa.

Voimasuutin 40°

Voimasuutin / viuhkasuutin TR 40°, 075 26 | 2.113-056.0 | Painepesurin vihkasuutin, joka tarjoaa levean, 40° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa O
tehokkaasti likaa laajalta alueelta ja sopii herkille pinnoille.

KORKEAPAINELETKUT

Longlife 400 liitdnta kummassakin paassa

Korkeapaineletku Longlife / ANTI!ITwist, 10 m, | 27 | 6.110-038.0 | Erittain kestava, kaksinkertaisella terasvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on | |

DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock suunniteltu vaativiin kayttoymparistoihin. Halkaisija DN 8, pituus 10 metria.

Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 28 | 6.110-024.0 | Erittain kestava, kaksinkertaisella terasvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on O

bar, 2 x EASY!Lock suunniteltu vaativiin kayttoymparistoihin. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metria.

B Toimituksen mukana.
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KORKEAPAINELETKUT
Standardi liitdnta kummassakin paassa
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 315| 29 | 6.110-031.0 | Kestava painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa paissa helppokayttoiset O
bar, 2 x EASY!Lock Easy!Lock-pikaliittimet seka kiertymisen estava ANTIITwist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 10
metria.
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 15 m, DN 8, 315| 30 | 6.110-030.0 | Kestava painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa paissa helppokayttoiset O
bar, 2 x EASY!Lock Easy!Lock-pikaliittimet seka kiertymisen estava ANTIITwist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 15
metria.
Korkeapaineletku, 20 m, DN 8, 315 bar, 31 | 6.110-032.0 | Kestava painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymista estava rakenne ja Od
2 x EASY!Lock helppokayttoiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 20 metria.
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 315| 32| 6.110-014.0 | Kestava painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymista estava rakenne ja O
bar, 2 x EASY!Lock helppokayttoiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 30 metria.
Korkeapaineletkuy, elintarvikelaatu, liitantd kummassakin paassa
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, 33| 6.110-051.0 | Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin O
ANTIITwist, 10 m, DN 8, 250 bar, maksimipaineelle ja veden lampétilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m.
2 x EASY!Lock EASY!Lock-pikaliittimet.
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, 34 | 6.110-052.0 | Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin O
ANTI!ITwist, 20 m, DN 8, 250 bar, maksimipaineelle ja veden lampétilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m.
2 x EASY!Lock EASY!Lock-pikaliittimet.
Korkeapaineletkuy, elintarvikelaatu, kierreliitos kummassakin paassa
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, 35 | 6.110-053.0 | Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin O
ANTIITwist, sininen, 10 m, DN 8, 400 bar, maksimipaineelle ja veden lampétilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m.
2 x EASY!Lock EASY!Lock-pikaliittimet.
Erikoisletkut
Korkeapaineletku, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 36 | 6.110-068.0 | Erittain kestava, kaksinkertaisella terasvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: O
1 x EASY!lLock / 1 x M22 x 1,5 1 x EASY!Lock ja 1 x M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metria.
RIKKAKASVIEN TORJUNTA
WR 50 -rikkaruohosuutin pyorilla 37 | 2.114-013.0 | Kuumavesipesuriin mitoitettu matalapainesuutin, joka on suunniteltu erityisesti rikkakasvien O
torjuntaan kuuman veden avulla. Pyorien ansiosta suuttimen liikuttelu on nopeaa ja helppoa.
WR 20 -rikkaruohosuutin 38| 2.114-014.0 | Kuumavesipesuriin mitoitettu matalapainesuutin, joka on suunniteltu erityisesti rikkakasvien O
WR 100 -rikkaruohosuutin 39| 21140150 | toruntaan kuuman veden avulla. Iul
WR 10-rikkaruohosuutin, pyorea 40| 2.114-016.0 | Pyorean muotoinen kuumavesipesurin matalapainesuutin. Suunniteltu erityisesti rikkakasvien Oa
torjuntaan kuuman veden avulla.
ECO!BOOSTER
HydroBooster JET TR 080 Professional ‘ 41 ‘ 2.113-089.0 ‘ ‘I:I
PIKALIITIN
Pikaliitinrunko 42| 2.115-000.0 | Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen kdy sekunneissa |
ilman kierreliitosten avaamista. Tama on runko-osa, joka asennetaan sisaosan (2.115-001.0) kanssa
B Toimituksen mukana. [0 Saatavilla olevat varusteet.
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PIKALIITIN

Pikaliitinpistoke 43| 2.115-001.0 | Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen kay sekunneissa |
ilman kierreliitosten avaamista. Tama on sisdosa, joka asennetaan rungon (2.115-000.0) kanssa

TYNNYRIN- JA SAILIONPUHDISTUS

Jatevesipumppu -asennussarja painepesuriin 44 |1 2.641-798.0 | Suodattimen ja poistoletkun sisaltava asennussarja, jonka avulla painepesuria voidaan kayttaa O
vesipumppuna. Taman avulla voidaan tyhjentaa esimerkiksi uima-allas, palju tai tulviva kellari.

MUUT KORKEAPAINEPESUREIDEN VARUSTEET

Hiekkapuhallussarja ‘ 45 ‘ 2.869-067.0 | Paineilmakompressoriin ja vesisyottoon kytkettava hiekkapuhalluspistooli. O

PAKOKAASUPUTKI

Pakokaasujen adapteri 46 | 4.656-079.0 | Adapteri, jonka avulla HDS-kuumavesipesurin paalta purkautuvat pakokaasut saadaan ohjattua Oa
turvallisesti niille suunniteltuun ilmanvaihtokanavaan.

ROTOJET - PYORIVA PISTESUUTIN

Rotojet - pyériva pistesuutin, iso

Rotojet-suutin / Turbosuutin, suuri, 070/080 47 | 4.114-030.0 | The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle| (]
and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

MONITOIMISUUTIN

Saadettava suutin 0-90°

Saadettdva suutin, 055 48 | 4.113-008.0 | Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of| (]
soiling and surfaces.

HOYRYSUUTIN, SUUTTIMEN SUOJA, SUUTIN PIKAVAIHDOLLA

Hoyrysuuttimet

HOyrysuutin 50° 49 | 4.116-001.0 | 50° viuhkasuutin puhdistus ja sulatustehtaviin. O

Hoyrysuutin 40°, 110 50 | 2.114-012.0 | Painepesurin hoyrysuutin. Materiaali kuumuutta ja voimakkaita lampotilanvaihteluita kestavaa O
messinkia.

SUUTINHATTU

Suuttimen liitin

Kiinnitysholkki korkeapainesuuttimelle 51 | 4.112-011.0 | Painepesurin suihkuputken paahan kierrettava kiinnitysholkki, joka pitaa korkeapainesuuttimen O
paikoillaan.

PUTKENAVAUS

Putkenavausletkuy, ID 6

Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m 52 | 6.110-046.0 | Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken Oa
sisalla. Maksimipaine 250 baaria, pituus 10 m. Suuttimen kiinnitysta varten 1/8" kierre.

Korkeapaineletku / putkenaukaisuletku DN 6, 53| 6.110-008.0 | Putkenaukaisuun suunniteltu korkeapaineletku. Suuttimelle 1/8" kierre O

20m

Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 250 bar 54 | 6.110-047.0 | Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken O
sisalla. Maksimipaine 250 baaria, pituus 30 m. Suuttimen kiinnitysta varten 1/8" kierre.

Putkenavaussuutin

Putkenaukaisusuutin 21/090 55 | 4.765-003.0 | Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tassa | [
mallissa on 21 mm halkaisija, 1/8" sisakierre ja suutinkoko 090.

Putkenaukaisusuutin 30/090 56 | 4.765-010.0 | Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tassa |

mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisakierre ja suutinkoko 090.

[ saatavilla olevat varusteet.

HDS 12/18-4S, 1.071-959.0, 2024-04-04



VARUSTEET HDS 12/18-4S

1.071-959.0

KARCHER

~ [ ] \
“-\ 4 ’\ P ‘_’!—% ”
¥ & @ =
N_— bl e
57-58 59 60 61 63 “=—"
e w "
, / & | fﬁ“
- %*./ L
bt 't A -
65 66 67 68 e 69 o 70 i -
Tuotenumero Kuvaus
PUTKENAVAUS
Putkenavaussuutin
Putkenaukaisusuutin 16/065 57| 5.763-019.0 | Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tassa | J
58 | 57630200 mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisakierre ja suutinkoko 065. E
Putkenaukaisusuutin 070/30 59 | 5.763-021.0 | Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tassa | [J
mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisakierre ja suutinkoko 070.
TASOPUHDISTIN
FRV 30 Tasopuhdistin
ABS letkun kiinnitys 60 | 2.642-528.0 | Painepesurin imuletkulle tarkoitettu lisakiinnike |
Lianerotin 61 | 2.642-532.0 | Painepesurin imuletkulle tarkoitettu karkean lian erotin, joka toimii myos letkun kiinnikkeena. O
FR 30 ME Tasopuhdistin
FR 30 ME -tasopuhdistin 62 | 2.111-013.0 | Painepesuriin asennettava, terasrunkoinen tasopuhdistin, joka sopii sisa- ja ulkokayttoon. Korkeita |
lampotiloja kestava keraaminen laakerointi. Tyoleveys 300 mm. Ei sisalla suuttimia.
FR 50 Tasopuhdistin
FR 50 ME -tasopuhdistin 63| 2.111-023.0 | Painepesuriin asennettava, terasrunkoinen tasopuhdistin, jonka 500 mm tyoleveys on mitoitettu O
suurille pinnoille. Korkeita lampotiloja kestava keraaminen laakerointi. Ei sisalla suuttimia.
Konekohtainen suutinsarja FR
Suutinsarja FR, 1100 I/h - 1300 I/h 64 | 2.639-188.0 | Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat O
optimaalisiksi. Tama malli on suunniteltu vedentuotolle 1100 - 1300 I/h
Konekohtainen suutinsarja FRV
Suutinsarja FRV 080, 080 65 | 2.642-982.0 | FRV-tasopuhdistimeen sopiva suutinsarja. Sisdltaa kiinnitystyokalun. Tdman mallin suutinkoko on |0
080.
FRV 30 ME Tasopuhdistin
FRV 30 ME -tasopuhdistin 66 | 2.111-012.0 | Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisa- ja ulkokayttoon. Erillisen poistoletkun |
avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisalla suuttimia.
Poistoletkun jatkopala FRV 30 67 | 4.441-040.0 | Tasopuhdistimen FRV 30 poistoletkuun sopiva jatkopala. Sisaltaa sovittimen. Pituus 5 m, materiaali | (]
lampokestavaa (+85°C) polyuretaania.
FR 50 Me Tasopuhdistin
FRV 50 ME -tasopuhdistin 68| 2.111-024.0 | Painepesuriin asennettava, terasrunkoinen tasopuhdistin, jonka rakenne ja 500 mm tyoleveys on O
mitoitettu suurille pinnoille. Sisaltaa likaveden poistoletkun. Toimitus ei sisalla suuttimia.
VAAHDOTUSLAITTEET
Vaahdotuslaite
Vaahdotin Advanced 3, 900 I/h - 2500 I/h 69 | 4.112-065.0 | Advance-vaahdotin on tarkoitettu vaativaan ammattikayttoon. Sopii suurille pinta-aloille, ja O
vahvoille pesuaineille. Runko kestavaa messinkia, pinnassa suojaava nikkelikerros. 900-2500 I/h.
Vaahdotin DUO Advanced 3, 900 I/h - 2500 70 | 4.112-069.0 | Painepesuriin sopiva monitoimivaahdotin, jossa on integroitu suihkuputki painevedelle. Vaahdotus |

I/h

ja korkeapainepesu voidaan suorittaa ilman tyokalun vaihtoa. Mitoitus:900-2500 I/h.

[ saatavilla olevat varusteet.
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VAAHDOTUSLAITTEET

Vaahdotuslaite

Vaahdotin Basic 3, 900 I/h - 2500 I/h 71 | 4.112-055.0 | Vaahdotin Basic 3 soveltuu kdytettavaksi kylma- ja kuumavesipesureissa, joiden vesimaara on
900-2500 I/h. Kestavat messinkiosat takaavat pitkan kayttoian vaativammassakin
ammattikaytossa

Pesuainesadilio vaahdottimelle, Basic, 1 1 72 | 5.071-414.0 | Lisasailion avulla tyhjentynyt pesuainesailio voidaan vaihtaa nopeasti uuteen tdysinaiseen.
Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-054.0 ja 2.112-055.0)

Pesuainesailio vaahdottimelle, Advanced 1 | 73| 6.414-050.0 | Lisasailion avulla tyhjentynyt pesuainesailio voidaan vaihtaa nopeasti uuteen taysinaiseen.
Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-017.0 ja 2.112-018.0)

Inno Foam -vaahdotuslaite

Inno Foam vaahdotuslaite 74 | 2.112-000.0 | High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For
use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or

751 2.112-008.0 | gisinfection.
Easy Foam -vaahdotuslaite
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla| 76 | 2.112-010.0 | HP foam system for use with. HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for
- connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine

Easy Foam vaahdotuslaite 772.112-011.0 specific nozzle kit has to be ordered separately.

Suutinsarja Inno/Easy Foam

Suutinsetti 110 Inno/Easy1000-1300 I/h 78 | 2.111-020.0 | Nozzle kit 110 contains Karcher power nozzles and nozzle inserts. For Inn/Easy-Foam set
1000-1300 I/h. For optimal foam system performance.

Vaahtosuuttimen kiinnityssarja

Vaahdotussuutin 79| 2.112-013.0 | Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and
wherever long application times are necessary.

SEKOITTIMET JA INJEKTORIT

Pesuaineinjektori

Pesuaineinjektori korkea/matalapaine 80 | 4.637-032.0 | Detergent injector for independent high and low pressure dosage. Maximum dosage about 15%.

Pesuaineinjektori 81 | 4.637-033.0 | Cleaning agent dosage at high pressure 3-5%

Konekohtainen suutinsarja tuotenro 4.637-033.0

Suutinsarja 1000-1200 I/h 82 | 4.769-013.0 | Painepesurin suutinsarja, joka sisaltaa suutinhatun, sisakaran ja viuhkasuuttimen. Mitoitus HD ja
HDS -pesureille, joiden vedentuotto on 1000-1200 I/h

Suutininsertti tuotenro 4.637-032.0

Suuttimen irto-osa 83| 4.769-002.0 | For high pressure with machines above 1.100 I/h

Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001 84 | 4.769-006.0 | For low pressure with machines above 1.100 I/h
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KIINNITYSKAPPALEET

Kiertyva niveldinti

Pyoriva liitin EASY!Lock 85 | 4.111-021.0 | Pyoriva liitin estaa painepesurin paineletkun kiertymisen ja helpottaa nain tyoskentelya ja O
varusteiden keraamista ja varastointia. Varustettu EASY!Lock-kierteella.

Adapteri

Adapteri pesukahvaan 86 | 4.111-022.0 | Painepesurin adapteri / liitin, jonka avulla suutin (kiinnikkeineen) ja lisavarusteet voidaan kiinnittaa| O
pesukahvaan. 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20

Y liitos 87 | 4.111-024.0 | Kaksihaarainen jakoliitin, joka mahdollistaa kahden pesuyksikon kayton yhdella painepesurilla. O

Suihkutusadapteri 88 | 4.111-038.0 | Painepesurin adapteri, jonka avulla suutin ja lisdvarusteet voidaan kiinnittaa suoraan pesukahvaan. | ]
Ei voida kayttaa kolmitoimisuuttimilla.

EASY!Lock-adapteri

Adapteri 1, M22AG-TR22AG 89 | 4.111-029.0 | Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittad vanhan O
malliseen M22 x 1,5 -korkeapaineletkuun.

Adapteri 2, M22IG-TR22AG 90 | 4.111-030.0 | Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittaa Oa
painepesuriin tai pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierreliitanta.

Adapteri 3, M22IG-TR22AG 91 | 4.111-031.0 | Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteella varustettu suihkuputki tai Servo-kytkin O
voidaan kiinnittaa pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierreliitanta.

Adapteri 4, M22, kiertyva 92 | 4.111-032.0 | Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteella varustettu pesukahva voidaan kiinnittaa |
korkeapaineletkun AVS-liittimeen.

Adapter 5 TR221G-M22AG 93 | 4.111-033.0 | Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteella varustettu pesukahva voidaan kiinnittaa |
suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierreliitanta.

Adapteri 6, TR22I1G-M22AG 94 | 4.111-034.0 | Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteelld varustettu pesukahva tai pesuri voidaan |
kiinnittaa korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierreliitanta.

Adapteri 7, M18IG-TR20AG 95 | 4.111-035.0 | Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteella varustetut suuttimet voidaan kiinnittaa Oa
suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierreliitanta.

Adapteri 8, TR20IG-M18AG 96 | 4.111-036.0 | Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteella varustettu suihkuputki voidaan kiinnittaa |
suuttimeen tai tasopesuriin, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierreliitanta.

Jatkoliitin EASY!Lock 97 | 4.111-037.0 | EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-kierteilla varustettujen Oa
korkeapaineletkujen liittamiseen ja jatkamiseen.

Adapteri 12, TR221G-M22AG 98 | 4.111-046.0 | Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteella varustettu pesukahva voidaan kiinnittaa |
korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierreliitanta. Pyoriva malli.
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LETKUKELAT

Automaattinen letkukela seindkiinnitykseen

Letkukela, sisaltaa 15 m korkeapaineletkun, 15| 99 | 2.639-257.0 | Automaattinen painepesurin letkukela, joka on valmistettu hyvin iskuja kestavasta muovista. Sopii |

m kylmavesipesureille ja kuumavesipesureille. Mukana 15 m korkeapaineletku.

Letkukela, automaattinen, jauhemaalattu teras | 100 | 6.392-074.0 | Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestavasta O

/ muovi, 20 m muovista. Sopii kylmavesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisalla korkeapaineletkua.

Letkukela, automaattinen, terds/muovi, 20 m | 101 | 6.392-083.0 O

Letkukela, automaattinen, maalattu, 20 m 102 | 6.392-106.0 O]

Letkukela, automaattinen, tummanharmaa, 20 | 103 | 6.392-105.0 | Tyylikas, harmaaksi maalattu automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmavesipesureille ja O

m kuumavesipesureille. Ei sisalla korkeapaineletkua.

Letkukela, automaattinen, ruostumatonta 104 | 6.392-076.0 | Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmavesipesureille ja O

terasta, sisaltaa kiinikkeen, 20 m kuumavesipesureille. Sisaltaa letkupidikkeen, ei sisalla korkeapaineletkua.

Letkukela, automaattinen, ruostumatonta 105 | 6.392-442.0 | Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen. Sopii O

terasta, 40 m kylmavesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisalla korkeapaineletkua.

Seinakiinnike, jauhemaalattua terasta 106 | 2.639-931.0 | Seinaan kiinnitettava automaattisen letkukelan pidike, kaantyy 120 astetta. Valmistettu O
galvanoidusta teraksesta.

Seinakiinnike, ruostumatonta terasta 107 | 2.641-867.0 | Seinaan kiinnitettava, automaattisen letkukelan pidike, kaantyy 120 astetta. Valmistettu Od
ruostumattomasta teraksesta.

Automaattisen letkukelan asennussarja

Letkukelan asennussarja, automaattinen HDS | 108 | 2.110-011.0 | Automaattinen letkukela taydellisena sarjana, joka on helppo asentaa. O

M/S

Letkukelan asennussarja HDS M/S 109 | 2.110-020.0 | Asennussarja, jonka avulla automaattinne letkukela voidaan asentaa kuumavesipesuriin. Sopii HDS | [
Supersarjan ja Mediumsarjan pesureille.

Automaattinen letkukela, asennussarja HDS 110 | 2.110-030.0 | Uudempiin (2024>>) Medium- ja Supersarjan HDS-kuumavesipesureihin mitoitettu automaattinen |

M/S letkukela. Toimitus sisaltaa 20 m korkeapaineletkun.

JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS

Harjat

Pesuharja, vihrea, kova 111 | 6.960-133.0 | Kova pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisivujen pesemiseen ja pinttyneen lian Oa
poistamiseen. Voidaan kayttaa TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.

Pesuharja, punainen, keskikova 112 | 6.960-134.0 | Keskikova pesuharija, joka sopii monipuolisesti puhdistamiseen, jossa tarvitaan mekaanista O

hankausta ja hallittua vedensyottoa. Voidaan kayttaa TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.
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JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS
Harjat
Pesuharija, sininen, pehmea 113 | 6.960-135.0 | Pehmed pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi aurinkopaneeleiden ja ikkunapintojen O
puhdistamiseen. Voidaan kayttaa TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.
Pesuharja iSolar 800 Advanced, 1300 | 114 | 6.368-095.0 | iSolar 800 harjapaa. 800 mm levea, veden virtausnopeudelle 1100-1300 I/h. Kaksi vastakkain O
pyorivaa kiekkoharjaa ja joustava kulma-liitos. Suurten aurinkopaneelijarjestelmien puhdistamiseen
Pesuharja iSolar 400 Advanced, 1300 | 115 | 6.368-093.0 | iSolar 400 harjapaa. 400 mm levea, veden virtausnopeudelle 1100 - 1300 | / h. Pienten ja O
keskisuurien aurinkopaneelijarjestelmien puhdistamiseen.
Teleskooppivarret
Matalapaineadapteri TL 116 | 4.580-097.0 | Adapterin avulla TL-sarjan telskooppivarsia voidaan kayttaa harjojen kanssa. Oa
Teleskooppivarsi TL 7 F 117 | 4.762-609.0 | Monikayttoinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. O
Pikasaato, jonka avulla varsi saatyy nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali lasikuitua.
Teleskooppivarsi TL 7 H 118 | 4.762-610.0 | Monikayttoinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. O
Pikasaato, jonka avulla varsi saatyy nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.
Teleskooppivarsi TL 10 H 119 | 4.762-611.0 | Monikayttoinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painpesurin tyokaluksi. Pikasaato Oa
mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.
Teleskooppivarsi TL 10 C 120 | 4.762-612.0 | Monikayttoinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painpesurin tyokaluksi. Pikasaato O
mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Kestava hiilikuiturakenne.
Teleskooppivarsi TL 14 C 121 | 4.762-613.0 | Monikayttoinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painpesurin tyokaluksi. Pikasaato O
mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 14 metriin saakka. Kestava hiilikuiturakenne.
Pesupistooli / korkeapaineadapteri TL 122 | 4.775-154.0 | Pesupistooli, joka toimii yhdessa TL-teleskooppivarsien kanssa. Tarjoaa ergonomisen tyéasennon |
Vedenpehmennys
WS 50 vedenpehmennysyksikkd 123 | 6.368-463.0 | Omalla kuljetuskarrylla varustettu vedenpehmennysyksikko. Poistaa ionivaihtotekniikalla vedessa |
WS 100 vedenpehmennysyksikkd 124 | 6.368-464.0 | O'€vaa kalkkia. O]
WS suodatinten puhdistin 125 | 6.368-465.0 | WS 50 ja WS 100 vedenpehmentimien suodattimille tarkoitettu pesuyksikko. Puhdistaa suodattimet| (]
ja mahdollistaa niiden uudelleenkayton.
Letku
iSolar korkeapaineletku TL 7 126 | 6.392-978.0 | Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 7 -teleskooppivarsille. O
Ulommalla kerroksella on erityisen hyvat liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.
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JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS

Letku

iSolar korkeapaineletku TL 10 127 | 6.392-977.0 | Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 10 -teleskooppivarsille. |
Ulommalla kerroksella on erityisen hyvat liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.

iSolar korkeapaineletku TL 14 128 | 6.392-976.0 | Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 14 -teleskooppivarsille. O
Ulommalla kerroksella on erityisen hyvat liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.

Liiténtasarjat ja adapterit

iSolar putoamissuojainpaketti ‘ 129 ‘ 6.988-152.0 | Sertifioitu putoamissuojainpaketti. suunniteltu erityisesti kattotyoskentelyyn. O

HIEKKAPUHALLUSVARUSTEET

Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)

Vesi-hiekkapuhalluslaite, saddettava 130 | 4.115-000.0 | Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, saadettava malli. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, |
ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesuriin sopiva suutin. EASY!Lock

Vesi-hiekkapuhalluslaite, ilman saadinta 131 | 4.115-006.0 | Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, ilman saatoa. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen |[J
ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin tehoa vastaava suutin. EASY!Lock

Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin

Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseent 132 | 2.112-027.0 | Vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen sopiva painepesurin suutinsetti. Suutinkoko 070. Tama malli sopii |

070 laitteisiin 4.115-000.0 ja 4.115-006.0 / EASY!Lock.

Boronkarbidi-suutin

Boorikarbidisuuti, yli 1000 I/h 133 | 6.415-083.0 | Boorikarbidisuutin, painepesureihin, joiden vedentuotto on yli 1000 I/h. Erinomaisesti [ampoa ja |
suurta virtausnopeutta kestava rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan kayttoon.

TYNNYRIN- JA SAILIONPUHDISTUS

Tynnyrinpesutyokalu BC 14/12 134 | 2.112-020.0 | Tynnyreiden ja sailididen puhdistamiseen suunniteltu tyokalu. Sopii erityisesti tammitynnyreille O
kokoluokkaan 220 - 600 litraa.

ASENNUSSARJAT

Liekinvartija asennussarja

ABS liekinvartija HDS 135 | 2.641-796.0 | More safety thanks to ABS HDS M/S flame monitoring system: A light sensor monitors the burner |
flame. The fuel supply cuts out automatically if the flame extinguishes.

SYOTTOVEDEN LIITANTA

Kynsiliitin

Kysiliitin R 3/4" 136 | 6.388-455.0 | with hose liner O

Kynsiliitin 1" 137 | 6.388-465.0 O

138 | 6.388-458.0 | with female thread O

Imuilman suodatin

Syottévesisuodatin 139 | 6.414-956.0 | Imuletkuun asennettava suodatin. Sopii asennettavaksi esimerkiksi vesisailioon sisalle. Ei sisalla O
takaiskuventtiilia. Partikkelikoko 800 um, R 3/4" ja R 1" liitanta.

Syottovesisuodatin takaiskuventtiililla 140 | 4.730-012.0 | Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve. O
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SYOTTOVEDEN LIITANTA
Syéttéveden hienosuodatin
Vedensuodatin 25 pm 141 | 2.637-020.0 | Tehokas ja suuren virtaaman mahdollistava suodatin, jonka partikkelikoko on 25 um ja maksimi O
veden lampotila 50 °C. Suojaa painepesuria estamalla vedessa olevien epapuhtauksien paasyn
pumppuun. Maksimi vesimaara 1200 I/h. Liitanta 3/4", mukana 1" adapteri.
Syottovesisuodatin R3", liitin 142 | 4.730-102.0 | Fine-mesh water filter, 125 um, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from O
dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 I/h. Connection 3/4", with adapter,
1"
Syottévesisuodatin R 1" 143 | 2.638-270.0 | Fine-mesh water filter, 100 um, max. temperature 60°C. Connects to high-pressure cleaner. Protects| ]
the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200
I/h. Connector 1".
Veden syottdletku
Syottovesiletku Nw 19, R1", R 3/4" 144 | 4.440-207.0 | NW 19 R1" /R 3/4", up to 85 °C, for pick-up O
Syottovesiletku NW 19, R1", R 1" 145 | 4.440-270.0 | NW 19 R1"/R1", up to 85 °C O
PESUHARJAT
Pesuharja pikakiinnityksella
Pesuharja pikakiinnityksella ‘ 146 ‘ 4.113-001.0 | Yleisharja helposti asennettavalla pikakiinnityksella. M 18 x 1,5 O
Pyériva pesuharja
Pyoriva pesuharja, nylon, > 800 I/h 147 | 4.113-002.0 | Veden paineesta kayttovoiman saava, pyoriva pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa O
— - - vaurioittamatta. Kestaa kuumaa vetta 60 °C saakka. EASYLock-kiinnitys. Virtausnopeus 800-1300 —
Pyoriva pesuharja, luonnonharja 148 | 4.113-005.0 I/h
PAINEPESURI
149 O
150 O]
151 O]
152 =l
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