
NT 75/1 ME EC H Z22
Kookkaalla säiliöllä ja tehokkaalla turbiinilla varustettu märkä-kuivaimuri, joka mahdollistaa räjähdysherkän pölyn imuroinnin.

Täyttää Zone 22 ja H-pölyluokan vaatimukset.

Tuotenumero 1.667-331.0

■   Sertifioitu direktiivin Zone 22 ATEX 2014/34/EU mukaisesti
■   Harjaton EC-moottori takaa pitkän 5000 tunnin huoltovälin
■   H-pölyluokan turvaimuri

Tekniset tiedot

EAN koodi 4054278878027

Jännite V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Ilman läpivirtaus l/s 61

Alipaine mbar / kPa 220 / 22

Säiliötilavuus l 75

Liitäntäteho W max. 1000

Varusteiden halkaisija   ID 40

Äänenvoimakkuus dB(A) 76

Paino (ilman varusteita) kg 24,1

Paino (sis. tuotepakkauksen) kg 31,9

Mitat (p × l × k) mm 695 × 540 × 1012

Laite

Turvapölypussi kpl 1

Imuletku m 4 / käsikahvalla (antistaattinen)

Imuputki kpl × mm 2 × 550 / Ruostumaton teräs

Pölypussi Fleece

Lattiasuulake märkä- ja
kuivaimurointiin

mm 360

Rakosuulake 
Antistaattinen rakenne kaikissa
varusteissa



Ruostumaton terässäiliö 
Laakasuodatin Lasikuitu

Metallinen imukahva 
Työntöaisa 
Turvallisuusluokitus I

Säiliön pyörä seisontajarrulla 
Suodatusluokka H

Säiliön materiaali Ruostumaton teräs

 Toimituksen mukana.     

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.
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Sertifiointi Zone 22 ATEX-direktiivin
2014/34/EU mukaisesti (myöntäjä IBExU)

■ Parasta työturvallisuutta Zone 22 -alueiden

siivoamiseen.

■ Mahdollistaa terveydelle vaarallisten,

pölyluokkaa H edellyttävien jätteiden

imuroinnin.

Harjaton EC-moottori

■ Kestävä rakenne ja pitkä huoltoväli (5000 h)

Antistaattinen rakenne kaikissa
varusteissa

■ Antistaattinen rakenne ja varustus.
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Tuotenumero Kuvaus

SUODATIN T/NT

Laakasuodatin HEPA, pölyluokka H

Laakasuodatin, PTFE, HEPA / H 1 6.907-671.0 Märkä-kuivaimurin HEPA-suodatin, materiaali kosteutta kestävä PES/PTFE. Takaa puhtaamman
poistoilman ja mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. Pölyluokka H.



Laakasuodatin, HEPA 14 2 6.904-242.0 Märkä-kuivaimurin HEPA 14-luokan -laakasuodatin. Sopii näin erikoiskohteiden siivoamiseen.
Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa.



Turvasuodatinsetit/pussit

Turvapölypussi, 5 × , NT 75/1 3 6.904-420.0 Turvapölypussi terveydelle vaarallisen imurointijätteen turvalliseen käsittelyyn. Täyttää
pölyluokan H vaatimukset. Antistaattinen, voidaan käyttää myös räjähdysherkälle pölylle. 5 kpl.



TAIVUTETUT IMUPUTKET

Taivutetut imuputket, muovia

Imurikahva NT DN40, Zone 22 4 2.889-366.0 Kärcher NT märkä-kuivaimurin antistattinen imurikahva, jolla on Zone 22 -hyväksyntä. Putken
halkaisija DN35. Uudempi Clip 2.0 kiinnitysmekanismi.



SUULAKKEET

Lattiasuulakkeet

Lattiasuulake DN40, 360 mm, Zone 22 5 2.889-369.0 Kärcher NT märkä-kuivaimurin antistattinen lattiasuulake, jolla on myös Zone 22 -hyväksyntä.
Materiaali muovia. Leveys 360 mm ja putken halkaisija DN40.



Lattiasuulake DN40, 450 mm, Zone 22 6 2.889-390.0 Kärcher NT märkä-kuivaimurin antistattinen lattiasuulake, jolla on myös Zone 22 -hyväksyntä.
Materiaali kestävää alumiinivalua. Leveys 450 mm ja putken halkaisija DN40.



Rakosuulakkeet

Rakosuulake DN40, 300 mm, Zone 22 7 2.889-368.0 Kärcher NT märkä-kuivaimurin antistattinen rakosuulake, jolla on myös Zone 22 -hyväksyntä.
Pituus on 300 mm ja halkaisija DN40.



Yleisharjat

Harjasuulake DN35, Zone 22 8 2.889-411.0 Kärcher NT märkä-kuivaimurin antistattinen harjasuulake, jolla on Zone 22 -luokitus. Pehmeät
luonnonharjakset. Putken halkaisija DN35. Sopii putkikoolle DN40 supistimen 2.889-410.0 kanssa.



IMUPUTKET

Imuputket, ruostumaton teräs

Imuputki rst DN40, 2 × 550 mm, Zone 22 9 2.889-367.0 Kärcher NT märkä-kuivaimurin antistattinen imuputki, jolla on myös Zone 22 -hyväksyntä.
Materiaali ruostumatonta terästä. Pituus on 550 mm ja halkaisija DN40. Toimitus sisältää kaksi
putkea.



IMULETKUT

Imuletkut, Zone 22

Imuletku NT, DN40, 4 m, Zone 22 10 2.889-364.0 Kärcher NT märkä-kuivaimurin antistattinen imuletku, jolla on myös Zone 22 -hyväksyntä. Tämän
mallin halkaisija on DN40 ja pituus 4 metriä.



Imuletku NT, DN40, 8 m, Zone 22 11 2.889-365.0 Kärcher NT märkä-kuivaimurin antistattinen imuletku, jolla on myös Zone 22 -hyväksyntä. Tämän
mallin halkaisija on DN40 ja pituus 8 metriä. Clip 2.0 ja Banjonet 2.0 -kiinnikkeet.



SOVITINKAPPALEET

Supistin

Adapteri / supistin NT, DN40>>DN35, Zone 22 12 2.889-410.0 Kärcher NT märkä-kuivaimurin supistin, jolla DN40 putkikoko saadaan sopimaan DN35 suulakkeille
ja harjoille. Sopii esimerkiksi harjasuulakkeelle 2.889-411.0. Antistaattinen Zone 22 -rakenne.



 Toimituksen mukana.      Saatavilla olevat varusteet.     

VARUSTEET NT 75/1 ME EC H Z22
1.667-331.0
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